


    
        
            
                
            

            
                	 Bejelentkezés
	Regisztráció


            

            
                
                    
                        
                        
                            Keresni
                        
                    

                

            

        

    








    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                    

                                                            

                            
                                
                                    
                                    
                                        	
                                                                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                                                                    	
                                                    
                                                        
                                                                                                            


                                                                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                        

                                                    
                                                




                                    


                                    
                                        
                                            	
                                                    
                                                        
                                                        SHARE 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        HTML 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        DOWNLOAD 
                                                


                                            
                                                
                                                    

                                                                                                                
                                                    

                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    
                                                        
                                                    

                                                    
                                                        
                                                            Méret: px
                                                        

                                                        
                                                            Mutatás kezdődik a ... oldaltól:
                                                        

                                                        
                                                            

                                                        

                                                    

                                                    
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    Download "2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf"

                                                    
                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Hiba: 
                                                            

                                                        


                                                        
                                                        
                                                             Download Document
                                                    

                                                

                                                                                                    
                                                

                                                                                            

                                        

                                    


                                    
                                        
                                        	  Krisztina Jónásné
	 8 évvel ezelőtt                                                                                            
	 Látták:  


                                    


                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    
                                                                                Átírás



                                                                                        
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            

                                                                                                                                    
                                                    

1 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf
                                            










                                            2 Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése Műszaki paraméterek DIP kapcsolók beállítása Telepítés Bekötési pontok Általános bekötés családi házas alkalmazás esetén Általános bekötés többlakásos telepítés esetén Bekötés egy kaputábla és három VDCU esetén Bekötés két kaputábla és két VDCU esetén Bekötés három kaputábla és egy VDCU esetén /2. oldal
                                            

                                            3 VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás vezérlehető vele. (Egy rendszerben 1 világítás és 1 elektromos zár vezérlés lehet, külön VDCU egységekkel vezérelten.) Közvetlen tápellátást biztosít a CCTV kameráknak Kétféle zárnyitás mód: feszültségre nyitó (NC) és fordított működésű (NO) Kétféle világítás vezérlési mód: időzített és impulzus vezérelt. Lehetőség van a világítás automatikus kapcsolására becsengetéskor. A zárnyitási idő és világítás időzítés DIP kapcsolókkal állítható Egy rendszerbe 3 VDCU csatlakoztatható, összesen 6 db kamerával 1 Készülék felépítése COM: Relé kimenet közös pontja NC/NO: Relé kimenet kapcsolt pontja EB+, EB-: Nyomógomb bemenet DIP 6: Fő beállítások DIP kapcsolója DIP 4: Zár / Világítás paraméterek DIP kapcsolója PC: Nyomógomb kódegyezés ellenőrzésére. Ha kódegyezés van a VDCU-k vagy a kaputáblák közt, a LED1 és LED2 10 másodpercig villog PD: Nyomógomb a video jel teszteléséhez. A gomb megnyomásakor becsenget a 01 című lakáskészülékre, és megjeleníti a Camera1 bemenet video jelét. BUS/IN, BUS/OUT: Csatlakoztatás az busz vonalra BUS/DS: Kaputábla csatlakoztatása LED1: Zár / Világítás visszajelzése LED2: Tápellátás / Video jel visszajelzése +12: (+)Táp a CCTV kamerának GND: (-)Táp a CCTV kamerának VG: (-)Video jel bemenet V1, V2: (+)Video jel bemenetó 2 Műszaki paraméterek Fogyasztás: 0.25W készenlétben, 0.5W aktív állapotban Relé kimenet terhelhetősége: 250Vac, 7A Relé kimenet kapcsolási ideje: 1 mp 10 perc között állítható (± 5%) Működési hőmérséklet: 5 C +45 C között Camera1 táp kimenet: 12Vdc, 500 ma Camera2 táp kimenet: 12Vdc, 500 ma Bemeneti frekvencia: Hz Szivárgási áram: >2mA / 240Vac 12/3. oldal
                                            

                                            4 3 DIP kapcsolók beállítása DIP 6 kapcsolók: A DIP 6 kapcsolókkal a VDCU kódja és a kamera vezérlés állítható be. VDCU kód: A készülék egyedi azonosítója a rendszerben (1-3 közt állítható). Ez a kód azonos a kaputáblák számozásánál használttal. Összesen 4 db kaputábla, vagy 3 db VDCU (és 1 db kaputábla) telepíthető egy rendszerbe. Például ha 2 VDCU van a rendszerben, maximum 2 db kaputábla telepíthető. Bit 1, Bit 2: VDCU kód beállítása. Figyeljen rá, hogy a VDCU nem lehet fő készüléknek címezve (Bit 1 = Bit 2 = KI (OFF)). Fő készülék csak kaputábla lehet. Bit 3: Világítás vezérlési mód / Zárnyitási mód beállítása: Világítás vezérlés esetén kapcsolja BE (ON) az automatikus bekapcsolás becsengetéskor funkció használatához. A funkció kikapcsolásához kapcsolja KI (OFF) a kapcsolót. Zárnyitás vezérlés estén kapcsolja BE (ON) az alaphelyzetben zárt, vagy kapcsolja KI (OFF) az alaphelyzetben nyitott mód használatához Bit 4: Kamerák számának beállítása. Egy CCTV kamera csatlakoztatása esetén kapcsolja BE (ON), két CCTV kamera csatlakoztatása esetén kapcsolja KI (OFF) a kapcsolót. Kettőnél több CCTV kamera csatlakoztatásához több VDCU egység használható. Bit 5, Bit 6: Két CCTV kamera közötti váltás ideje. Egy kamera csatlakoztatása esetén ez a beállítás hatástalan. Bit száma Bitek állapota Funkció leírása Érvénytelen beállítás Bit 1, Bit 2 VDCU kód 1. VDCU 2. VDCU 3. VDCU Bit 3 Világítás / Zár mód a) Világítás vezérlés: automatikus bekapcsolás becsengetéskor kikapcsolása b) Zárnyitás vezérlés: alaphelyzetben nyitott mód a) Világítás vezérlés: automatikus bekapcsolás becsengetéskor bekapcsolása b) Zárnyitás vezérlés: alaphelyzetben zárt mód Bit 4 Kamerák száma 2 CCTV kamera csatlakoztatva 1 CCTV kamera csatlakoztatva Váltási idő: 5 másodperc Bit 5, Bit 6 Kamera váltási idő Váltási idő: 10 másodperc Váltási idő: 15 másodperc Váltási idő: 20 másodperc 12/4. oldal
                                            

                                                                                                

5 DIP 4 kapcsolók: A világítás / zárnyitás vezérlés beállítására szolgál Bit 1, Bit 2: Az alábbi 4 különböző vezérlési mód állítható be: 1. Nincs zár, vagy világítás vezérlés: Bit 1 = Bit 2 = KI (OFF) 2. Elektromos zár vezérlése: Bit 1 = BE (ON), Bit 2 = KI (OFF) 3. Világítás vezérlése, időzített módban: Bit 1 = KI (OFF), Bit 2 = BE (ON) 4. Világítás vezérlése, impulzus módban: Bit 1 = BE (ON), Bit 2 = BE (ON) Időzített és impulzus mód: Időzített mód: A világítás a beállított idő leteltével automatikusan lekapcsol. (Az időzítés a Bit 3, Bit 4 kapcsolókkal állítható be: 1, 3, 5, 10 perc lehet) Impulzus mód: A világítás kézzel kapcsolható ki/be a világítás nyomógombról Bit 3, Bit 4: Világítás / Zárnyitás időzítés Világítás vezérlés esetén 1, 3, 5 vagy 10 perc állítható be. Impulzus módban ez a beállítás hatástalan. Zárnyitás vezérlés estén 1, 3, 5 vagy 10 másodperc nyitási idő állítható be Bit száma Bitek állapota Funkció leírása Nincs zárnyitás, vagy világítás vezérlés Bit 1, Bit 2 Vezérlési mód beállítása Zárnyitás vezérlés Világítás vezérlés, időzített módban Világítás vezérlés, impulzus módban 10 perc világítás időzítés, vagy 10 másodperc zárnyitás időzítés Bit 3, Bit 4 Időzítés beállítása 5 perc világítás időzítés, vagy 5 másodperc zárnyitás időzítés 3 perc világítás időzítés, vagy 3 másodperc zárnyitás időzítés 1 perc világítás időzítés, vagy 1 másodperc zárnyitás időzítés 4 Telepítés 1. lehetőség: A falra közvetlenül rögzíthető 2 csavarral. 2. lehetőség: DIN sinre szerelhető a készülék 12/5. oldal
                                            

                                            6 4.1 Bekötési pontok [1] Elektromos zár csatlakoztatása esetén a DIP 4 kapcsoló beállításai: Bit 1 = BE (ON) és Bit 2 = KI (OFF). A DIP 6 kapcsolón állítsa be a Bit 3 kapcsolót: Bit 3 = KI (OFF), ha alaphelyzetben nyitott és Bit 3 = BE (ON), ha alaphelyzetben zárt (táp elvétele nyitáshoz) mód szükséges. [2] A zárnak megfelelő tápegységet használjon. [3] A nyomógomb bemenetre nyomógombot csatlakoztasson, ne használjon kapcsolót. [4] A DIP 6 kapcsolókat megfelelően állítsa be. [5] A DIP 4 kapcsolókat megfelelően állítsa be. [6] Világítás vezérlés esetén a DIP 4 kapcsolókat Bit 1 = KI (OFF), Bit 2 = BE (ON) vagy Bit 1 = BE (ON), Bit 2 = BE (ON) állásba állítsa a megfelelő világítási mód kiválasztásához. [7] Csatlakoztassa az elektromos hálózatra Vac [8] A CCTV kamera táp igénye nem lehet több, mint 12Vdc, 500 ma. 12/6. oldal
                                            

                                            7 4.2 Általános bekötés családi házas alkalmazás esetén 12/7. oldal
                                            

                                            8 4.3 Általános bekötés többlakásos telepítés esetén 12/8. oldal
                                            

                                            9 4.4 Bekötés egy kaputábla és három VDCU esetén [1] Egy VDCU-hoz csatlakoztatható elektromos zár és egy VDCU-hoz világítás vezérlés egy rendszerben [2] 3 VDCU használata esetén 1 kaputábla csatlakoztatható a rendszerhez. A kaputáblát a tápegységtől legtávolabbi VDCU egységhez kell csatlakoztatni. A kaputáblát kell fő készüléknek címezni (ID=00). 12/9. oldal
                                            

                                            10 4.5 Bekötés két kaputábla és két VDCU esetén 12/10. oldal
                                            

                                            11 4.6 Bekötés három kaputábla és egy VDCU esetén [1] VDBC 4 csillagponti modul, több kaputábla csatlakoztatásához is használatos [2] A VDCU egység használata miatt maximum három kaputábla csatlakoztatható 12/11. oldal
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        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység. VDT-601(F)/KP Leírás v2.3
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/KP VDT-601F/KP VDT-601(F)/KP Leírás v2.3 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-601/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-43 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-43 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ7A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ7A Felhasználói kézikönyv VDJ7A Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. felszerelése...4 3. Alapfunkciók működése...4 4. Beállítások...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. Június www.automatakapu.com H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com 1 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.3.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv
    

    
        
        UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. November 18 - tól http:// 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 47 996 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.5.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.5.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2015. október 28.-tól Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        AC-MF1W. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás
    

    
        
        AC-MF1W RFID kártyaolvasó és kódzár Felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1. Leírás... 3 1.1 Tulajdonságok... 3 1.2 Műszaki adatok... 3 1.3 Felszerelés... 3 1.4 Csatlakoztatás... 4 1.4.1 Bekötés... 4 1.4.2    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6    

    
        Részletesebben 
    




    
        SU3-PLUS. Digitális Jelosztó. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        Digitális Jelosztó Felhasználói ézikönyv BEVEZETÉS öszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék megfelel az IS-9001    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül. 2 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül DT607-ID-FE-S1. 1 lakásos
    

    
        
        Típusok kis rendszerekhez C-S1 -ID-S3 YLI SIKMGNESEK Leírás 2ESY egy egyszerűen telepíthető, és beköthető, 2 vezetékes kaputelefon rendszer. US-os rendszerű kaputelefon képes audió, valamint videó rendszert    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos kaputelefon alap készletek
    

    
        
        1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 VDK-3911 51 041 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított lakáskészülék 3,5 kijelzővel 47 817 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Memória egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.2.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Memória egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.2.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Memória egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2013 januártól H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com www.automatakapu.com 1 és 2 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        FUTURA 7 4 VEZETÉKES RENDSZER TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.5 FT04 SOROZATHOZ
    

    
        
        FUTURA 7 4 VEZETÉKES RENDSZER TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.5 FT04 SOROZATHOZ 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-611/KP VDT-611F/KP VDT-611(F)/KP Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-611/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kompakt Lakáskészülékek
    

    
        
        Kompakt Lakáskészülékek NETTÓ Árak VDT - 39 20 495 Ft Színes videós kagyló nélküli lakáskészülék 3,9"-os kijelző / 800x600 pixel Érintőgombos vezérlés Kompakt kialakítás 138(Ma) 138(Szé) 19(Mé)mm VDT -    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT-17 Felhasználói kézikönyv DT-17 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK
    

    
        
        W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv SAR-2PLUS Digitális relémodul
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv SAR-PLUS Digitális relémodul F U S E BEVEZETÉS Köszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszer
    

    
        
        www.telemontazs.hu DT-2 színes video kaputelefon rendszer Kiskereskedelmi árlista bruttó fogyasztói áron (27% áfával), megfelelő vezetékkel szakszerű telepítés esetén 1 év garanciával, hozzá tartozó leírások    

    
        Részletesebben 
    




    
        TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0
    

    
        
        TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kompakt Lakáskészülékek
    

    
        
        Kompakt Lakáskészülékek VDT - 39 16 800 Ft Színes videós kagyló nélküli lakáskészülék 3,9"-os kijelző / 800x600 pixel Érintőgombos vezérlés Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség Kompakt kialakítás    

    
        Részletesebben 
    




    
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2
    

    
        
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből áll. Lehetővé teszi a beszélgetést a becsengető    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető VDT-AKP Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Csatlakozók...3 3. Felszerelés...4 4. Elektromos    

    
        Részletesebben 
    




    
        Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető
    

    
        
        Sebury BC-2000 Önálló RF kártyás és kódos beléptető A BC-2000 önálló RF kártyás és kódos beléptető a legújabb mikroprocesszoros technológia segítségével képes zárak, kapuk vezérlésére. A programozás a    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz Műszaki adatok: Kimeneti áram: 1,0 4,2 A 15 beállítható mikró lépés felbontás (400-25 600 lépcső / fordulat) Rms érték: 3,0 A Tápfeszültség:    

    
        Részletesebben 
    




    
        MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás
    

    
        
        MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu,    

    
        Részletesebben 
    




    
        SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191
    

    
        
        SIOUX-RELÉ Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés 1.2 20MACIE0191 1 Leírás 1.1 Leírás A Sioux-relé egy soros modul, amely tartalmaz egy master kártyát, amely maximum két slave kártyával bővíthető.    

    
        Részletesebben 
    




    
        MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft Budapest, Madridi út 2. Tel: (06 1) , Fax: (06 1) ,
    

    
        
        2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Termék Tartalma... 3 Modul Eleje... 4 Modul Hátulja... 5 Csatlakozók Külső Interfészekhez 1... 6 Csatlakozók Külső Interfészekhez 2... 7 Telepítési Példa... 8 Termék    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDT596KP Felhasználói és telepítői kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT596KP Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT596KP Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Felszerelés...4 3.1 Felszerelés    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/KP VDT-601F/KP VDT-601(F)/KP Leírás v2.5 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-601/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel
    

    
        
        KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó    

    
        Részletesebben 
    




    
        Bemutatja. DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        Bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2017. április 28.-tól Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen. A    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Kezelési útmutató...4 4. Alap beállítása...6 5. Beépített memória és SD kártya...9 6. Műszaki adatok...11    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2016. október 4.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        CPA 601, CPA 602, CPA 603
    

    
        
        CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.4.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-433 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-433 Felhasználói kézikönyv VDT-433 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.6.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.6.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a
    

    
        
        K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ5A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ5A Felhasználói kézikönyv VDJ5A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG. VDT-37MG Leírás v1.3
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG VDT-37MG Leírás v1.3 Tartalomjegyzék 1. Elővigyázatossági felhívások...3 2. Műszaki adatok...3 3. Felépítés és funkciók...4 3.1. Kiegészítő csatlakozók...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2016. július 22.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        STARSET-24V-os vezérlés
    

    
        
        STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen    

    
        Részletesebben 
    




    
        Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4
    

    
        
        PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése    

    
        Részletesebben 
    




    
        K1 Kódzár. Felhasználói útmutató
    

    
        
        K1 Kódzár Felhasználói útmutató BEMUTATÓ K1 az egyetlen önálló működésű beléptetésvezérlő, amely integrált billentyűzettel és kártyaolvasóval rendelkezik. Egyszerűen felszerelhető és kezelhető, 6 vezetékkel    

    
        Részletesebben 
    




    
        JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel
    

    
        
        1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:    

    
        Részletesebben 
    




    
        JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel
    

    
        
        1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Standalone Kódzár Beléptető rendszer Felhasználói kézikönyv S, K és N1 szériához Kérem olvassa el figyelmesen telepítés előtt 1. Csomaglista Név Mennyiség Kódzár 1 Felhasználói kézikönyv 1 Szerszám 1 Tipli    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT-16S Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-16S. VDT-16S Leírás v2.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-16S Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-16S VDT-16S Leírás v2.0 Tartalomjegyzék Elővigyázatossági felhívások...3 1. Felépítés és funkciók...4 1.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        nyomatékszabályzós, egymotoros vezérlőpanel 230V-os BX-A vagy BX-B meghajtásokhoz
    

    
        
        1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet S18 319S18 rev.1.0 05/99 003ZBX-6 nyomatékszabályzós, egymotoros vezérlőpanel    

    
        Részletesebben 
    




    
        U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
    

    
        
        ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség    

    
        Részletesebben 
    




    
        CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés
    

    
        
        CIDRA összes: 5, oldal 1 CIDRA-RE C CIDRA-RI C vezérlés CIDRA összes: 5, oldal 2 Bemenet/Kimenet funkciók Kapocs Funkció Leírás L-N Táp Bement 230 Vac 50 Hz (L-fázis/N-semleges) 3-4-5 Motor 1 Csatlakozás    

    
        Részletesebben 
    




    
        T562 GB2 LAKÁSKÉSZÜLÉK
    

    
        
        TECHNOLOGY T562 GB2 LAKÁSKÉSZÜLÉK Felhasználói Kézikönyv 2 VEZETÉS Ez a legújabb fejlesztésű lakáskészülék számtalan funkcióval rendelkezik, ami megfelelő telepítés és használat mellett sok éven keresztül    

    
        Részletesebben 
    




    
        003ZA4. nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlőpanel 230V-os meghajtásokhoz
    

    
        
        1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet S15 319S15 rev.1.0 07/99 003ZA4 nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlőpanel 230V-os    

    
        Részletesebben 
    




    
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!
    

    
        
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszer
    

    
        
        www.telemontazs.hu DT-2 színes video kaputelefon rendszer Kiskereskedelmi árlista bruttó fogyasztói áron (27% áfával), megfelelő vezetékkel szakszerű telepítés esetén 1 év garanciával, hozzá tartozó leírások    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ4A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ4A Felhasználói kézikönyv VDJ4A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1. A készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel
    

    
        
        KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás    

    
        Részletesebben 
    




    
        ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz
    

    
        
        KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi Képviselet ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz    

    
        Részletesebben 
    




    
        4 sínre szerelhetô, 4 modul széles Piros katalógusszám: új termék. ÚJDONSÁG In One by Legrand Kaputelefon szettek
    

    
        
        In One by Legrand Kaputelefon szettek audió és videó kaputelefonok házakhoz, lakásokhoz In One by Legrand Kaputelefon szettek audió és videó kaputelefonok házakhoz, lakásokhoz Bekötési rajz Videó kaputelefon    

    
        Részletesebben 
    




    
        TL21 Infravörös távirányító
    

    
        
        TL21 01 Távirányító Vezérlő panel + érzékelő + távirányító Figyelmeztetés A berendezést csak akkor kapcsolja be, ha a telepítés befejeződött (mind hidraulikusan, mind elektronikusan). Az elektromos csatlakozásokat    

    
        Részletesebben 
    




    
        Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek
    

    
        
        w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz
    

    
        
        ELETTRONIC DIVISION Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz ALAPRAJZ RF CODE CLOSE OPEN PROG 1 2 3 4 ON 5 6 7 8 POWER 1 2 3 4 SLOW SPEED + TR1 + TR2 10 5 6 7 8 9    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Kezelési útmutató...4 4. Alap beállítása...6 5. Beépített memória és SD kártya...9 6. Kiegészítő csatlakozó...12    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes videókaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel. Telepítési kézikönyv
    

    
        
        Színes videókaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Telepítési kézikönyv Üzembe helyezés A 2GO rendszer általános üzembe helyezési szabályai, valamint a beltéri készülékek telepítése megtalálható    

    
        Részletesebben 
    




    
        AC-MFP-X7. RFID kártyaolvasó beépített ujjlenyomat olvasóval. Felhasználói leírás
    

    
        
        AC-MFP-X7 RFID kártyaolvasó beépített ujjlenyomat olvasóval Felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1. Telepítés... 3 2. Alkalmazás lehetőségek és funkciók... 3 3. Csatlakozás... 4 3.1 Elektromos zár csatlakoztatása...    

    
        Részletesebben 
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