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1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás
                                            










                                            2 Kézikönyv absztrakt: négyzetgyökszámítás és poligonális közelítés) rendelkezik. sorozat E5AR E5ER 96 x 96 x 95 mm 96 x 48 x 95 mm Tartalom Digitális szabályozók E5AR.... A szabályozók közös jellemzi Elnevezések... Telepítés Kiemelés Kábelbekötéssel kapcsolatos óvintézkedések.. Kezdeti beállítások.... Specifikációk beállítása a bekapcsolás után.... Hibakijelzés (Hibaelhárítás)...
                                            

                                            3 .. Hibaelhárítás... Küls eszközök... Óvintézkedések.... A garancia és a felelsség korlátozása... Az alkalmazással kapcsolatos megfontolások E5ER Digitális szabályozók E5@R 1 E5@R Kiválasztási útmutató E5AR (96 x 96 mm) Alaptípusok 1 kör általános szabályozáshoz/ 1 kör ftés- és htésszabályozáshoz 4 kimenet, 2 digitális bemenet, 2 kimenet (szabályozás/transzfer) 4 kimenet, 6 digitális bemenet, RS-485 kommunikáció, 4 kimenet (szabályozás/transzfer) 4 kimenet, 4 digitális bemenet, RS-485 kommunikáció, 4 kimenet (szabályozás/transzfer) Kétkörös típusok 2 kör általános szabályozáshoz/ 2 kör ftés- és htésszabályozáshoz 1 kör kaszkádszabályozáshoz 1 kör küls alapjellel végzett általános vezérléshez 1 kör arányos szabályozáshoz Négykörös típusok 4 kör általános szabályozáshoz 2 kör általános szabályozáshoz 2 kör ftés- és htésszabályozáshoz 4 kimenet, 4 digitális bemenet, RS-485 kommunikáció, 4 kimenet (szabályozás/transzfer) Motorosszelep szabályozást végz típusok 1 kör motorosszelep szabályozáshoz 4 kimenet, 4 digitális bemenet, 2 relékimenet (nyitott, zárt) 4 kimenet, 4 digitális bemenet, 2 relékimenet (nyitott, zárt) RS-485 kommunikáció, 1 kimenet (transzfer) E5ER (48 x 96 mm) Alaptípusok 1 kör általános szabályozáshoz/ 1 kör ftés- és htésszabályozáshoz 4 kimenet, 2 digitális bemenet, 2 kimenet (szabályozás/transzfer) 4 kimenet, 2 digitális bemenet, RS-485 kommunikáció, 4 kimenet (szabályozás/transzfer) 4 kimenet, 4 digitális bemenet, RS-485 kommunikáció, 2 kimenet (szabályozás/transzfer) Kétkörös típusok 2 kör általános szabályozáshoz/ 1 kör ftés- és htésszabályozáshoz 1 kör kaszkádszabályozáshoz 1 kör küls alapjellel végzett általános vezérléshez 1 kör arányos szabályozáshoz Motorosszelep szabályozást végz típusok 1 kör motorosszelep szabályozáshoz 4 kimenet, 4 digitális bemenet, 2 relékimenet (nyitott, zárt) 4 kimenet, nincs digitális bemenet, 2 relékimenet (nyitott, zárt) RS-485 kommunikáció, 1 kimenet (transzfer) 2 Digitális szabályozók E5@R Digitális szabályozók E5AR Az E5AR Digitális szabályozók nagy sebességet, nagy pontosságot és több I/O lehetséget biztosítanak, valamint a jobb adatmegjelenítés érdekében 5 számjegyes, 3 soros LCD-kijelzvel rendelkeznek. A rövid mintavételi id (50 ms) révén a készülék nagy sebesség válaszokat igényl alkalmazásokban is Oszlopdiagram a beavatkozójel (MV), a szelepnyitás vagy az eltérés Alapkiépítésben számítási funkciókkal (pl. négyzetgyökszámítás és poligonális közelítés) rendelkezik. A típusszámok felépítése A típusszámok
                                            

                                            4 magyarázata Alapegység Méret A: 96 mm 96 mm 2. Szabályozás típusa Üres: Általános szabályozás, illetve ftés- és htésszabályozás P: Motorosszelep szabályozás 3. Kimeneti egység A: A kimeneti egységeket a Kiegészít egységek közül kell kiválasztani. 4. Segéd kimenet Üres: Nincs 4: 4 relékimenet 5. Bemenet B: Érzékelbemenet és 2 digitális bemenet F: Érzékelbemenet és potenciométer-bemenet W: 2 többfunkciós bemenet 6. Érintkezfedél -500: Érintkezfedéllel felszerelve. Kimeneti/Digitális bemeneti egység E53-AR@ 1 1. Kimeneti/Digitális bemeneti egység típusa QC: Feszültségkimenet/áramkimenet és feszültségkimenet CC: 2 áramkimenet QC3: Feszültségkimenet/áramkimenet és feszültségkimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel CC3: 2 áramkimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel RR: 2 relékimenet motorosszelep szabályozáshoz RR3: 2 relékimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel a motorosszelep szabályozáshoz B4: 4 digitális bemenet Megjegyzés: A feszültség/áram szoftverbeállítások segítségével választható ki. Digitális szabályozók E5AR 3 Rendelési információ Megjegyzés: Az E5AR típusok Alapegységbl, Kimeneti egységbl és Digitális bemeneti egységbl állnak.
                                            

                                            5 Hét lehetséges kombináció létezik, amelyek a Kombinációk listája szakaszban található táblázatban láthatók. A kiválasztáshoz nézze meg ezt a listát. Leírások Alapegység ( V váltóáram, vagy 24 V DC/AC) Kimeneti egység Megrendelhet típus E5AR-A4B-500 E5AR-PA4F-500 E5AR-A4W-500 E5AR-A4WW-500 E53-ARQC E53-ARCC E53-ARQC3 E53-ARCC3 Kimeneti egység (csak motorosszelep szabályozáshoz) Digitális bemeneti egység Leírások Az E5AR minségellenrzési jelentése Leírások Az E5AR érintkezfedele E5AR-K Típus E53-COV14 E53-ARRR E53-ARRR3 E53-ARB4 Mszaki adatok Egykörös szabályozóegység 2 digitális bemenettel és 4 kiegészít kimenettel Motorosszelep szabályozóegység potenciométerbemenettel és 4 kiegészít kimenettel Kétkörös szabályozóegység 4 kiegészít kimenettel Négykörös szabályozóegység 4 kiegészít kimenettel Feszültségkimenet/áramkimenet (lásd az 1. megjegyzést) és feszültségkimenet 2 áramkimenet Feszültségkimenet/áramkimenet (lásd az 1. megjegyzést) és feszültségkimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel 2 áramkimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel 2 relékimenet nyitáshoz és záráshoz 2 relékimenet nyitáshoz és záráshoz RS-485 kommunikációs lehetséggel 4 digitális bemenet Típus Megjegyzés 1. A feszültség vagy az áramersség szoftverbeállítások segítségével választható ki. 2. Az érintkezfedél az E5AR alapegység tartozéka, ezért nem kell külön beszerezni. Kombinációk listája Az alábbi táblázatban látható módon az E5AR típusok az Alapegység, a Kimeneti egység és a Digitális bemeneti egység hét lehetséges kombinációjából állíthatók össze. Más kombinációk nem mködtethetk együtt. A,,Kombinációk leírása" oszlopban a kombinációk hivatkozási száma szerepel; a kapcsolódó felhasználói kézikönyvek ezekkel a számokkal hivatkoznak az egyes kombinációkra. Megrendeléskor a,,megrendelhet típus" oszlopban tal ma DC esetén; hozzávetleg ma DC esetén) Motorosszelep szabályozástípus (nyitott, zárt) N.O., 250 VAC, 1 A (a bekapcsolási túláramot beleértve) Relékimenet N.O., 250 VAC, 1 A (Ohm-os terhelés) Tranzisztorkimenet Maximális terhelési feszültség: 30 VDC, Maximális terhelési áramersség: 50 ma; Maradék feszültség: 1,5 V max.; Szivárgási áram: max. 0,4 ma 100 2,5 k Bemenet BE: 1 k max.; KI: 100 k min. Bemenet BE: Legfeljebb 1,5 V maradó feszültség.; KI: Max. 0,1 ma szivárgási áram Rövidzárlat: Hozzávetleg 7 ma Tekintse meg az érzékelbemenettel kapcsolatos tájékoztatást. Tekintse meg a szabályozó kimenettel kapcsolatos tájékoztatást. 2-PID vagy BE/KI szabályozás Digitális beállítás az ellap gombjainak segítségével, illetve beállítás a soros kommunikáció használatával. Hétszegmens digitális kijelz és egy jelzfény Karaktermagasság 1. kijelz: 12,8 mm; 2. kijelz: 7,7 mm; 3. kijelz: 7,7 mm Típustól függ C (jegesedés vagy páralecsapódás nélkül) Garantáltan 3 év használatra: C 25% 85% C (jegesedés vagy páralecsapódás nélkül) Kiegészít kimenet Potenciométer-bemenet Digitális bemenet Érintkezés Nincs érintkezés Küls alapjelbemenet Transzfer kimenet Szabályozási módszer Beállítási módszer Kijelzési mód Egyéb funkciók Mködési környezeti hmérséklet Mködési környezeti páratartalom Tárolási hmérséklet Megjegyzés 1. A tápfeszültség (pl VAC vagy 24 VAC/VDC) a típustól függ. Megrendeléskor mindenképpen adja meg a kívánt típust. 2. A szabályozó többfunkciós érzékelbemenettel rendelkezik. A hmérséklet-bemenet vagy az analóg bemenet a bemenettípusbeállító kapcsolóval választható ki. Alapszigetelés található a tápegység és a bemeneti érintkezk, a tápegység és a kimeneti érintkezk, illetve a be- és kimeneti érintkezk között. Digitális szabályozók E5AR 5 Bemeneti értékhatárok Az E5AR többfunkciós bemenetekkel rendelkezik. Az alapértelmezett beállítás 2 (K-típusú helem, -200,0 1300,0 C vagy -300,0 2300,0 F). Platina hellenállású bemenet Bemenet Tartomány C F Beállítás Legkisebb beállítási egység (alapjel és riasztás) Bemenettípus-beállító kapcsoló -200,0 850,0-300,0 1500,00 0 0,1 TC.PT. állásban Pt ,00 150,00-199,99 300,00 1 0,01 TC. PT IN1 TYPE ANALOG Helem-bemenet Bemenet Tartomány C F Beállítás Legkisebb beállítási egység (alapjel és riasztás) K J T E L U N R S 0,0 1700,0 0,0 3000,0 12 B W -200,0-20,0-100,0-20,0-200,0 0,0 1300,00 500,0 850,0 400,0 400,0 600,0-300,0 0,0 2300,0 900,0 2 0, ,0 0,0 1500,00 750, ,0 0,0 700,0 1100, ,0-200,0-200,0 0,0 850,0 400,0 1300, ,0-100,0-300,0-300,0 0,0 1500,00 700,0 2300,0 3000, ,0 0,0 1800,0 2300,0 300,0 0,0 3200,0 4100, Bemenettípus- TC.
                                            

                                            6 PT. állásban beállító kapcsoló TC.PT IN1 TYPE ANALOG Áram/Feszültségbemenet Bemenet Tartomány Áramersség 4 20 ma 0 20 ma 15V A beállításoktól függen a következ tartományok egyike jelenik meg ,9 9999,9-199,99 999,99-19,999 99,999-1,9999 9, Beállítása: ANALOG. 16 TC.PT IN1 TYPE ANALOG Feszültség 05V 0 10 V Beállítás Bemenettípusbeállító kapcsoló Digitális szabályozók E5AR Jellemzk Mérési pontosság Helem-bemenet hidegpont kompenzálással: (A PV értékének ±0,1%-a vagy ±1 C, amelyik nagyobb) max. ±1 digit. (Lásd az 1. megjegyzést. ) Helem-bemenet hidegpont kompenzálás nélkül: (Az FS érték ±0,1%-a vagy ±1 C, amelyik kisebb) ±1 digit. (Lásd a 2. megjegyzést.) Analóg bemenet: ±0,1% FS, max. ±1 digit. Platina hellenállás-bemenet: (A PV érték ±0,1%-a vagy ±0,5 C, amelyik nagyobb) max. ±1 digit. Motorosszelep potenciométer-bemenet: Az FS érték ±5%-a, max. ±1 digit. Általános szabályozás (ftés- vagy htésszabályozás), ftés/htésszabályozás, általános szabályozás küls alapjellel (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), ftés/htésszabályozás küls alapjellel (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), általános kaszkádszabályozás (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), ftés/htés kaszkádszabályozás (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), arányos szabályozás (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), motorosszelep szabályozás (csak motorosszelep-szabályozó típusok esetén) 0,2 99,0 másodperc (lépték: 0,1 másodperc ) idarányos szabályozási kimenet esetén 0,00% 999,99% FS (lépték: 0,01% FS) 0,0 3999,9 másodperc (lépték: 0,1 másodperc) 0,0 3999,9 másodperc (lépték: 0,1 másodperc) 0,01% 99,99% FS (lépték: 0,01% FS) 0,0% 100,0% (lépték: 0,1% FS) EU (Lásd a 3. megjegyzést) (A tizedesjegyek száma a bemenet típusától és a tizedesjegyek számának beállításától függ.) 50 ms 20 M min. (500 VDC esetén) VAC, 50/60 Hz, 1 percig (a különböz polaritású feltöltött érintkezk között) Hz, 20 m/s2 10 percig az X, Y, és Z irányokba 100 m/s2, háromszor az X, Y és Z tengelyek irányába VAC típusok: 50 A max. 24 VAC/VDC típusok: 30 A max. E5AR: Csak szabályozó: Hozzávetleg 450 g; Rögzítelem: Hozzávetleg 60 g; Érintkezfedél: Hozzávetleg 30 g E5ER: Csak szabályozó: Hozzávetleg 330 g; Rögzítelem: Hozzávetleg 60 g; Érintkezfedél: Hozzávetleg 16 g Ellap fell: NEMA4X beltéri használat esetén (megegyezik az IP66 szabvánnyal); Ház: IP20; Érintkezk: IP00 Nem törld memória (írások száma: ) UL3121-1, CSA C22.2 No EN (IEC ): Környezetszennyezési szint 2/túlfeszültségvédelmi kategória 2 Elektromágneses interferencia: EN61326 Sugárzott elektromágneses interferenciamez erssége: EN csoport, A osztály Érintkezfeszültség zaja:en csoport, A osztály Elektromágneses árnyékolás: EN61326 ESD-ellenállás: EN : 4 kv érintkezéses kisülés (2. szint) 8 kv levegkisülés (3. szint) Elektromágneses ellenállás:en : 10 V/m (amplitúdó-modulált, 80 MHz 1 GHz) (3. szint) 10 V/m (impulzus-modulált, 900±5 MHz) (3. szint) Zajimpulzus-ellenállás:EN : 2 kv tápvezeték (3. szint) 2 kv mérvezeték, I/O jelvezeték (4. szint) 1 kv kommunikációs vezeték (3. szint) Vezetett zavarral szembeni ellenállás: EN : (0,15 80 MHz) (3. szint) Túláram-ellenállás: EN : 1 kv vezetéktl vezetékig (tápvezeték, kimeneti vezeték (relékimenet)) (2. szint) 2 kv vezetéktl földelésig (tápvezeték, kimeneti vezeték (relékimenet)) (3. szint) Feszültségcsökkenéssel/kieséssel szembeni ellenállás: EN : 0,5 ciklus, 100% (névleges feszültség) Szabályozás módja Szabályozási ciklus Proporcionális sáv (P) Integrálási id (I) Deriválási id (D) Hiszterézis Manuális törlési érték Riasztásbeállítási tartomány Bemenet-mintavételezési ciklus Szigetelési ellenállás Átütési szilárdság Rezgésállóság Ütésállóság Bekapcsolási túláram Tömeg Védettség Memóriavédelem Bevizsgálások Elektromágneses kompatibilitás Megjegyzés 1. K, T vagy N típusú helem legfeljebb -100 C hmérsékleten: ±2 C ±1 digit max. U vagy L típusú helem: ±2 C ±1 digit max. B típusú helem legfeljebb 400 C hmérsékleten: Nincs pontosságmeghatározás. R vagy S típusú helem legfeljebb 200 C hmérsékleten: ±3 C ±1 digit max. W típusú helem: (A PV érték ±0,3%-a vagy ±3 C, amelyik nagyobb) legfeljebb ±1 digit 2. U vagy L típusú helem: ±1 C ±1 digit R vagy S típusú helem legfeljebb 200 C hmérsékleten: ±1,5 C ±1 digit 3.
                                            

                                            7 Az,,EU" (mszaki egység) a méréshatárok beállítása utáni egység jelölése. Hérzékel használata esetén C vagy F mérésrl lehet szó. Kommunikációs adatok Átviteli útvonal kapcsolódása Kommunikációs mód Szinkronizáció Adatátviteli sebesség Átviteli kód Adatbit hosszúsága Stop bit hosszúsága Hibafigyelés Többpontos RS-485 (kéteres, félduplex) Indítás-leállítás szinkronizáció 9600, vagy bps ASCII 7 vagy 8 bit 1 vagy 2 bit Függleges paritás (nincs, páros, páratlan) Blokkellenrz karakter (BCC) Indítás-leállítás szinkronizáció adatformátuma Nincs RS-485 Nincs Áramlásszabályozás Csatlakozás Ismétlési funkció Digitális szabályozók E5AR 7 Érintkezk bekötése Csatlakozók E5AR-Q4B E5AR-A4B-500 AC/DC 24V AC V + + A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E5AR-C4B E5AR-A4B-500 Segéd kimenet B (Relékimenet) E5AR-A4B-500 AC/DC 24 VAC V + + A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) A BCDE A BCDE E5AR-A4B-500 Segéd kimenet B (Relékimenet) COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB4 FGHI E53-ARQC JK E5AR-A4B-500 Digitális bemenet EV1 EV2 COM + - FGHI E53-ARCC OUT2 Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípusbeállításától függen) OUT1 Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípusbeállításától függen) JK E5AR- A4B-500 Digitális bemenet EV1 EV2 COM OUT2 Feszültségkimenet 12 V mA 4 OUT1 Feszültségkimenet 12 V mA/ Áramkimenet 6 DC4-20 ma, 500 max. F DC4-20 ma, 500 max. (Kapcsolás kimenettípus-beállítás alapján) K K F + + I V PT TC (Áramersség)(Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) + + I V PT TC (Áramersség)(Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) E5AR- QC43DB-FLK E5AR-A4B-500 AC/DC 24 V AC V + E5AR-A4B-500 Segéd kimenet B (Relékimenet) A BCDE E53-ARB4 Digitális bemenet EV3 EV4 EV5 EV6 COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB4 + A bemeneti tápellátás a típustól függoen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E53-ARQC3 B(+) RS A() 2 OUT2 + Feszültségkimenet 3 12 V 40 ma 4 OUT1 Feszültségkimenet V 40 ma/ 6 Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. F DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípus beállításától függen) E53-ARCC E K FGHI JK COM OUT4 Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. + (A kimenettípusbeállításától függoen) OUT3 + Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. (Kapcsolás kimenettípusbeállítás alapján) G E5AR-A4B-500 Digitális bemenet EV1 EV2 COM I V PT TC (Áramerosség) (Feszültség) (Hoelem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) 8 Digitális szabályozók E5AR E5AR-PR4DF E5AR-PA4F-500 Segéd kimenet B (Relékimenet) E5AR-PRQ43DF-FLK E5AR-PA4F-500 AC/DC 24 V AC V + + A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E53-ARQC E5AR-PA4F-500 Segéd kimenet B (Relékimenet) E5AR-PA4F-500 AC/DC 24 V AC V + + A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) A BCDE A BCDE E53-ARB4 Digitális bemenet EV3 EV4 EV5 EV6 COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB E53-ARB4 Digitális bemenet EV3 EV4 EV5 EV6 COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB4 1 2 E FGHI E53-ARRR JK COM OUT4 Feszültségkimenet V 40 ma 4 OUT3 Feszültségkimenet V 40 ma/ Áramkimenet 6 DC 4-20 ma, 500 max. G DC 4-20 ma, 500 max. (Kapcsolás kimenettípusbeállítás alapján) E53-ARRR3 E K FGHI JK COM E5AR-PA4F-500 Potenciométer O W 1 2 OUT K E5AR-PA4F-500 Potenciométer O F Relékimenet AC 250 V 1 A Zárt B(+) RS-485 A() OUT F Relékimenet AC 250V 1 A Zárt + - W C C + - OUT1 Nyitott + + I V PT TC (Áramersség)(Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) OUT1 Nyitott + + I V PT TC (Áramersség)(Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) E5AR-QQ43DW-FLK (két-bemenetes típus) E5AR-A4W-500 AC/DC 24 V AC V + + A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E53-ARQC3 B(+) RS-485 A() + E5AR-A4W-500 Segéd kimenet B (Relékimenet) E5AR-CC43DWW-FLK (négy-bemenetes típus) E5AR-A4WW-500 AC/DC24V AC V + + A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E5AR-A4WW-500 Segéd kimenet B (Relékimenet) A BCDE E53-ARB4 Digitális bemenet EV3 EV4 COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB4 E53-ARCC3 + B(+) RS-485 A() OUT2 Áramkimenet + DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípusbeállításától függen) + OUT1 Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max.
                                            

                                            8 DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípusbeállításától függen) E53-ARCC A BCDE E53-ARB4 Digitális bemenet EV3 EV4 COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB F + OUT2 3 Feszültségkimenet 12 V 40 ma 4 OUT1 + 5 Feszültségkimenet 12 V 40 ma/ 6 Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. F DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípus beállításától függen) E53-ARQC E E FGH I JK EV5 EV6 COM FGH I JK EV5 EV6 COM 1 2 OUT4 + Feszültségkimenet 3 12 V 40 ma OUT3 4 Feszültségkimenet 12 V ma/ Áramkimenet 6 DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. G (A kimenettípus beállításától függen) bemenet I V PT + TC K 1. bemenet + + I V PT TC (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) 1. bemenet (K) 3. bemenet (J) + + I V PT TC (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) OUT4 Áramkimenet 2 DC 4-20 ma, 500 max. + 3 DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípus 4 beállításától függen) + 5 OUT3 Áramkimenet 6 DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. G (A kimenettípus beállításától függen) 1 2. bemenet (K) 4. bemenet (J) + I V + E5AR-A4W E5AR-A4WW TC J, K PT Digitális szabályozók E5AR 9 Méretek Megjegyzés: Ha nincs másképpen jelölve, akkor minden érték milliméterben értend. 11, Érintkezofedél (E53-COV14; külön rendelheto) Érintkezk mérete: M3 Panelkivágások 92+0, , Ajánlott panelvastagság 1-8 mm. Nem szerelhetk fel közvetlenül egymás mellé. (Felszereléskor hagyja meg az elírt távolságot az egyes szabályozók között.) Ha több szabályozó van felszerelve, ügyeljen arra, hogy a környezeti hmérséklet ne emelkedjen a mszaki adatoknál megadott megengedett érték fölé. Gumitömítés (külön vásárolható) Y92S-P4 (az E5AR készülékhez) Ha a gumitömítés elveszik vagy megsérül, akkor a következ típusszám segítségével rendelhet új: Y92S-P4. (A mködési környezettl függen a gumitömítés elhasználódhat, összezsugorodhat vagy megkeményedhet, ezért a NEMA4 szabványban foglalt vízállósági szint megrzése érdekében rendszeres csere javasolt.) Megjegyzés: A szabályozó gumitömítéssel együtt kapható. Egységre rögzíthet adatlap (külön vásárolható) Y92S-L1 11,8 4,8 10 Digitális szabályozók E5AR Digitális szabályozók E5ER Az E5ER Digitális szabályozók nagy sebességet, nagy pontosságot és több I/O lehetséget biztosítanak, valamint a jó láthatóság kedvéért 5 számjegyes, 3 soros LCD-kijelzvel rendelkeznek. A rövid mintavételi id (50 ms) révén a készülék nagy sebesség válaszokat igényl alkalmazásokban is A többpontos szabályozás, a kaszkádszabályozás és az arányos szabályozás is megvalósítható egyetlen Alapkiépítésben számítási funkciókkal (pl. négyzetgyökszámítás és poligonális közelítés) rendelkezik. A típusszámok felépítése A típusszámok magyarázata Alapegység E5ER-@@@@ Méret E: 96 mm 48 mm 2. Szabályozás típusa Üres: Általános szabályozás, illetve ftés- és htésszabályozás P: Motorosszelep szabályozás 3. Kimeneti egység A: A kimeneti egységeket a Kiegészít egységek közül kell kiválasztani. 4. Kiegészít kimenet Üres: Nincs 4: 4 relékimenet 5. Bemenet B: Érzékelbemenet és 2 digitális bemenet F: Érzékelbemenet és potenciométer-bemenet W: 2 többfunkciós bemenet 6. Érintkezfedél -500: Érinkezfedéllel felszerelve. Kimeneti/Digitális bemeneti egység E53-AR@ 1 1. Kimeneti/Digitális bemeneti egység típusa QC: Feszültségkimenet/áramkimenet és feszültségkimenet CC 2 áramkimenet QC3: Feszültségkimenet/áramkimenet és feszültségkimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel CC3: 2 áramkimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel R4: 4 kiegészít kimenet RR: 2 relékimenet helyzetarányos szabályozáshoz RR3: Relékimenetek RS-485 kommunikációs lehetséggel a motorosszelep szabályozáshoz B4: 4 digitális bemenet T2: Segéd kimenet: 2 tranzisztoros kimenet Megjegyzés: A feszültség vagy az áramersség szoftverbeállítások segítségével választható ki. Digitális szabályozók E5ER 11 Rendelési információ Megjegyzés: Az E5ER típusok Alapegységbl, Kimeneti egységbl és Digitális bemeneti egységbl állnak. 7 lehetséges kombináció létezik, amelyek mindegyike a Kombinációk listája szakaszban található táblázatban jelenik meg. A kiválasztás során tekintse át ezt a listát.
                                            

                                            9 Leírások Alapegység ( V váltóáram, vagy 24V DC/AC) Kimeneti egység Típus E5ER-AB-500 E5ER-PAF-500 E5ER-AW-500 E53-ARQC E53-ARCC E53-ARQC3 E53-ARCC3 Mszaki adatok Egykörös szabályozóegység 2 digitális bemenettel Motorosszelep szabályozóegység potenciométer-bemenettel Kétkörös szabályozóegység Feszültségkimenet/áramkimenet (lásd az 1. megjegyzést) és feszültségkimenet 2 áramkimenet Feszültségkimenet/áramkimenet (lásd az 1. megjegyzést) és feszültségkimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel 2 áramkimenet RS-485 kommunikációs lehetséggel 2 relékimenet nyitáshoz és záráshoz 2 relékimenet nyitáshoz és záráshoz RS485 kommunikációval 2 tranzisztoros kimenet 4 relékimenet (kiegészít kimenetek) 4 digitális bemenet Kimeneti egység (csak motorosszelep szabályozáshoz) Digitális kimeneti egység Kiegészít kimeneti egység Digitális bemeneti egység E53-ARRR E53-ARRR3 E53-ART2 E53-ARR4 E53-ARB4 Leírások Az E5ER minségellenrzési jelentése E5ER-K Leírások Az E5ER érintkezfedele Típus Típus E53-COV15 Megjegyzés 1. A feszültség vagy az áramersség szoftverbeállítások segítségével választható ki. 2. Az érintkezfedél az E5AR alapegységhez tartozéka, ezért nem kell külön beszerezni. Kombinációk listája Az alábbi táblázatban látható módon az E5ER típusok az Alapegység, a Kimeneti egység és a Digitális bemeneti egység 7 lehetséges kombinációjával hozhatók létre. Más kombinációk nem mködtethetk együtt. Az,,Kombinációk leírása" oszlopban a kombinációk hivatkozási száma szerepel; a kapcsolódó felhasználói kézikönyvek ezekkel a számokkal hivatkoznak az egyes kombinációkra. Megrendeléskor a,,megrendelhet típus" oszlopban található típusszámot adja meg. Szabályozás típusa Szabályozás módja Kimenet Kiegészít Digitális Soros Megrendelhet Összeállítások kimenet bemenet kommutípus leírása nikáció 2 Nincs E5ER-Q4B E5ER-C4B RS-485 E5ER-QC43BFLK E5ER-AB-500 E53-ARQC E53-ARR4 E5ER-AB-500 E53-ARCC E53-ARR4 E5ER- AB-500 E53-ARQC3 E53-ARCC E53-ARR4 Alapvet Egykörös általános szabályozás szabáegykörös ftés- és lyozás htésszabályozás 2 pont: 4 Feszültség Feszültség/áram (Lásd a megjegyzést) 2 pont: Áram Áram 4 pont: Feszültség Feszültség/áram (Lásd a megjegyzést) Áram Áram Kétkörös Kétkörös általános szabályozás szabáegykörös ftés- és lyozás htésszabályozás Egykörös kaszkádszabályozás Egykörös szabályozás távoli alapjellel Egykörös arányszabályozás 2 pont: Feszültség Feszültség/áram (Lásd a megjegyzést) 2 pont: Áram Áram Relékimenet (1 nyitás és 1 zárás) 2 4 RS-485 E5ER-QT3DW- E5ER-AW-500 FLK E53-ARQC3 E53-ART2 E53-ARB4 E5ER-CT3DW- E5ER-AW-500 FLK E53-ARCC3 E53-ART2 E53-ARB4 MotoEgykörös motorosszelep rosszelep szabályozás szabályozás 2 4 Nincs E5ER-PRTDF E5ER-PAF-500 E53-ARRR E53-ART2 E53-ARB4 E5ER-PAF-500 E53-ARRR3 E53-ARQC E53-ARR4 Relékimenet (1 nyitás és 1 zárás) Transzfer kimenet 4 Nincs RS-485 E5ERPRQ43F-FLK Megjegyzés: A feszültség vagy az áramersség szoftverbeállítások segítségével választható ki. 12 Digitális szabályozók E5ER Mszaki adatok Jellemzk Termék Tápfeszültség (Lásd az 1. megjegyzést.) VAC, 50/60 Hz A névleges tápfeszültség 85110%-a E5AR: 22 VA max. (teljes terhelés esetén) E5ER: 17 VA max. (teljes terhelés esetén) E5AR: 15 VA/10 W E5ER: 11 VA/7 W 24 VAC, 50/60 Hz; 24 V DC Mködési feszültségtartomány Teljesítményfelvétel Érzékelbemenet (lásd a 2. megjegyzést) Helem: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W Platina hellenállás: Pt100 Árambemenet: 4 20 ma DC, 0 20 ma DC (a küls alapjelbemenetet beleértve) Feszültségbemenet: 1 5 VDC, 0 5 VDC, 0 10 VDC (a küls alapjelbemenetet beleértve) (Bemeneti impedancia: 150 árambemenet esetén, hozzávetleg 1 M feszültségbemenet esetén) Szabályozó kimenet Feszültségkimenet 12 VDC, legfeljebb 40 ma rövidzárlatvéd áramkörrel (impulzus) Áramkimenet Relékimenet 0 20 ma egyenáram, 4 20 ma egyenáram; terhelés: 500 max. (beleértve a transzfer kimenetet) (Felbontás: Hozzávetleg ma DC esetén; hozzávetleg ma DC esetén) Motorosszelep szabályozástípus (nyitott, zárt) N.O., 250 VAC, 1 A (a bekapcsolási túláramot beleértve) Relékimenet N.O., 250 VAC, 1 A (Ohm-os terhelés) Tranzisztorkimenet Maximális terhelési feszültség: 30 VDC, Maximális terhelési áramersség: 50 ma; Maradék feszültség: 1,5 V max.; Szivárgási áram: 0,4 ma max ,5 k Bemenet BE: 1 k max.; KI: 100 k min. Bemenet BE: Legfeljebb 1,5 V maradék feszültség. ; KI: Legfeljebb 0,1 ma szivárgási áram Rövidzárlat: Hozzávetleg 7 ma Tekintse meg az érzékelbemenettel kapcsolatos tájékoztatást.
                                            

                                            10 Tekintse meg a szabályozó kimenettel kapcsolatos tájékoztatást. 2-PID vagy BE/KI szabályozás Digitális beállítás az ellap gombjainak segítségével, illetve beállítás a soros kommunikáció használatával. Hétszegmens digitális kielz és egyjelzfényes kijelz Karaktermagasság 1. kijelz: 9,5 mm; 2. kijelz: 7,2 mm; 3. kijelz: 7,2 mm A típustól függen C (jegesedés vagy páralecsapódás nélkül) Garantáltan 3 év használatra: C 25% 85% C (jegesedés vagy páralecsapódás nélkül) Kiegészít kimenet Potenciométer-bemenet Digitális bemenet Érintkezés Nincs érintkezés Küls alapjelbemenet Transzfer kimenet Szabályozási módszer Beállítási módszer Kijelzési mód Egyéb funkciók Mködési környezeti hmérséklet Mködési környezeti páratartalom Tárolási hmérséklet Megjegyzés 1. A tápfeszültség (pl V váltóáram vagy 24 V váltóáram/egyenáram) a típustól függ. Megrendeléskor mindenképpen határozza meg a kívánt típust. 2. A szabályozó többfunkciós érzékelbemenettel rendelkezik. A hmérséklet-bemenet vagy az analóg bemenet a bemenettípusbeállító kapcsolóval választható ki. A tápegység és a bemeneti érintkezk, a tápegység és a kimeneti érintkezk, illetve a be- és kimeneti érintkezk galvanikusan el vannak választva egymástól. Digitális szabályozók E5ER 13 Bemeneti tartományok Az E5ER többfunkciós bemenetekkel rendelkezik. Az alapértelmezett beállítás 2 (K-típusú helem, -200,0 1300,0 C vagy -300,0 2300,0 F). Platina hellenállású bemenet Bemenet Tartomány C F Beállítás Legkisebb beállítási egység (alapjel és riasztás) Bemenettípus-beállító kapcsoló -200,0 850,0-300,0 1500, TC.PT. állásban Pt ,0 150,0-199,99 300, TC.PT IN1 TYPE ANALOG Helembemenet Bemenet Tartomány C F Beállítás Legkisebb beállítási egység (alapjel és riasztás) K J T E L U N R S 0,0 1700,0 0,0 3000,0 12 B W -200,0-20,0-100,0-20,0-200,0 0,0 1300,00 500,0 850,0 400,0 400,0 600,0-300,0 0,0 2300,0 900, ,0 0,0 1500,00 750, ,0 0,0 700,0 1100, ,0-200,0-200,0 0,0 850,0 400,0 1300, ,0-100,0-300,0-300,0 0,0 1500,00 700,0 2300,0 3000, ,0 0,0 1800,0 2300,0 300,0 0,0 3200,0 4100, Bemenettípus- TC.PT. állásban beállító kapcsoló TC.PT IN1 TYPE ANALOG Áram/Feszültségbemenet Bemenet Tartomány Beállítás Bemenettípusbeállító kapcsoló 4 20 ma 15 Beállítása: ANALOG. Áramersség 0 20 ma 16 TC.PT IN1 TYPE ANALOG Feszültség 15V 17 05V V Digitális szabályozók E5ER Jellemzk Mérési pontosság Helembemenet hidegpont kompenzálással (A kijelzett érték ±0,1%-a vagy ±1 C, amelyik nagyobb) legfeljebb ±1 digit maximum. (Lásd az 1. megjegyzést.) Helembemenet hidegpont kompenzálás nélkül (±0,1% FS vagy ±1 C, amelyik kisebb) ±1 digit maximum. (Lásd a 2. megjegyzést.) Analóg bemenet: ±0,1% FS, legfeljebb ±1 digit maximum Platina hellenállás-bemenet: (A kijelzett érték ±0,1%-a vagy ±0,5 C, amelyik nagyobb) legfeljebb ±1 digit maximum Motorosszelep potenciométer-bemenet: ±5% FS, legfeljebb ±1 digit maximum Általános szabályozás (ftés- vagy htésszabályozás), ftés/htésszabályozás, általános szabályozás küls alapjellel (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), ftés/htésszabályozás küls alapjellel (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), általános kaszkádszabályozás (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), ftés/htés kaszkádszabályozás (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), proporcionális szabályozás (csak 2 bemenettel rendelkez típusok esetén), motorosszelep szabályozás (csak motorosszelepszabályozó típusok esetén) 0,2 99,0 mp (0,1 másodperces léptékkel) idarányos szabályozási kimenet esetén 0,00% 999,99% FS (lépték: 0,01% FS) 0,0 3999,9 mp (0,1 másodperces léptékkel) 0,0 3999,9 mp (0,1 másodperces léptékkel) 0,01% 99,99% FS (0,01% FS léptékkel) 0,0% 100,0% (0,1% FS léptékkel) EU (Lásd a 3. megjegyzést) (A tizedesvessz helyzete a bemenet típusától és a tizedesvessz helyzetének beállításától függ.) 50 ms 20 M min. (500 VDC esetén) VAC, 50/60 Hz, 1 percig (a különböz polaritású feltöltött érintkezk között) Hz, 20 m/s2 10 percig az X, Y, és Z irányokba egyaránt 100 m/s2, háromszor az X, Y és Z tengelyek irányába VAC típusok: 50 A max. 24 VAC/VDC típusok: 30 A max. E5AR: Csak szabályozó: Hozzávetleg 450 g; Rögzítelem: Hozzávetleg 60 g; Érintkezfedél: Hozzávetleg 30 g E5ER: Csak szabályozó: Hozzávetleg 330 g; Rögzítelem: Hozzávetleg 60 g; Érintkezfedél: Hozzávetleg 16 g Ellap fell: NEMA4X beltéri használat esetén (megegyezik az IP66 szabvánnyal); Ház: IP20; Érintkezk: IP00 Nem törld memória ( szer írható) UL3121-1, CSA C22.
                                            

                                            11 2 No EN (IEC ): Környezetszennyezési szint 2/túlfeszültség-védelmi kategória 2 Elektromágneses interferencia: EN61326 Sugárzott elektromágneses interferenciamez erssége: EN csoport, A osztály Érintkezfeszültség zaja:en csoport, A osztály Elektromágneses árnyékolás: EN61326 ESD-ellenállás: EN : 4 kv érintkezéses kisülés (2. szint) 8 kv levegkisülés (3. szint) Elektromágneses ellenállás:en : 10 V/m (amplitúdó-modulált, 80 MHz 1 GHz) (3. szint) 10 V/m (impulzus-modulált, 900±5 MHz) (3. szint) Zajimpulzus-ellenállás:EN : 2 kv tápvezeték (3. szint) 2 kv mérvezeték, I/O jelvezeték (4. szint) 1 kv kommunikációs vezeték (3. szint) Vezetett zavarral szembeni ellenállás: EN : (0,15 80 MHz) (3. szint) Túláram-ellenállás: EN : 1 kv vezetéktl vezetékig (tápvezeték, kimeneti vezeték (relékimenet)) (2. szint) 2 kv vezetéktl földelésig (tápvezeték, kimeneti vezeték (relékimenet)) (3. szint) Feszültségcsökkenéssel/kieséssel szembeni ellenállás: EN : 0,5 ciklus, 100% (névleges feszültség) Szabályozás módja Szabályozási ciklus Proporcionális sáv (P) Integrálási id (I) Deriválási id (D) Hiszterézis Manuális törlési érték Riasztásbeállítási tartomány Bemenet-mintavételezési ciklus Szigetelési ellenállás Átütési szilárdság Rezgésállóság Ütésállóság Bekapcsolási túláram Tömeg Védettség Memóriavédelem Bevizsgálások Elektromágneses kompatibilitás Megjegyzés 1. K, T vagy N típusú helem legfeljebb -100 C hmérsékleten: ±2 C ±1 digit max. U vagy L típusú helem: ±2 C ±1 digit max. B típusú helem legfeljebb 400 C hmérsékleten: Nincs pontosságmeghatározás. R vagy S típusú helem legfeljebb 200 C hmérsékleten: ±3 C ±1 digit max. W típusú helem: (A kijelzett érték ±0,3%-a vagy ±3 C, amelyik nagyobb) legfeljebb ±1 digit maximum 2. U vagy L típusú helem: ±1 C ±1 digit R vagy S típusú helem legfeljebb 200 C hmérsékleten: ±1,5 C ±1 digit 3. Az,,EU" (mszaki egység) a skálázás utáni egységet képviseli. Hérzékel használata esetén C vagy F mérésrl lehet szó. Kommunikációs adatok Átviteli útvonal kapcsolódása Kommunikációs mód Szinkronizáció Adatátviteli sebesség Átviteli kód Adatbit hosszúsága Stop bit hosszúsága Hibafigyelés Áramlásszabályozás Csatlakozás Ismétlési funkció Többpontos RS-485 (kéteres, félduplex) Indítás-leállítás szinkronizáció 9600, vagy bps ASCII 7 vagy 8 bit 1 vagy 2 bit Függleges paritás (nincs, páros, páratlan) Blokkellenrz karakter (BCC) Indítás-leállítás szinkronizáció adatformátuma Nincs RS-485 Nincs Digitális szabályozók E5ER 15 Érintkezk bekötése Csatlakozók E5ER-Q4B E5ER-AB-500 AC/DC 24 V AC V + E5ER-C4B E53-ARR4 Segéd kimenet B (Relékimenet) E5ER-AB-500 AC/DC 24 V AC V + A B A B E53-ARR4 Segéd kimenet B (Relékimenet) COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB4 A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) CDE E53-ARQC CDE E53-ARCC 1 OUT2 Feszültségkimenet V 40 ma 4 OUT1 Feszültségkimenet V 40 ma/ Áramkimenet 6 DC 4-20 ma, 500 max. C DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípus beállításától függen) E5ER-AB-500 Digitális bemenet EV1 EV2 COM E 1 2 OUT2 Áramkimenet + 3 DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. 4 (A kimenettípus beállításától függen) + 5 OUT1 6 Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. C DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípus beállításától függen) E5ER-AB-500 Digitális bemenet EV1 EV2 COM E I V PT TC (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) + + I V PT TC (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) E5ER- QC43DB-FLK E5ER-AB-500 AC/DC 24 V AC V + A B E53-ARR4 Segéd kimenet B (Relékimenet) COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB4 A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E53-ARQC3 B(+) 1 RS-485 A() 2 OUT2 Feszültségkimenet V 40 ma OUT1 4 Feszültségkimenet V 40 ma/ Áramkimenet 6 DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. C (A kimenettípus beállításától függen) E53-ARCC E5ER-AB-500 Digitális bemenet EV1 EV2 COM E CDE OUT4 Áramkimenet 2 DC 4-20 ma, 500 max. + 3 DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípus 4 beállításától függen) + 5 OUT3 Áramkimenet 6 DC 4-20 ma, 500 max.
                                            

                                            12 Powered by TCPDF (  D DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípus beállításától függen) I V PT TC (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) 16 Digitális szabályozók E5ER E5ER-PRTDF E5ER-PAF-500 AC/DC 24 V AC V + E5ER-PRQ43F-FLK B E5ER-PAF-500 AC/DC 24 V AC V + E53-ARB4 A B A B Digitális bemenet EV3 EV4 EV5 EV6 COM E53-ARR4 Segéd kimenet B (Relékimenet) COM SUB1 SUB2 COM SUB3 SUB4 A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E53-ARRR A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E53-ARRR3 B(+) RS-485 A() OUT C Relékimenet AC 250 V 1 A Zárt 1 2 OUT C Relékimenet AC 250 V 1 A Zárt OUT1 Nyitott OUT1 Nyitott CDE 1 E5ER-PAF-500 Potenciométer O W CDE E53-ART2 Segéd kimenet (Tranzisztorkimenet) E5ER-PAF-500 Potenciométer O W C + - E53-ARQC E E SUB D D + SUB I V PT TC (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) 2 OUT4 + C Feszültségkimenet 3 12 V 40 ma + 4 OUT3 + Feszültségkimenet 5 12 V 40 ma/ Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. I V PT TC D DC 4-20 ma, 500 max. (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti (A kimenettípus beállításától függen) érzékelje) E5ER-QT3DW-FLK E5ER-AW-500 AC/DC 24 V AC V + E5ER-CT3DW-FLK B E53-ARB4 Digitális bemenet EV3 EV4 EV5 EV6 COM E5ER-AW-500 AC/DC 24 V AC V + A B A B E53-ARB4 Digitális bemenet EV3 EV4 EV5 EV6 COM B A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E53-ARQC3 B(+) 1 RS-485 A() 2 OUT2 + 3 Feszültségkimenet 12 V 40 ma 4 OUT1 Feszültségkimenet V 40 ma /Áramkimenet 6 DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. C (A kimenettípus beállításától függen) E53-ART2 Segéd kimenet (Tranzisztorkimenet) A bemeneti tápellátás a típustól függen változik V AC vagy 24 V AC/DC (nincs polaritás) E53-ARCC3 B(+) 1 RS-485 A() 2 OUT2 + Áramkimenet 3 DC 4-20 ma, 500 max. DC 4-20 ma, 500 max. - 4 (A kimenettípus beállításától függen) + 5 OUT1 6 Áramkimenet DC 4-20 ma, 500 max. C DC 4-20 ma, 500 max. (A kimenettípus beállításától függen) E53-ART2 CDE E5ER-AW CDE E5ER-AW E 2 + SUB SUB2 SUB I V PT TC (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) I V PT TC (Áramersség) (Feszültség) (Helem) (Hellenállás bemeneti érzékelje) D D 1. bemenet + 3 I V PT SUB D D 1. bemenet TC bemenet Segéd kimenet (Tranzisztorkimenet) bemenet E I V PT + TC - Digitális szabályozók E5ER 17 Méretek Megjegyzés: Ha nincs másképpen jelölve, akkor minden érték milliméterben értend. 11, Érintkezfedél (E53-COV15; külön rendelhet) Panelkivágások 45 +0, Érintkezk mérete: M ,8 0 Ajánlott panelvastagság 1-8 mm. Nem szerelhetk fel közvetlenül egymás mellé. (Felszereléskor hagyja meg az elírt távolságot az egyes szabályozók között.) Ha több szabályozó van felszerelve, ügyeljen arra, hogy a környezeti hmérséklet ne emelkedjen a mszaki adatoknál megadott megengedett érték fölé. Gumitömítés (külön vásárolható) Y92S-P5 (az E5ER készülékhez) Ha a gumitömítés elveszik vagy megsérül, akkor a következ típusszám segítségével rendelhet új: Y92S-P5. (A mködési környezettl függen a gumitömítés elhasználódhat, összehúzódhat vagy megkeményedhet, ezért a NEMA4 szabványban foglalt vízállósági szint megrzése érdekében rendszeres csere javasolt.) Megjegyzés: A szabályozóval egy gumitömítéssel is érkezik. Mértékegységcímkék (külön vásárolható) Y92S-L1 11,8 4,8 18 Digitális szabályozók E5ER Elnevezések E5AR Mködésjelzk SUB1 Világít, ha az 1. segéd kimenethez tartozó funkció mködik, ellenkez esetben nem. SUB2 Világít, ha a 2. segéd kimenethez tartozó funkció mködik, ellenkez esetben nem. SUB3 Világít, ha a 3. segéd kimenethez tartozó funkció mködik, ellenkez esetben nem. SUB4 Világít, ha a 4. segéd kimenethez tartozó funkció mködik, ellenkez esetben nem. CMW A kommunikációs írás engedélyzése esetén világít, ellenkez esetben nem. MANU Világít, ha a készülék kézi üzemmódban mködik. Egyéb esetben nem világít. OUT1 Világít, ha az 1. szabályozó kimenet be van kapcsolva. Kikapcsolt állapotban nem világít. OUT2 Világít, ha a 2.
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        3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)
    

    
        
        Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és    

    
        Részletesebben 
    




    
        PANELMÛSZEREK. 2 relé K3GN-NDC DC24V K3GN-NDC-FLK DC24V. 3 tranzisztor K3GN-NDT1 DC24V K3GN-NDT1-FLK DC24V. 2 relé K3GN-PDC DC24V K3GN-PDC-FLK DC24V
    

    
        
        Intelligens panelmûszer feszültség, áram, frekvencia méréshez, digitális kijelzés PLC-hez Egyszerû programozás elõlapról, vagy soros vonalon keresztül Jól látható, 5 digites, változtatható színû kijelzõ    

    
        Részletesebben 
    




    
        Digitális szabályozók
    

    
        
        Digitális szabályozók E@R Az E@Rsorozatú digitális szabályozók nagy sebességet, nagy pontosságot és több I/O lehetőséget biztosítanak, valamint a jobb adatmegjelenítés érdekében számjegyű, soros LCDkijelzővel    

    
        Részletesebben 
    




    
        A típusszámok felépítése
    

    
        
        Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés    

    
        Részletesebben 
    




    
        OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX
    

    
        
        OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX H5CX Multifunkciós digitális idõrelé Jól látható, háttérmegvilágításos, inverz LCD-kijelzõ Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet változásának vizuális figyelmeztetésére    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        A típusszámok felépítése
    

    
        
        Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének    

    
        Részletesebben 
    




    
        Multifunkciós Digitális Idõrelé
    

    
        
        Multifunkciós Digitális relé H5CX Jól látható, háttérmegvilágításos, inverz LCD kijelzõ. Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet változásának vizuális figyelmeztetésére (sorkapcsos bekötésû típusok).    

    
        Részletesebben 
    




    
        A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon
    

    
        
        A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta 77-es sorozat Elektronikus (SSR) relék Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon  77-es sorozat    

    
        Részletesebben 
    




    
        80-as sorozat - Idõrelék 6-8 - 16 A
    

    
        
        -as sorozat - Idõrelék 6-8 - A.01.11.21 Egy vagy többfunkciós idõrelék öbbfunkciós irõrelé: 6 mûködési funkcióval öbbfeszültségû kivitel: (12...240) V AC/DC öbb idõzítési funkció: 6 idõzítési tartomány,    

    
        Részletesebben 
    




    
        S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)
    

    
        
        Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors    

    
        Részletesebben 
    




    
        A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó
    

    
        
        READY (Készenlét) SD/RD OCC ERROR (Hiba) SW1 SW2 Többcsatornás teljesítményszabályozó G3ZA Optimális, nagypontosságú ciklusszabályozás alacsony zajszint mellett Az általános teljesítményszabályozóknál    

    
        Részletesebben 
    




    
        JUMO. Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint. Rövid leírás. Blokkvázlat. Sajátságok. JUMO dtron 16.1
    

    
        
        JUMO dtron 16.1 kompakt mikroprocesszoros szabályozó 1. Oldal Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint Rövid leírás A JUMO dtron 16.1 típusú kompakt mikroprocesszoros szabályozók, 48 mm x 48 mm méretû elõlap-kerettel    

    
        Részletesebben 
    




    
        83- 83-as sorozat - Időrelék 8-12 - 16 A 83.01 83.02. Felu gyeleti és időrelék
    

    
        
        - Időrelék 8-12 - 16 A 83- Egy vagy többfunkciós időrelék Kivitelek: többfunkciós 8 választható funkcióval vagy egyfunkciós Nyolc időzítési tartomány, 0,05 s-tól 10 napig Többfeszu ltségű: (24...240) V    

    
        Részletesebben 
    




    
        Zelio Time időrelék. Katalógus 2012
    

    
        
        Zelio ime időrelék Katalógus 2012 artalomjegyzék Zelio ime időrelék 1 E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel endelési számok, méretek, bekötési sémák Jellemzők E 11 moduláris relék, relés kimenettel    

    
        Részletesebben 
    




    
        Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat
    

    
        
        Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,    

    
        Részletesebben 
    




    
        72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A
    

    
        
        72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A Vezetõképes folyadékok szintfelügyelete Pozitív biztonsági logika töltés és ürítés vezérléséhez Beállított szint vagy tartomány figyelhetõ Érzékenység állítható    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 37A Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános    

    
        Részletesebben 
    




    
        60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A
    

    
        
        -as sorozat - Ipari relék - 0 A..3 Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelû tekercsek Alapszigetelés az EN 0- (VDE 035) szerint Zárható teszt nyomógomb és mechanikus kapcsolási állapot látjelzés Választható    

    
        Részletesebben 
    




    
        Mauell gyártmányú hibajelz relék
    

    
        
        Mauell gyártmányú hibajelz relék A hibajelz relék különböz villamos eszközök (pl. magszakító, szakaszoló, transzformátor, generátor stb.) rendellenes üzemállapotainak, mechanikai, fény és villamos távjelzéseire    

    
        Részletesebben 
    




    
        Logoprint 500. Sajátosságok határérték figyelés eseményjelzés terjedelmes szövegkijelzés statisztika (jelentés) min- / max- és középértékkel
    

    
        
        Meß- und Regelgeräte GmbH A-1232 Wien, Pfarrgasse 48 Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Telefon: 00-43-1 / 61-061-0 H-1147 Budapest Öv u. 143. Fax: 00-43-1 / 61-061-59 Telefon/fax: 00-36-1 / 467-0835,    

    
        Részletesebben 
    




    
        40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A
    

    
        
        . = 2.4.. = = 2.4 2.4 -es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-0 - 6 A.3..2 Standard teljesítményrelé, dugaszolható és NYÁK-ba szerelhetõ, a legtöbb nemzeti tanúsítvánnyal A választható érintkezõ    

    
        Részletesebben 
    




    
        Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)
    

    
        
        Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni    

    
        Részletesebben 
    




    
        Trajexia hajtásszabályozó
    

    
        
        TJ1- Trajexia hajtásszabályozó Hajtásszabályozás Önálló fejlett hajtásszabályozó MechatroLink-II hajtási buszkapcsolattal 16 tengelyes fejlett hajtáskoordináció robusztus, gyors MECHATROLINK-II hajtáskapcsolattal    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 záróérintkező 10 A beltérre, oldalfalra szereléshez 230/230 230/230 2.300 2.300 120...230 120...230 2,5/ 2,5/ 96...253 96...253
    

    
        
        - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Infravörös mozgásérzékelők Hőt sugárzó élőlények (emberek, állatok) mozgását érzékelik; ugyancsak érzékelik pl. u zemelő járművek mozgását    

    
        Részletesebben 
    




    
        55-ös sorozat - Miniatûr ipari relék 7-10 A
    

    
        
        -ös sorozat - Miniatûr ipari relék 7-10 A - NYÁK-ba építhetõ - AC vagy DC kivitelû tekercsek - Alapszigetelés a VDE 0435 szerint - Foglalatok és kiegészítõk: 86, 94 és 99 sor. - Bemártó tisztításra alkalmas    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 90BS Digitális Multiméter TARTALOMJGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános    

    
        Részletesebben 
    




    
        SL7000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő
    

    
        
        SL7000 Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő Kereskedelmi és ipari fogyasztásmérők Az SL7000 ipari és kereskedelmi fogyasztásmérők a mérési alkalmazások széles körét teszik lehetővé a kis ipari    

    
        Részletesebben 
    




    
        60-as sorozat - Ipari relék 10 A
    

    
        
        -as sorozat - Ipari relék 10 A - Dugaszolható relék - AC vagy DC kivitelû tekercsek - Alapszigetelés a VDE 0435 szerint - Zárható teszt nyomógomb - Foglalatok és tartozékok: 86, 90 és 99 sorozatok.12.12-5200.13-2    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 90EPC Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános    

    
        Részletesebben 
    




    
        J1000 Frekvenciaváltó sorozat
    

    
        
        J1000 Frekvenciaváltó sorozat Az alapvetı inverter V/F motorvezérlés Nagy nyomaték már 3 Hz frekvencián (150%) Kettıs besorolás: o normál üzem 120% / 1 perc túlterhelés o nehéz üzem 150% / 1 perc túlterhelés    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató
    

    
        
        Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,    

    
        Részletesebben 
    




    
        GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók
    

    
        
        GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók Főbb jellemzők 200 VA AC vizsgáló teljesítmény 240X64 mm-es jég kék pont mátrix LCD Kézi/Auto üzemmód Funkció gombok a gyors választáshoz Nagy intenzitású    

    
        Részletesebben 
    




    
        E5AN/E5EN (96 x 96 mm és 48 x 96 mm)
    

    
        
        Alapszintű digitális hőmérsékletszabályozó /E5EN (96 x 96 mm és 48 x 96 mm) Új 96 x 96 mm-es és 48 x 96 mm-es alapszintű hőmérsékletszabályozók továbbfejlesztett funkciókkal és teljesítménnyel. Továbbfejlesztett    

    
        Részletesebben 
    




    
        DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás
    

    
        
        DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3 Használati utasítás Ebben a sorozatban kétcsatornás és háromcsatornás. szabályozható DC tápegységek találhatók. A háromcsatornás tápegységeknek nagypontosságú kimenete    

    
        Részletesebben 
    




    
        Szerelési, üzemeltetési útmutató
    

    
        
        PULSER triak szabályzó egy- vagy kétfázisú elektromos fűtőelemek folyamatos teljesítmény szabályozására Szerelési, üzemeltetési útmutató ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A PULSER egy-, vagy két-fázisú elektromos fűtőelemek    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 760K Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4 5.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez
    

    
        
        Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez
    

    
        
        Használati utasítás RISHMulti 18s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb ( 4 ) Automata    

    
        Részletesebben 
    




    
        Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
    

    
        
        1. Bevezetés Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 2. Biztonság A kézikönyv fontos biztonsági és használati    

    
        Részletesebben 
    




    
        55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A
    

    
        
        55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A Miniatűr ipari relék dugaszolható vagy NYÁK csatlakozással AC vagy DC kivitelû tekercsek Védettségi mód: az 55.12, 55.13, 55.14 típusoknál bemártó tisztításra    

    
        Részletesebben 
    




    
        Fogyasztásmérők. Fogyasztásmérők
    

    
        
        Fogyasztásmérők PB110836 PB108400 iem2000t PB108401 Feladata A digitális fogyasztásmérők nullával vagy anélküli egyfázisú vagy háromfázisú hálózatok hatásos fogyasztásának (rms) mérésére alkalmazhatók    

    
        Részletesebben 
    




    
        V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS
    

    
        
        V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS 1. RÉSZ: SZAGGATÓ BERENDEZÉS ÉS JÁRMŰVEZÉRLŐ EGYSÉG, VALAMINT HAJTÁSLÁNCHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ELEKTROMOS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE SORSZÁM AJÁNLATKÉRŐI KÓDSZÁM TERMÉK MEGNEVEZÉSE*    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez
    

    
        
        Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A biztonságos használat érdekében és hogy a műszer minden funkcióját használja, kövesse figyelmesen az ebben a részben leírtakat.    

    
        Részletesebben 
    




    
        67.22-4300 67.23-4300. 2 NO (záróérintkező) nyitott érintkezők táv. 3 mm NYÁK-ba építhető. Csatlakozók nézetei
    

    
        
        50 -es teljesítményrelék NYÁK-ba szereléshez, inverterekben történő alkalmazásra 2 vagy 3 záróérintkező (hídérintkezők) nyitott érintkezők távolsága 3 mm, a VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2 szerint    

    
        Részletesebben 
    




    
        NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.
    

    
        
        NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva    

    
        Részletesebben 
    




    
        ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48
    

    
        
        ZELIO IME időrelék Katalógus 2005 E11, E48 artalom Zelio ime idõrelék E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel eferenciaszámok, méretek, bekötési sémák...2. és 3. oldal Karakterisztikák...4. és 5. oldal    

    
        Részletesebben 
    




    
        Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.
    

    
        
        . Adatlap G rogrammable ogic Controller GOFA-GM Sorozat GM-DR20/0/0/0A Mielıtt használná termékünket 02000 Olvassa el ezt az adatlapot figyelmesen különösen ügyelve a kezelésre, beépítésre, beszerelésre    

    
        Részletesebben 
    




    
        55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A
    

    
        
        Miniatűr ipari relék dugaszolható vagy NYÁK csatlakozással AC vagy DC kivitelû tekercsek Védettségi mód: az 55.12, 55.13, 55.14 típusoknál bemártó tisztításra alkalmas (RT III) kivitel is kapható A 85-ös    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT2500 xx xxx Gyújtószikramentes kimenetű tápegységek
    

    
        
        DOC N : DT2500-62 DT2500 xx xxx Gyújtószikramentes kimenetű tápegységek Felhasználói leírás Gyártó: DTCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék    

    
        Részletesebben 
    




    
        1. Teljesítmény 2. Kimeneti feszültség 3. Felépítés 4. Buszvezeték-csatlakozók 060: 60 W. Csatlakozós érintkezőtípus. (Lásd az 1. megjegyzést.
    

    
        
        Kapcsolóüzemű tápegység S8TS Moduláris, DIN-sínre szerelhető, kapcsolóüzemű tápegység 60 és 240 W közötti teljesítmény egyetlen tápegységtípussal (24 V-os típusok). A könnyen összeépíthető, különböző feszültségű    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 6300B Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4    

    
        Részletesebben 
    




    
        K3GN PANELMŰSZER OMRON
    

    
        
        K3GN PANELMŰSZER OMRON Intelligens panelműszer feszültség, áram, frekvencia méréshez, digitális kijelzés PLC-hez Egyszerű programozás előlapról, vagy soros vonalon keresztül Jól látható, 5 digites, változtatható    

    
        Részletesebben 
    




    
        Paraméter csoport. Alapbeállítások
    

    
        
        Paraméter csoport A1 b1 b2 C1 C2 C3 C4 C6 d1 d2 d3 d4 E1 E2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 n1 n3 o1 o2 o3 o4 U1 U2 U4 Neve Alapbeállítások Működésmód paraméterek Egyenáramú fékezés Fel és lefutási    

    
        Részletesebben 
    




    
        40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A
    

    
        
        -es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A - AC, DC, 500 mw érzékeny DC tekercs vagy bistabil egytekercses változat - Biztonsági leválasztás a VDE 0160 / EN 50178 és VDE 0700 / EN 60335    

    
        Részletesebben 
    




    
        19-es sorozat - Beavatkozó - és jelzőmodulok. Automatikus u zem. Kapcsolóállás: vezérlés reakció LED jelzés
    

    
        
        19- - eavatkozó - és jelzőmodulok 19- Digitális beavatkozó relék: Auto-Off-On eavatkozó- és jelzőmodulokat azért alkalmaznak, hogy komplex, elektronikus vezérlések, gyártóberendezések vagy épu letfelu    

    
        Részletesebben 
    




    
        EMM villamos hálózatmérő multiméter segédtápfeszültség nélkül
    

    
        
        EMM villamos hálózatmérő multiméter segédtápfeszültség nélkül EMM-R4h EMM-R4h-485 Használati útmutató v0.4 Ez a használati útmutató az eredeti angol nyelvű használati útmutató alapján készült, és csak    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 870D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...    

    
        Részletesebben 
    




    
        E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. júliustól
    

    
        
        E - F frekvenciaváltó gépkönyv Érvényes: 2006. júliustól P Köszönjük Önnek, hogy a PROCON Hajtástechnika Kft. által gyártott frekvenciaváltót választotta. A gépkönyv biztosítja az Ön számára a frekvenciaváltó    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIBROCONTROL-6000. A megbízható rezgésvédelem
    

    
        
        VIBROCONTROL-6000 A megbízható rezgésvédelem Forgalmazza: B & K Components Kft. H-1096 Budapest, Telepy u. 2/F Tel: +36 (1) 215-8305, 215-8929; www.bruel.hu Fax: +36 (1) 215-8202 Biztonságos felügyelet    

    
        Részletesebben 
    




    
        Hengeres tokozású induktív közelítéskapcsoló robbanásveszélyes környezetbe. Záró működési mód (NO)
    

    
        
        Hengeres tokozású induktív közelítéskapcsoló robbanásveszélyes környezetbe ATEX tanúsítvány II-es csoport, D kategória (9/9/EG, VIII. függelék) Kifejezetten a 22-es zónába tartozó, nem vezető port tartalmazó    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az időzítők és számlálók új, világszintű minőségi szabványa H5CX H7CX
    

    
        
        Az időzítők és számlálók új, világszintű minőségi szabványa H5CX H7CX az Ön igényeinek megfelelően Advanced Industrial Automation Az Omron a világ egyik vezető időzítő- és számlálógyártó cége, amely a    

    
        Részletesebben 
    




    
        MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER
    

    
        
        H GA R KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER MÛSZERKÖNYV HAGA AUTOMATIKA Kft 1037 Budapest, Királylaki út 35. T/F 368-2255 368-6002 MOBIL: (20) 931-2700 E-mail: haga@elender.hu 1 TARTALOMJEGYZÉK    

    
        Részletesebben 
    




    
        Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés
    

    
        
        Általános tudnivalók A 3G3JV típusú inverter miniatőr frekvencia-átalakító, a felhasználónak lehetısége van választani sok beállítható paraméter közül. A táplálás speciális megoldásának köszönhetıen az    

    
        Részletesebben 
    




    
        12- 12-es sorozat - Kapcsolóórák 16 A 12.01 12.11 12.31. Napi vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák
    

    
        
        12- - Kapcsolóórák 16 A 12- Napi vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák 12.01 12.11 12.31 Működési tartalék 70 h áramkimaradás esetére 35 mm-es (EN 60715 TH35) szerelősínre szerelhető a - 12.01    

    
        Részletesebben 
    




    
        ACE6000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő
    

    
        
        ACE6000 Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő Kereskedelmi és ipari fogyasztásmérők Az ACE6000 ipari és kereskedelmi fogyasztásmérők a mérési alkalmazások széles körét teszik lehetővé a kis    

    
        Részletesebben 
    




    
        PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató
    

    
        
        Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...5 1.1. Rendeltetése... 5 1.2. Célcsoport... 5 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 5 2. Biztonsági útmutató...6    

    
        Részletesebben 
    




    
        Telepítési utasítás ORU-30
    

    
        
        TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu Telepítési utasítás ORU-30 típusú univerzális 10 lépcsős vezérlőegységhez    

    
        Részletesebben 
    




    
        Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Biztonsági tudnivalók 1. Ne kapcsoljon a bemenetre a méréshatárokat meghaladó értékeket! 2. Az áramütés veszélyének elkerülésének érdekében a 36V DCV    

    
        Részletesebben 
    




    
        MaxiCont. ME3011E Hiba- és jelfeldolgozó egység
    

    
        
        E3011E Hiba- és jelfeldolgozó egység Tartalomjegyzék Főbb jellemzők:... 1 Biztonsági információ!... 2 További információ... 2 Általános funkciók... 2 Jelzés feldolgozás ISA 18.1... 2 Csatlakozópontok...    

    
        Részletesebben 
    




    
        71-es sorozat - Villamos felügyeleti relék 10 A
    

    
        
        Különbözõ funkciójú felügyeleti és mérõrelék 71.11.8.23.1 71.11.8.23.11 Feszültségfelügyelet Pozitív biztonsági logika, a felügyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkezõ nyit A jelalaktól független    

    
        Részletesebben 
    




    
        Autokláv Reaktor Műanyag fröccsöntő Szárítószekrény Sörgyári gép Erjesztő Érlelő Sterilizátor Mosodai berendezés Élelmiszeripari gép
    

    
        
        univerzális többcsatornás PID kompakt-szabályozó és programszabályozó 4 PID + 2 ON-OFF szabályozási hurok PID, arányos, ON-OFF, motoros szelep, HŰT-FŰT, követő, kaszkád és carbonpotenciál szabályozási    

    
        Részletesebben 
    




    
        V2 CITY9 Analóg vezérl egység H gördül kapukhoz
    

    
        
        V2 CITY9 Analóg vezérlegység H gördül kapukhoz TARTALOMJEGYZÉK FONTOS MEGJEGYZÉSEK...3 MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT...3 A VEZÉRLEGYSÉG LEÍRÁSA...3 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS TÁBLÁZATA...5 MOTORER ÉS MKÖDÉSI    

    
        Részletesebben 
    




    
        A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara
    

    
        
        A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta Újdonságok - 2012 nyara Tartalomjegyzék 72-es sorozat - Feszültségfelügyeleti relék 72.31-es típus - 3-fázisú hálózat felügyelete oldal 1-3 7S sorozat - Relék    

    
        Részletesebben 
    




    
        VOLTCRAFT digitális multiméter. Biztonsági tudnivalók. Rendeltetés. Kezelő szervek (Ld. az ábrán)
    

    
        
        Rendeltetés Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT digitális multiméter Rend. sz.: 12 44 01 VC 130 12 44 02 VC 150 12 44 03 VC 170 Elektromos mennyiségek mérése és    

    
        Részletesebben 
    




    
        OPTICON Telepítési útmutató BMS-20
    

    
        
        OPTICON Telepítési útmutató BMS20 1/10. oldal A BMS20 használata előtt minden esetben ajánlatos ún. Vezérlés elvi rajz ot készíteni. Ez a vázlat segít meghatározni a szükséges ki és bemenetek számát, helyét    

    
        Részletesebben 
    




    
        TC3XY NT/MT Beléptető rendszer 1.0 verzió Telepítési Útmutató 2005 08 27
    

    
        
        1 oldal TC3XY NT/MT Beléptető rendszer 1.0 verzió Telepítési Útmutató 2005 08 27 2 oldal Tartalom I. BEVEZETÉS...4 I.1. A TC3XY VEZÉRLŐ...4 I.2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ...4 I.3. ELEKTRONIKUS    

    
        Részletesebben 
    




    
        SmartSlice. Rendszerkonfiguráció
    

    
        
        SmartSlice A legintelligensebb moduláris I/O-rendszer Az OMRON SmartSlice I/O-rendszere kompakt, intelligens és egyszerű. Az OMRON CS/CJ DeviceNet master egységekkel használva nincs szükség konfiguráló    

    
        Részletesebben 
    




    
        GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar
    

    
        
        GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv. Zárt hurkú, léptetőmotoros rendszer, HSS86 típusú meghajtó és 86HSE8N-BC38 motorral.
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv Zárt hurkú, léptetőmotoros rendszer, HSS86 típusú meghajtó és 86HSE8N-BC38 motorral. Bevezetés A HSS86 egy új típusú léptetőmotor meghajtó, mely enkóderrel visszacsatolt, áramvektoros    
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        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 6207 Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3    

    
        Részletesebben 
    




    
        CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp
    

    
        
        GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)    

    
        Részletesebben 
    




    
        DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter
    

    
        
        DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter EMM-D4h EMM-D4h-p-485 Használati útmutató v0.5 Ez a használati útmutató az eredeti angol nyelvű használati útmutató alapján készült, és csak azzal    

    
        Részletesebben 
    




    
        haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal
    

    
        
        A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067    

    
        Részletesebben 
    




    
        ASZTALI DIGITÁLIS MULTIMÉTER TÍPUS: VC 8145 KEZELŐI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        ASZTALI DIGITÁLIS MULTIMÉTER TÍPUS: VC 8145 KEZELŐI KÉZIKÖNYV A leírásban szereplő készülék egy precíziós mérőműszer. Tönkremenetelének megelőzése érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a kezelői kézikönyvet    

    
        Részletesebben 
    




    
        Motorok lezáró csappantyúkhoz
    

    
        
        , X X testregistrierung Motorok lezáró csappantyúkhoz Nyit/zár típusú motorok Csappantyúk nyitásához, zárásához és lezárásához légkondicionáló rendszerekben Motorok AK vagy AKK típusú lezáró csappantyúkhoz    

    
        Részletesebben 
    




    
        www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000
    

    
        
        www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 Fontos biztonsági utasítás Olvassa el a készülék telepítése előtt! Személyi biztonság Az UPS saját áramforrással rendelkezik (akkumulátor). Következésképpen    

    
        Részletesebben 
    




    
        DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve OMRON H7CX http://hu.yourpdfguides.com/dref/2888806
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó
    

    
        
        B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek    
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        KW1M sorozat. Egyszerű és kis méretű fogyasztásmérő vezérlőtáblákhoz. KW1 M Eco-POWER METER
    

    
        
        WM sorozat co-powr MTR gyszerű és kis méretű fogyasztásmérő vezérlőtáblákhoz WM-H co-powr MTR SD memóriakártyás típus W M co-powr MTR standard típus -év jótállás 00. panasonic-electric-works.net/ac Panasonic    
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        376-03 melléklet. Fogyasztásmérők, összegzők
    

    
        
        Tartalomjegyzék: M3.1. Fogyasztásmérő és összegző műszaki specifikáció:... 2 M3.1.1.Háromfázisú, négyvezetékes, elektronikus kombinált villamos energia fogyasztásmérők... 2 M3.1.2. Elektronikus távösszegzők    
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        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 90F Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános    
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        S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás
    

    
        
        S7021 ADATGYŰJTŐ 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő irányadónak:    
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        WRS-K felszerelési és kezelési útmutató
    

    
        
        WRS-K felszerelési és kezelési útmutató KLM klíma- és szellőztető modul BMK kezelőmodul BMK-F távirányító Érvényes a 2.0.031 szoftververziótól Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax    
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        UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva
    

    
        
        UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva Statron AG Industrie Nord CH-5506 Maegenwil http//www.statron.com Rev. Description Date Issued Checked Approved Page / of 0 Emission 09-05-11 M.Huser M.Eigenmann M.Dreier    
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        V02.2 vízszintvezérlő.
    

    
        
        V02.2 vezérlőmodul tartályok, medencék vízszintjének kijelzésére és a hozzá kapcsolt szivattyúk, szelepek vezérlésére használható. Előlapján a tároló sematikus képe látható, benne négy fénydióda jeleníti    
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        Normál (vékony) induktív közelítéskapcsoló TL-T
    

    
        
        Normál (vékony) induktív közelítéskapcsoló Keskeny kialakítás a helytakarékos felületi felszereléshez Közvetlenül oldalfalra rögzíthető, rögzítőelem nélküli felszereléshez Rendelési információ DC vezetékes    
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        DIGITAL LUX 10.. 15.. 20
    

    
        
        10.. 15.. 20 10 1,2 MÉTER 2 + 2 EGYENES INCROCIAT és 4 + 4 KERESZT SUGÁR 15 1,6 MÉTER 3 + 3 EGYENES és 7 + 7 KERESZT SUGÁR 20 2,0 MÉTER 4 + 4 EGYENES és 10 + 10 KERESZT SUGÁR OPTIKAI TÖBB-SUGARAS INFRASOROMPÓ    
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