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1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás
                                            










                                            2 Kézikönyv absztrakt: Ne helyezze a Sweex vezeték nélküli 150 Mbps Szélessávú routert szélsségesen nedves vagy poros környezetbe. Óvja meg a készüléket az ers ütésektl vagy zuhanásoktól ezek ugyanis károsíthatják annak bels elektronikáját. Soha ne kísérelje meg egymaga felnyitni a terméket, nem találhatók abban a használathoz szükséges alkatrészek. a készülék felnyitása a garancia megsznését vonja maga után. A doboz tartalma a dobozban az alábbi összetevket találja: vezeték nélküli 150 Mbps Szélessávú router UtP hálózati kábel rj-45 CD a beállítás varázslóval és ez a kézikönyv amennyiben azt tapasztalja, hogy egyes részek hiányoznak, kérjük, vigye vissza a dobozt a vásárlás helyére. Szakkifejezések jegyzéke Ez a felhasználói kézikönyv számos mszaki szakkifejezést tartalmaz. A telepítési és beállítási folyamat megkezdése eltt fontos, hogy tisztában legyen azok jelentésével. Router: UTP hálózati kábel RJ-45: ISP: a készülék, melyet éppen megvásárolt. a router mintegy összeköt szerepet játszik két hálózat, egy WaN és egy lan között. a továbbiakban: hálózati kábel. a hálózati kábelt a hálózati eszközök úgymint számítógépek, modemek és routerek összekapcsolásához használjuk. Elképzelhet, hogy már rendelkezik ilyen kábellel, a dobozban található vezeték a router és az Ön modemének összekötésére szolgál. Internet Service Provider (Internet Szolgáltató), a vállalat, melytl Ön az internet szolgáltatást rendeli. 508 Magyar változat Szélessávú modem: LAN: WAN: Vezeték nélküli hálózati biztonság: a továbbiakban: modem. a modem az a készülék, mellyel vagy már rendelkezik, vagy most szállította le önnek az ISP-je, melytl az internet szolgáltatást rendeli. a két legismertebb modemtípus a kábelmodemek és az adsl modemek, de természetesen léteznek a modemek egyéb fajtái is. a lan az angol,,local area Network" (helyi hálózat) kifejezés rövidítése. Ezen router esetén a lan a négy sárga portból és a vezeték nélküli hálózatból áll. a router segítségével az összes számítógép egyetlen lan-t fog képezni. a WaN az angol,,wide area Network" (nagykiterjedés hálózat) kifejezés rövidítése, túlnyomórészt az internetet jelenti. alapbeállításként a vezeték nélküli hálózat nem biztosított. Ennek megfelelen a hálózat hatósugarában bárki (beleértve az Ön szomszédjait) csatlakozhat a hálózathoz, és használhatja az Ön internet-kapcsolatát. a vezeték nélküli hálózati biztonság megakadályozza, hogy illetéktelen készülékek tudjanak csatlakozni a hálózathoz. a Sweex ajánlása szerint a telepítést közveten minden felhasználónak érdemes lekódolnia vezeték nélküli hálózatát, akár a WPa, akár a WPS módszer alkalmazásával a jelen kézikönyv útmutatása szerint. Termékleírás Eloldal 1. Áram LED: 2. SYS LED: 3. WPS LED: 4. WLAN LED: 5. LAN Port 4-1 LED: 6. WAN Port LED: Ez a lámpa jelzi, hogy a router jelenleg áram alatt található. Egy folyamatosan villogó rendszer lámpa, mely a router helyes mködését jelzi. amennyiben ez a lámpa villog, a routerhez csatlakoztatható egy WPS-kompatibilis készülék. további információkat talál a,,vezeték nélküli hálózat biztosítása" fejezetben. Ez a lámpa jelzi, hogy a vezeték nélküli hálózat aktív. a villogó fény jelzi a vezeték nélküli hálózati tevékenységet. Ezek a lámpák jelölik a megfelel lan-portokkal létesített aktív kapcsolatokat. a villogó fény jelzi a hálózati tevékenységet. Ez a lámpa jelzi a WaN porton keresztül létesített aktív kapcsolatot. a villogó fény jelzi a WaN hálózati tevékenységet. 509 Magyar változat Hátoldal 1. AC villamos bemenet: Hálózati áramforrás bemenet Csatlakoztassa ehhez a doboz tartalmát képez adaptert. amennyiben az eredeti adapter elveszett, helyettesíthet egy hasonló, 9v-os feszültséget és 1a áramersséget adó készülékkel. 2. WAN port: Ezen a porton keresztül csatlakoztathatja z ISP modemet és a routert az UtP hálózati kábel használatával. Sikeres WaN kapcsolat esetén kigyullad a készülék ellapján található WaN lámpa. Ez elengedhetetlen a mköd internet-kapcsolat létesítéséhez. 3. LAN port 1-4: Ezen portok segítségével csatlakoztathatja számítógépét a routerrel egy UtP hálózati kábel használatával. amennyiben bekapcsolja a számítógépet, a készülék ellapján kigyullad az ahhoz tartozó lámpa.
                                            

                                            3 4. Reset gomb: a reset gomb megnyomásához szüksége lesz egy hegyes tárgyra (pl. kihajlított iratkapocsra). a visszaállítási (reset) folyamatról további információkat talál a kézikönyv Hibaelhárítás fejezetében. 5. WPS gomb: Ez a gomb aktiválja a WPS vezeték nélküli hálózati biztonságot. további információkat talál a WPS-rl a,,vezeték nélküli hálózat biztosítása" fejezetben. A router telepítése a router telepítésének három módja van: a CD-n található Setup Wizard (Beállítás varázsló); a kézikönyvben leírt Egyszersített beállítás; a kézikönyvben szintén tárgyalt Haladó szint beállítás. a varázsló és az egyszersített beállítás alapértelmezett beállításokkal dolgozik, így a legtöbb felhasználó esetén mködképes. amennyiben Ön haladó szint felhasználó, és így tudja, milyen beállításokat igényel ISP-je, kezdheti a beállítási folyamatot azonnal a haladó szint beállítással. 510 Magyar változat Egyszersített beállítás az egyszersített beállítás 7 lépésbl áll: 1. áramtalanítsa a modemet. amennyiben egy vagy több számítógép csatlakozik a modemhez hálózati kábel(ek) használatával, húzza ki azokat; 2. a mellékelt hálózati kábel használatával kösse össze a modemet a router kék WaN portjával. a számítógépeket még ne csatlakoztassa! 3. Helyezze áram alá a modemet, és várja meg, míg a lámpák jelzik annak normál mködését; 4. Helyezze áram alá a routert is, majd várjon 1 percig, hogy a router elindulhasson, és konfigurálhassa mködését. Ez fontos! 5. amennyiben korábban csatlakoztatott számítógépet vagy más készülékeket a modemhez UtP hálózati kábel használatával, most csatlakoztathatja ezeket a kábeleket a modem sárga lan portjaihoz; 511 Magyar változat 6. Újra várjon egy percet. a router ezennel telepítve van! a vezetékes kapcsolattal rendelkez számítógépeken már van internet, a vezeték nélküli kapcsolathoz azonban szükség van még egy újabb lépésre. Kövesse az alábbi utasításokat a Windows verziójának függvényében. Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz Windows XP:Kattintson az egér jobb gombjával a képerny jobb-alsó sarkában található vezeték nélküli hálózati ikonra, majd válassza,,view available Wireless Networks" (,,az elérhet vezeték nélküli hálózatok megjelenítése") menüpontot: Megjelenik a,,choose a wireless network" (,,vezeték nélküli hálózat kiválasztása") ablak. válassza ebben az ablakban a,,sweex lw150" tételt, kattintson a,,connect" (,,Kapcsolódás") gombra, majd kövesse a képernyn megjelen utasításokat: 512 Magyar változat Windows Vista:Kattintson az egér jobb gombjával a képerny jobb-alsó sarkában található Network & Sharing Center (Hálózati és megosztási központ) ikonra, majd válassza,,connect to a network" (,,Csatlakozás hálózathoz") menüpontot: Megjelenik a,,choose a wireless network" (,,Csatlakozás hálózathoz") ablak. válassza ebben az ablakban a,,sweex lw150" tételt, kattintson a,,connect" (,,Kapcsolódás") gombra, majd kövesse a képernyn megjelen utasításokat: Figyelem: amennyiben piros ikszet talál, és a,,the settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network" (,,a számítógép beállcsatlakoztatva") 1. konfiguráció: DHCP MAC cím klónozással Bizonyos ISP-knek speciális MaC címekre van szüksége ahhoz, hogy csatlakozhassanak a modemhez. amennyiben az Ön ISP-je esetén is errl van szó, lehetséges a MaC cím klónozása számítógépérl a router WaN portjára, hogy az ISP ezáltal elfogadja a routert a saját hálózatán. Figyelem: a MaC cím klónozása arról a számítógéprl kell történjék, amely eredetileg kapcsolódott a modemhez, továbbá 515 Magyar változat ennek a számítógépnek csatlakoznia kell a routerhez egy hálózati kábel segítségével. a MaC cím klónozása általában nem mködik a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Kattintson a,,dynamic IP / DHCP" (,,Dinamikus IP / DHCP") gombra, és a képerny az alábbira vált: Kattintson a,,clone MaC address" (,,MaC cím klónozása") gombra. Ezt követen látnia kell, amint a MaC cím megváltozik. Kattintson a,,next" (,,tovább"), majd az,,apply" (,,alkalmaz") gombra. 2. konfiguráció: PPPoE amennyiben az ISP-nek a PPPoE kapcsolattípusra van szüksége, kattintson a,,pppoe" gombra. az alábbi képernyt fogja látni: a,,account" (,,Fiók") mezben adja meg a fióknevét (felhasználónevét), melyet internet-szolgáltatójától kapott, valamint a vonatkozó jelszót a,,password" (,,Jelszó") mezben.
                                            

                                            4 Csak akkor klónozza a MaC címet, amennyiben az ISP ezt megköveteli. 516 Magyar változat Figyelem: a MaC cím klónozása arról a számítógéprl kell történjék, amely eredetileg kapcsolódott a modemhez, továbbá ennek a számítógépnek csatlakoznia kell a routerhez egy hálózati kábel segítségével. a MaC cím klónozása általában nem mködik a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. amikor végzett, kattintson a,,next" (,,tovább"), majd az,,apply" (,,alkalmaz") gombra. 3. konfiguráció: PPTP amennyiben az ISP-nek a PPtP kapcsolattípusra van szüksége, kattintson a,,pptp" gombra. az alábbi képernyt fogja látni: töltse ki az ISP által elírt mezket, kattintson a,,next" (,,tovább"), majd az,,apply" (,,alkalmaz") gombra. 4. konfiguráció: L2TP az l2tp nagyon hasonlít a PPtP-hez. amennyiben az ISP-nek a l2tp kapcsolattípusra van szüksége, kattintson a,,l2tp" gombra. az alábbi képernyt fogja látni: 517 Magyar változat töltse ki az ISP által elírt mezket, kattintson a,,next" (,,tovább"), majd az,,apply" (,,alkalmaz") gombra. 5. konfiguráció: Statikus IP a router WaN portjának statikus IP címre történ konfigurálásához kattintson a,,static IP" (,,Statikus IP") gombra. az alábbi képernyt fogja látni: töltse ki valamennyi, az ISP által elírt mezt, és a MaC címet kizárólag akkor klónozza, amennyiben ISP-je ezt szintén elírja. Figyelem: a MaC cím klónozása arról a számítógéprl kell történjék, amely eredetileg kapcsolódott a modemhez, továbbá ennek a számítógépnek csatlakoznia kell a routerhez egy hálózati kábel segítségével. a MaC cím klónozása általában nem mködik a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. amikor végzett, kattintson a,,next" (,,tovább"), majd az,,apply" (,,alkalmaz") gombra. Vezeték nélküli hálózat beállítása a vezeték nélküli hálózati beállításokat ajánlott egy olyan számítógéprl elvégezni, amely hálózati kábellel csatlakozik a routerhez, különösen, ha a vezeték nélküli biztonsági beállításokat módosítja. Ez kiküszöböli annak lehetségét, hogy megszakadjon a kapcsolat, amennyiben véletlenül helytelen beállításokat végez. 518 Magyar változat a vezeték nélküli hálózati beállítások módosításához elször be kell jelentkeznie a routerbe a,,haladó szint beállítás" részben leírtak szerint, majd kattintson a,,wireless Network" (,,vezeték nélküli hálózat") menüre a bal oldali panelen. az alábbi képernyt fogja látni: SSID Ezen a képernyn a legfontosabb beállítási lehetség az SSID, ami a vezeték nélküli hálózat neve, mely azonosítási célokat szolgál. amennyiben az SSID nyilvánossága engedélyezett, Önhöz hasonlóan bárki más láthatja a hálózat nevét az elérhet vezeték nélküli hálózatok között a router hatósugarán belül. ajánlott megváltoztatni az SSID-t, mivel az alapértelmezett,,sweex lw150" azonosító problémákat okozhat, amennyiben több ilyen típusú router is található egymás hatósugarán belül. amennyiben megváltoztatja az SSID-t, újra kell csatlakoztatnia a vezeték nélküli hálózatot az új azonosítóval a,,csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz" fejezetben leírtak szerint. Csatorna a Channel (Csatorna) beállítás azt határozza meg, milyen frekvenciát használjon a router a vezeték nélküli jelek továbbítására. az alapértelmezett opció,,autoselect" (,,autoválass.") esetén a router bekapcsolás után megkeresi az összes lehetséges csatornát, és automatikusan kiválasztja a legjobb jelersséggel rendelkez csatornát. a csatorna megváltoztatása kizárólag akkor ajánlott, amennyiben alacsony a router vezeték nélküli átvitelét (teljesítményét) alacsonynak érzi. Egyéb beállítások Ezen beállítások kizárólag a szakért felhasználónak szólnak, normál esetben nem kell azokat használni. az alapértelmezett beállítások a teljesítmény és a kompatibilitás egy optimális konszenzusát tükrözik. Ugyanez vonatkozik a bal oldali panel haladó beállítások (advanced settings) menüjére is. a beállítások bármelyikének megváltoztatása esetén a változások véglegesítéséhez kattintson az,,apply" (,,alkalmaz") gombra. 519 Magyar változat A vezeték nélküli hálózat biztosítása a vezeték nélküli hálózati biztonság megakadályozza, hogy illetéktelen készülékek tudjanak csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. a Sweex azt tanácsolja, hogy minden felhasználó biztosítsa vezeték nélküli hálózatát.
                                            

                                            5 a hálózat biztosítását kizárólag akkor végezze el, miután a routeren keresztül létesített internet-kapcsolatot már sikeresen beállította. a vezeték nélküli hálózatot három különböz módon biztosíthatja: A WPA a hálózat titkosításának manuális módja. Megadhat egy hálózati kulcsot, és bármilyen készülék kizárólag ezen kulcs használatával csatlakozhat a hálózathoz. a kulcsot manuálisan kell megadni minden egyes csatlakoztatni kívánt eszköz esetén. a WPa-t a legtöbb készülék támogatja, ezért a vezeték nélküli hálózat titkosításának (biztosításának) egyik legajánlottabb módja. A WPS a WPa titkosítást használja, és lehetvé teszi az automatikus konfigurációt és WPa-kulcscserét egy PIN kód vagy egyszer gombnyomás használata kifejezés minimális hossza 8 WEP Key 1 ajánljuk továbbá, hogy a WEP jelszót jegyezze fel valahová, és tárolja azt valahol a router közelében. amennyiben elfelejtette a jelszót, lapozzon a kézikönyv Hibaelhárítás fejezetéhez. kézikönyv a,,csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz" fejezetében leírt lépéseket követve újra csatlakozhat immár a biztonságos kapcsolatot használva. Speciális tulajdonságok Ebben a fejezetben a router speciális jellemzinek, tulajdonságainak leírását találja. az alábbi szakaszok feltételezik a számítógépes hálózatok technológiájának és terminológiájának alapfokú ismeretét. 522 Magyar változat Statikus DHCP alapértelmezés szerint a router dinamikusan osztja ki az IP címeket minden csatlakoztatott készülék számára a DHCP protokollon keresztül. Ez a hálózati beállítások legfelhasználóbarátabb módszere, azonban mindez ahhoz vezet, hogy egy adott készülékhez rendelt IP cím idrl idre megváltozik, amennyiben az eszköz újracsatlakozik. Egyes esetekben ez nem megengedhet, például amennyiben port-továbbításra (port-forwarding) van szükség. Ez esetben az eszköz IP címének állandónak kell maradnia. Egy lehetséges megoldás a statikus IP cím beállítása magában a készülékben, ez azonban problémákat okozhat, amennyiben az eszközt másik hálózatokon is használni szeretné. a másik megoldás a router beállítása, hogy az adott készülékhez mindig ugyanazt az IP címet rendelje hozzá. Ezt nevezik statikus DHCP-nek vagy DHCP cím-megrzésnek. a statikus DHCP beállításához elször be kell jelentkeznie a routerbe a,,haladó szint beállítás" részben leírtak szerint, majd kattintson a,,dhcp Server",,DHCP list & Binding" (,,DHCP szerver",,dhcp lista & szabályok") menüre a bal oldali panelen. az alábbi képernyt fogja látni: Egy készülék statikus DHCP címre történ beállításához adja meg a kívánt címet, majd a készülék vonatkozó MaC címét a Static IP (Statikus IP) szekcióban, végül kattintson a,,add" (,,Hozzáadás") majd az,,apply" (,,alkalmaz") gombokra. az összes automatikusan konfigurált, jelenleg aktív készülék IP és MaC címét megtekintheti a listán. Figyelem: Ne osszon ki statikus DHCP címeket az alábbi tartományban: tól ig! a router ugyanis ezt a tartományt használja a dinamikus címek kiosztásához. Szintén nem használható a (maga a router) és a (kiosztási cím) cím. Port-továbbítás (virtuális szerver) és DMZ beállítás Bizonyos alkalmazások, készülékek és szerverek esetén szükséges lehet beállítani a port-továbbítást (port-forwarding), hogy azok megfelelen mködhessenek a router tzfala mögött. Erre azért van szükség, mert alapértelmezett beállításként a router minden bejöv kapcsolatot blokkol, kizárólag a kimen kapcsolatokat engedélyezi. Mszaki okoknál fogva a beépített tzfal elválaszthatatlan a router mködésétl, így azt nem is lehet teljesen letiltani. a port-továbbítás arra utasítja a routert, hogy a bejöv kapcsolatot egy adott porton fogadja, majd továbbítsa azt az Ön helyi 523 Magyar változat hálózatán található egy készülék IP címéhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen fejezetben használt port kifejezés a tcp vagy UDP portokra utal, így nincs kapcsolatban a router hátoldalán található fizikai WaN és lan portokkal. a DMz a port-továbbítás egy speciális esete, mely során a rendszer arra utasítja a routert, hogy minden bejöv kapcsolatot egy meghatározott címre továbbítson. a port-továbbítás beállításához elször be kell jelentkeznie a routerbe a,,haladó szint beállítás" részben leírtak szerint, majd kattintson a,,virtual Server",,Port range Forwarding" (,,virtuális szerver",,porttartomány továbbítás") menüre a bal oldali panelen.
                                            

                                            6 az alábbi képernyt fogja látni: Egy egyedi port továbbításához adja meg a kívánt portszámot kétszer az els üres sorban, adja meg az IP címet, melyre a portot továbbítani szeretné, válassza ki a kívánt protokollt, válassza az,,enable" (,,Engedélyezés") jelölnégyzetet, végül kattintson az,,apply" (,,alkalmaz") gombra. több szomszédos port egyszerre történ továbbításához egyszeren adja meg az els portot az,,start Port" (,,Els port") mezben, míg az utolsó portot az,,end Port" (,,Utolsó port") mezben. 10 portnál szélesebb tartomány továbbítása nem lehetséges. a DMz aktiválásához kattintson a,,dmz" menüre a bal oldali panelen, adja meg a készülék IP címét, válassza az,,enable" (,,Engedélyezés") jelölnégyzetet, majd kattintson az,,apply" (,,alkalmazás") gombra. Hibaelhárítás a kézikönyv jelen fejezete számos gyakori problémát leír, amelyekkel könnyen találkozhat, valamint azok megoldását. A CD Varázsló nem tud csatlakozni a routerhez, valamint magam sem tudok csatlakozni a készülékhez a / címen. A Windows kijelzje szerint van mköd hálózati kapcsolat. Ezt a helyzetet a számítógépe helytelen IP beállításai okozhatják. Ellenrizze, szükség esetén módosítsa a beállításokat az alábbiaknak megfelelen: 524 Magyar változat Windows Vista 1. Kattintson a Start menüre a képerny bal alsó sarkán, majd válassza a,,control Panel" (,,vezérlpult") opciót 2. a vezérlpulton válassza,,view network status and tasks" (,,a hálózati állapot és feladatok megtekintése") menüt. amennyiben vezérlpultja a klasszikus nézetet használja, kattintson duplán a,,network and Sharing Center" (,,Hálózati és megosztási központ") ikonra: 525 Magyar változat Hálózati és megosztási központban kattintson a,,manage network connections" (,,Hálózati kapcsolatok kezelése") opcióra a bal oldali panelen: 4. Kattintson az egér jobb gombjával az els felsorolt lan vagy Nagysebesség internet kapcsolatra példánkban a,,local area network" (,,Helyi hálózatra"), majd válassza a,,properties" (,,tulajdonságok") opciót. amennyiben több aktív hálózati kapcsolattal rendelkezik, ismételje meg a 4-7. lépéseket mindegyik esetén: 526 Magyar változat 5. Megjelenik a kapcsolat tulajdonságai ablak. válassza ebben az ablakban az egér jobb gombjával az,,internet Protokoll verzió 4" opciót, majd kattintson a,,properties" (,,tulajdonságok") gombra: 6. Megjelenik az,,internet Protokoll verzió 4" tulajdonságai ablak. Ebben az ablakban gyzdjön meg róla, hogy mindkét opció esetén a,,obtain automatically" (,,Kézi beállítás") beállítás aktív: 7. véglegesítse a beállításokat az,,ok" gombra kattintva. Ezzel a vista hálózati beállításai megfelelen be vannak állítva a router használatához. 527 Magyar változat Windows XP 1. Kattintson a Start menüre a képerny bal alsó sarkán, majd válassza a,,control Panel" (,,vezérlpult") opciót 2. a vezérlpulton válassza a,,network and Internet Connections" (,,Hálózati és internet kapcsolatok") menüt, majd nyissa meg a,,network Connections" (,,Hálózati kapcsolatok") opciót. amennyiben vezérlpultja a klasszikus nézetet használja, megnyithatja a,,network Connections" (,,Hálózati kapcsolatok") menüt közvetlenül a vezérlpultról is. 528 Magyar változat 3. Kattintson az egér jobb gombjával az els felsorolt lan vagy Nagysebesség internet kapcsolatra példánkban a,,local area network" (,,Helyi hálózatra"), majd válassza a,,properties" (,,tulajdonságok") opciót. amennyiben több aktív hálózati kapcsolattal rendelkezik, ismételje meg a 3-6. lépéseket mindegyik esetén. 4. Megjelenik a kapcsolat tulajdonságai ablak. válassza ebben az ablakban az egér jobb gombjával az,,internet Protokoll" opciót, majd kattintson a,,properties" (,,tulajdonságok") gombra: 529 Magyar változat 5. Megjelenik az Internet Protokoll tulajdonságai ablak. Ebben az ablakban gyzdjön meg róla, hogy mindkét opció esetén a,,obtain automatically" (,,Kézi beállítás") beállítás aktív: 6. véglegesítse a beállításokat az,,ok" gombra kattintva. Ezzel a Windows XP hálózati beállításai megfelelen be vannak állítva a router használatához. Úgy tnik, hogy csatlakoztam a hálózathoz, de az Internet Explorer ehhez hasonló hibaüzenetet küld: "Internet Explorer cannot display the webpage" (,,az Internet Explorer nem tudja megjeleníteni a weblapot"). Ezt a hibát a helytelen proxy-szerver beállítás okozhatja. Ezt az alábbi módon orvosolhatja: 1. az Internet Explorerben kattintson az,,tools" (,,Eszközök") menüre, majd válassza az,,internet options" (,,Internet beállítások") opciót. 530 Magyar változat 2. Megjelenik az,,internet options" (,,Internet beállítások") ablak. 3. Ebben az ablakban kattintson a,,connections" (,,Kapcsolatok") fülre, majd válassza a,,lan settings" (,,lan beállítások") gombot.
                                            

                                            7 4. Megjelenik az,,lan settings" (,,lan beállítások") képerny. gyzdjön meg róla, hogy minden jelölnégyzet jelöletlen, majd véglegesítse a beállításokat az "ok" gombra kattintva A számítógépem azt jelzi, hogy nincs kapcsolat a hálózattal. > Ezt a problémát általában megoldhatja az összes hálózati kapcsolat és a jelzfények ellenrzésével. vezetékes kapcsolat esetén kövesse a hálózati kábelt a router hátoldaláig. Ellenrizze, hogy az a sárga szín lan portba van-e bedugva. a sárga portok meg vannak számozva, és minden egyes lan porthoz tartozik egy jelzfény a router ellapján. Ennek a lámpának világítania kell, ami jelzi a mköd kapcsolatot. amennyiben a lámpa nem világít, igazítsa meg a kábelt, vagy próbáljon ki egy másik vezetéket. a vezeték nélküli kapcsolat esetén ellenrizze a vezeték nélküli kapcsolat állapotát a jobb alsó sarokban itt nem szabad piros iksznek megjelennie. amennyiben piros ikszet lát, a kézikönyv,,csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz" fejezetében leírt lépéseket követve csatlakozzon a hálózathoz. 531 Magyar változat Windows Vistát használok, és a rendszer az alábbi hibaüzenetet küldi: "The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network" (,,A számítógép beállításai nem felelnek meg a hálózat követelményeinek"), amikor vezeték nélküli hálózati kapcsolatot próbálok létesíteni. > Ez a probléma az alábbi lépéseket követve oldható meg: 1. a vezérlpulton válassza,,view network status and tasks" (,,a hálózati állapot és feladatok megtekintése") ebben az ablakban az érintett hálózatra, majd válassza a,,delete" (,,törlés") opciót. Miután kitörölte a szóban forgó hálózati kapcsolatot, zárja be az ablakot, majd a kézikönyv,,csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz" fejezetében leírt lépéseket követve csatlakozzon a hálózathoz. Elveszítettem a WPA vagy WEP kódomat, így nem tudok csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. > Két lehetséges megoldás létezik a fenti problémára: 1. a,,advanced setup" (,,Haladó szint beállítás") fejezetben leírtak szerint lépjen be a routerbe egy olyan számítógéprl, mely hálózati kábel segítségével kapcsolódik a készülékhez. Kattintson a,,wireless Network",,Security Settings" (,,vezeték nélküli hálózat",,biztonsági beállítások") menüre, ahol megtalálja a keresett kódot. 2. állítsa vissza (,,resetelje") a routert a gyári beállításokra ami kódolatlan vezeték nélküli hálózatot jelent. a visszaállítási folyamatot a következ pontban ismertetjük. A router nem válaszol, illetve minden beállítás esetén szeretnék,,tiszta lappal indulni". > Ez a probléma a router a gyári beállításokra történ visszaállításával (,,resetelésével") oldható meg. a visszaállítást követen a router olyan állapotba áll vissza, mint amikor megvásárolta azt. Ez esetben újra be kell állítania azt a kézikönyvben leírtak szerint. a router visszaállításához használjon egy hegyes tárgyat (pl. egy kihajlított iratkapcsot), majd nyomja azzal a router hátoldalán található reset gombot 15 másodpercig. Több, mint 4 készülékhez szeretnék kapcsolódni hálózati kábelek használatával. Hogyan tudom megnövelni a portok számát? a portok számát egy Ethernet hálózati switch az egyik lan porthoz történ csatlakoztatásával tudja megnövelni. Jellemzk IEEE BaSE-t és 803.3u 100BaSE-tX támogatás 1 x WaN, 4 x lan UtP port rj-45 10/100 Mbps Beépített tzfal, Nat, UPnP és Port-továbbítás Vezeték nélküli jellemzk IEEE b/g, IEEE n draft 4.0 (draft 2.0 kompatibilis) támogatás WEP/WPa/WPa2 vezeték nélküli biztonság támogatás tkip / aes kódolással WPS támogatás a könny vezeték nélküli biztonsághoz (PBC & PIN) varázsló és web-alapú beállítás vezeték nélküli átvitel: 150 Mbps Mködési frekvencia: 2,4 ghz 533 Magyar változat További jellemzk DHCP (dinamikus IP), PPtP, Statikus IP, PPPoE, l2tp támogatás vpn támogatás, DDNS Wi-Fi Multimedia (WMM), illetve Wireless Distribution System (WDS) támogatás auto MDI / MDIX támogatás ralink chipset Nem levehet 2 dbi bels antenna átviteli áramersség: Mbps, Mbps, max. 100 mw vételi érzékenység: 150M: % PEr; -54M: % PEr; 11M: -91 8% PEr; 6M: % PEr; 1M: -95 8% PEr Adapter jellemzk: Kimenet: 9 v ac, 1 a Router alapbeállítások IP cím: 192.
                                            

                                            8 Powered by TCPDF ( Felhasználónév sweex Jelszó: mysweex SSID: Sweex lw150 Kapcsolat típusa: DHCP Jótállás Erre a Sweex termékre a vásárlás napjától számított három évi jótállást vállalunk. Meghibásodás esetén juttassa vissza a terméket viszonteladójához a hiba leírásával, a vásárlási bizonylattal és az összes tartozékkal együtt. a jótállás elvész, ha a termék ki van nyitva, fizikai sérülés van rajta, rendellenesen használták, módosítást végeztek rajta, javítását nem megbízott szakember végezte vagy rendeltetésétl eltér célra használták. a mellékelt szoftverhez, akkumulátorokhoz és elemekhez nem biztosítunk támogatást vagy jótállást. Jótállási ügyek intézése csak abban a kereskedelmi egységben lehetséges, ahol a terméket vásárolták. a kézikönyvünkben említett minden márkanév és a hozzájuk kapcsolódó jogok azok jogos birtokosainak tulajdonát képezik. 534 Magyar változat 535.
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        LW310V2 Sweex Wireless 300N Router
    

    
        
        LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Figyelem! A dobozban található CD-ROM-on találja a Beállítás Varázslót. Ez az egyszerű telepítési útmutató megmutatja Önnek, hogyan állítsa be a routert lépésről lépésre.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Magyar változat. Telepítés Windows XP és Vista operációs rendszerre. LW311 Sweex Vezeték nélküli LAN cardbus adapter, 300 MB/mp
    

    
        
        LW311 Sweex Vezeték nélküli LAN cardbus adapter, 300 MB/mp A Sweex 300 Mb/mp sebességű vezeték nélküli LAN cardbus adaptert szélsőséges hőmérsékletektől óvja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne    

    
        Részletesebben 
    




    
        Telepítés Windows XP és Vista operációs rendszerekre
    

    
        
        LW056V2 Sweex vezeték nélküli LAN cardbus adapter, 54 Mb/mp A termék bemutatása A Sweex 54 Mb/mp sebességű vezeték nélküli LAN cardbus adaptert szélsőséges hőmérsékletektől óvja. Ne tegye ki közvetlen    

    
        Részletesebben 
    




    
        Magyar változat. A termék bemutatása. A modem elöl- vagy felülnézetben. MO251V2 Sweex vezeték nélküli ADSL 2/2+ Annex A modem/útválasztó, 54 Mb/m,
    

    
        
        MO251V2 Sweex vezeték nélküli ADSL 2/2+ Annex A modem/útválasztó, 54 Mb/m, A termék bemutatása A Sweex vezeték nélküli, 54 Mb/mp sebességű ADSL 2/2+ Annex A modem/útválasztó készüléket szélsőséges hőmérsékletektől    

    
        Részletesebben 
    




    
        LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB
    

    
        
        LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Figyelem! Ne tegye ki a Sweex Wireless 300N Adapter USB szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze azt    

    
        Részletesebben 
    




    
        DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter
    

    
        
        Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Előfeltételek Legalább az alábbiakkal    

    
        Részletesebben 
    




    
        Vezeték nélküli IP kamera / Vezetékes kamera. (Windows operációs rendszerekhez)
    

    
        
        Vezeték nélküli IP kamera Vezetékes kamera Kézikönyv - Gyors indulás (Windows operációs rendszerekhez) Modell:FI8904W Modell:FI8905W Windows operációs rendszerekhez-------1. oldal MAC operációs rendszerekhez    

    
        Részletesebben 
    




    
        N900 vezeték nélküli, kétsávos Gigabit router
    

    
        
        Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az információk    

    
        Részletesebben 
    




    
        Magyar változat. Bevezetés. A doboz tartalma. Szakkifejezések jegyzéke. LW150 Sweex150N vezeték nélküli router
    

    
        
        LW150 Sweex150N vezeték nélküli router Bevezetés Figyelem! A dobozban található CD-ROM-on találja a Beállítás Varázslót. Ez az egyszerű telepítési útmutató megmutatja Önnek, hogyan állítsa be a routert    

    
        Részletesebben 
    




    
        A B C E F G H. I J K L M N O P I M: LAN 3. port N: LAN 4. port O: Tápfeszültség csatlakozó P: Tápfeszültség kapcsoló
    

    
        
        Termékinformáció A B C E F G H D A: Tápfeszültség kijelző B: WLAN kijelző C: ADSL csatlakozás kijelző D: ADSL adatok kijelzője E: LAN 4. port kijelző F: LAN 3. port kijelző G: LAN 2. port kijelző H: LAN    

    
        Részletesebben 
    




    
        Router konfigurációs útmutató
    

    
        
        Router konfigurációs útmutató Az alábbi leírás router internetes hálózatra kapcsolását, beállítását és az internet kapcsolat megosztását mutatja be egy TP-Link TL-WR740 eszközön keresztül. Bár egyes gyártók    

    
        Részletesebben 
    




    
        Gyors üzembe helyezés
    

    
        
        Támogatás Köszönjük, hogy ezt a NETGEAR terméket választotta. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a következő webhelyen:    

    
        Részletesebben 
    




    
        EM4544 Vezeték nélküli router, hozzáférési pont és jelerősítő
    

    
        
        EM4544 Vezeték nélküli router, hozzáférési pont és jelerősítő 2 MAGYAR EM4544 - Vezeték nélküli router, hozzáférési pont és jelerősítő Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 3 1.1 A csomag tartalma... 3 2.0    

    
        Részletesebben 
    




    
        A B C D E F. F: 4. LAN port LED G: Táp csatlakozó H: 4. LAN port I: 3. LAN port J: 2. LAN port
    

    
        
        Termékinformáció A B C D E F G H I J K L M A: Tápfeszültség LED B: WAN port LED C:. LAN port LED D:. LAN port LED E:. LAN port LED F: 4. LAN port LED G: Táp csatlakozó H: 4. LAN port I:. LAN port J:. LAN    

    
        Részletesebben 
    




    
        DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router
    

    
        
        Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router Kezdő lépések 1. Amennyiben    

    
        Részletesebben 
    




    
        I: ADSL vezeték csatlakozója
    

    
        
        Termékismertető A B C D E F G H I J K L M N O P A: Üzemjelző B:. LAN port kijelző C:. LAN port kijelző D:. LAN port kijelző E: 4. LAN port kijelző F: ADSL adatforgalom kijelzője G: ADSL csatlakozás kijelző    

    
        Részletesebben 
    




    
        FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router
    

    
        
        FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router 1. A csomag tartalma Netis E1+ Router Ethernet kábel Kézikönyv 2. A készülék felépítése LED LAN/WAN bemenet WPS Gomb 2.1 LED jelzések LED    

    
        Részletesebben 
    




    
        AC1600 intelligens WiFi router
    

    
        
        Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az    

    
        Részletesebben 
    




    
        Telepítés. N300 WiFi erősítő. WN3000RPv3 típus
    

    
        
        Telepítés N300 WiFi erősítő WN3000RPv3 típus Kezdő lépések A NETGEAR WiFi erősítő a meglévő WiFi hálózat jelének erősítésével kibővíti a WiFi hálózat hatókörét, és fokozza a nagyobb távolságú jelek általános    

    
        Részletesebben 
    




    
        Hálózati használati útmutató
    

    
        
        Hálózati használati útmutató 0 verzió HUN Tartalomjegyzék 1 Bevezető 1 Hálózati funkciók...1 Egyéb funkciók...2 2 Hálózati beállítások módosítása 3 A készülék hálózati beállításainak módosítása...3 A készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve LINKSYS WET610N http://hu.yourpdfguides.com/dref/5435210
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Támogatás A csomag tartalma Nighthawk X8 AC5300 háromsávos WiFi router Védjegyek Megfelelés Router UTP hálózati kábel Hálózati adapter
    

    
        
        Támogatás Köszönjük, hogy ezt a NETGEAR terméket választotta. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a https://my.netgear.com    

    
        Részletesebben 
    




    
        Gyorskalauz. AC1200 WiFi tartománybővítő. EX6150 típus
    

    
        
        Gyorskalauz AC1200 WiFi tartománybővítő EX6150 típus Kezdő lépések A NETGEAR WiFi bővítő a meglévő WiFi hálózat jelének erősítésével kibővíti a WiFi hálózat hatókörét, és fokozza a nagyobb távolságú jelek    

    
        Részletesebben 
    




    
        FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router
    

    
        
        FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router 1. A csomag tartalma Netis E1+ Router Ethernet kábel Kézikönyv 2. A készülék felépítése LED LAN/WAN bemenet WPS Gomb 2.1 LED jelzések LED    

    
        Részletesebben 
    




    
        Netis vezeték nélküli, N típusú, router
    

    
        
        Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató
    

    
        
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban    

    
        Részletesebben 
    




    
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató
    

    
        
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-6052EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4153956
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-6052EA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-6052EA a felhasználói    

    
        Részletesebben 
    




    
        Gyors üzembe helyezési kézikönyv
    

    
        
        Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X3550. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X3550 a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ TARTALOM 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 2. BEVEZETÉS 5 3. CSATLAKOZÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 6 3.1 Előkészítés 6 3.2 A digitális elosztó előlapjának    

    
        Részletesebben 
    




    
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató
    

    
        
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban    

    
        Részletesebben 
    




    
        Gyors üzembe helyezési kézikönyv
    

    
        
        Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja    

    
        Részletesebben 
    




    
        Version 1.0 02/27/2013 Használati útmutató
    

    
        
        Version 1.0 02/27/2013 Használati útmutató Előszó A D-Link fenntartja jelen dokumentum előzetes értesítés nélküli módosításának illetve a tartalom megváltoztatásának jogát. Használati útmutató verziószáma    

    
        Részletesebben 
    




    
        HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        Több protokollt támogató integrált Ethernet nyomtatókiszolgáló és vezeték nélküli Ethernet nyomtatókiszolgáló HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a Hálózati használati útmutató dokumentum hasznos információt    

    
        Részletesebben 
    




    
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató
    

    
        
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban    

    
        Részletesebben 
    




    
        Vezeték nélküli ÚTVÁLASZTÓ N150. Felhasználói kézikönyv. 8820aa01312hu Rev. A00
    

    
        
        Vezeték nélküli ÚTVÁLASZTÓ N150 Felhasználói kézikönyv F9K1001V5 8820aa01312hu Rev. A00 Tartalomjegyzék Az első lépések... 1 A csomag tartalma... 1 Alapbeállítás... 1 Az eszköz beállítása... 2 A vezeték    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv Linksys WET610N/WES610N Dual-Band N Entertainment Bridge Linksys E-sorozat Tartalom Tartalom Termék-összefoglaló LED panel 2 Portok panel 3 A vezeték nélküli hálózat biztonsága A    

    
        Részletesebben 
    




    
        Hama WLAN USB Stick 54 Mb/s. Használati útmutató
    

    
        
        00062734 Hama WLAN USB Stick 54 Mb/s Használati útmutató 1 A csomag tartalma 1 db WLAN USB Stick, 54 Mb/s 1 db USB csatlakozókábel 1 db telepítő CD-ROM 1 db Használati útmutató Rendszerkövetelmény PC vagy    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve HP MP3130 http://hu.yourpdfguides.com/dref/920456
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv RT-AC1200G. Vezeték nélküli, kétsávos AC1200 USB-router
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv RT-AC1200G Vezeték nélküli, kétsávos AC1200 USB-router HUG10352 Első kiadás Július 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/917347
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN-ONE. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN-ONE    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART C6100 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/917230
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PHOTOSMART C6100 ALL-IN-ONE. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PHOTOSMART C6100 ALL-IN-ONE    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/865894
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        KÉPZETT VILLANYSZERELŐ SZAKEMBER
    

    
        
        relaydroid TM Felhasználói Dokumentáció Tartalom 1. Általános leírás... 2 2. Specifikáció... 3 2.1. Modellek... 3 2.2. Paraméterek... 3 2.3. Elrendezés és méretek... 4 17.5mm széles modellek... 4 35mm    

    
        Részletesebben 
    




    
        Gyors telepítési kézikönyv
    

    
        
        netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps    

    
        Részletesebben 
    




    
        WLAN router telepítési segédlete
    

    
        
        Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása    

    
        Részletesebben 
    




    
        Z2400 Series használati útmutató
    

    
        
        Z2400 Series használati útmutató 2007. www.lexmark.com  Tartalom Biztonsági tájékoztató...7 Bevezetés...8 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...8 A nyomtató részei...10 A biztonsági figyelmeztetések    

    
        Részletesebben 
    




    
        FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2780 1. A csomag tartalma Vezetéknélküli router Hálózati adapter Ethernet kábel Kézikönyv 2. A rendszer bekötése xdsl / Modem TÁP TÁP Notebook vezeték nélküli hálózati adapterrel    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Hálózati használati útmutató
    

    
        
        Hálózati használati útmutató Több protokollt támogató, beépített Ethernet nyomtatókiszolgáló és vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló Ez a Hálózati használati útmutató hasznos információt nyújt a Brother    

    
        Részletesebben 
    




    
        További lehetőségek. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-router. R8000-as modell
    

    
        
        További lehetőségek Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-router R8000-as modell A WiFi-hálózat neve és jelszava Az előzetesen hozzárendelt WiFi-hálózat neve (SSID) és a jelszó (hálózati kulcs) a sorozatszámhoz    

    
        Részletesebben 
    




    
        WLAN router telepítési segédlete
    

    
        
        Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása    

    
        Részletesebben 
    




    
        A TechSon Prémium kategóriás DVR-ek beállítása távoli betekintéshez
    

    
        
        A TechSon Prémium kategóriás DVR-ek beállítása távoli betekintéshez 1. Helyi kapcsolat adatainak megszerzése A már meglévő helyi hálózat adatait egy, a hálózatba kötött számítógép segítségével kiolvashatjuk.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Hálózati útmutató. A biztonságos és megfelelõ kezelés érdekében használat elõtt olvassa el az Általános Beállítási Útmutató biztonsági információit.
    

    
        
        Hálózati útmutató 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bevezetés A hálózati kábel csatlakoztatása a hálózathoz A készülék beállítása a hálózaton A Windows konfigurálása A nyomtató funkció használata A SmartNetMonitor for    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve LEXMARK X2670 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2387163
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X2670. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X2670 a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        WLAN router telepítési segédlete
    

    
        
        Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó/jelszó beállitása    

    
        Részletesebben 
    




    
        ZyWALL USG 300 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Egyesített biztonsági átjáró ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK. www.zyxel.com
    

    
        
        ZyWALL USG 300 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Egyesített biztonsági átjáró Firmware v2.11 1. kiadás, 2008/11 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK IP-cím: Felhasználónév: https://192.168.1.1 admin Jelszó: 1234    

    
        Részletesebben 
    




    
        PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar
    

    
        
        PD2 PowerDrive központi egység Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Az eszközt a telepítés során    

    
        Részletesebben 
    




    
        DWL-510 2,4GHz Vezeték nélküli PCI adapter
    

    
        
        Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Macintosh OS X (10.2.x vagy ennél magasabb) DWL-510 2,4GHz Vezeték nélküli PCI adapter Előfeltételek    

    
        Részletesebben 
    




    
        N1 Vezeték nélküli notebook-kártya
    

    
        
        N1 Vezeték nélküli notebook-kártya Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Egyesült Királyság +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue 333 1119 PH    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK E260DN. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK E260DN a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Universal WiFi Range Extender Powerline Edition (XAVNB2001) Telepítési útmutató
    

    
        
        Universal WiFi Range Extender Powerline Edition (XAVNB2001) Telepítési útmutató Műszaki segítség Köszönjük, hogy NETGEAR terméket választott. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot    

    
        Részletesebben 
    




    
        WLAN router telepítési segédlete
    

    
        
        Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása    

    
        Részletesebben 
    




    
        AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás
    

    
        
        AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás HD-TVI Digitális Video Rögzítő Gyors telepítési útmutató v1.00 20150915 Tartalomjegyzék 1. Üzembe helyezés... 4 1.1 HDD beszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Digitális elosztó a T-Home szolgáltatásokhoz. Gyorstelepítési útmutató
    

    
        
        Digitális elosztó a T-Home szolgáltatásokhoz Gyorstelepítési útmutató A digitális elosztó beüzemelése A digitális elosztó használatával Ön belép a szélessávú internet világába. E rövid használati útmutató    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve SHARP MX-NB10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174739
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Súgó
    

    
        
        HP Deskjet F4500 All-in-One series Windows Súgó HP Deskjet F4500 All-in-One series  Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 A HP All-in-One üzembe helyezésének befejezése Vezeték nélküli kapcsolat a WPS technológiát    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve LEXMARK X4975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265466
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X4975. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X4975 a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
    

    
        
        Termékismertető A: Tápfeszültség-/linkjelző LED (Link: LED bekapcsolva/villog) B: USB.0 aljzat C: Védősapka Telepítés Kapcsolja be a számítógépet. Bekapcsolás Az alábbi telepítési lépések Windows XP operációs    

    
        Részletesebben 
    




    
        Üdvözöljük! Ön az Apple TV készüléket nézi. Ez az útmutató minden információt tartalmaz a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok megtekintéséig.
    

    
        
        Üdvözöljük! Ön az Apple TV készüléket nézi. Ez az útmutató minden információt tartalmaz a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok megtekintéséig.  Tartalom Fejezet 1: Csatlakozás. 7 A doboz tartalma 8 Az    

    
        Részletesebben 
    




    
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató
    

    
        
        Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV3-4300SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4149345
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV3-4300SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV3-4300SA a felhasználói    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve HP DESKJET D5560 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174065
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        NEM ELÉRHETŐ - Foscam FI8905W WiFi IP Kamera 12mm (silver)
    

    
        
        ONLINECAMERA - Nagy Látószög, WiFi, PoE, NVR, Infra, Memóriakártya támogatás webhelyen lett közzétéve (http://onlinecamera.net) Címlap > NEM ELÉRHETŐ - Foscam FI8905W WiFi IP Kamera 12mm (silver) NEM ELÉRHETŐ    

    
        Részletesebben 
    




    
        Magyar változat. A doboz tartalma. Szakkifejezések jegyzéke. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Figyelem! Ne tegye ki a Powerline Adapter szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze azt fűtőelemek közvetlen közelébe. Ne    

    
        Részletesebben 
    




    
        Netis PON Terminál Kezelési Útmutató
    

    
        
        Netis PON Terminál Kezelési Útmutató EP-8101G, EP-8104, EP-8104P, GP-8501G, GP-8501P, GP-8501GP Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardver csatlakoztatása... 1 3. LED állapotjelzők és gombok    

    
        Részletesebben 
    




    
        TC-DVR MN30xx. Digitális videó rögzítő. Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        TC-DVR MN30xx Digitális videó rögzítő Felhasználói kézikönyv 4/8/16 csatornás DVR-ekhez V1.0 Minden jog fenntartva FIGYELEM Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A DVR használata    

    
        Részletesebben 
    




    
        Rövidített felhasználói kézikönyv. H.264 ( 4/8/16 csatornás) Digitális video rögzítő
    

    
        
        Rövidített felhasználói kézikönyv H.264 ( 4/8/16 csatornás) Digitális video rögzítő EVD-04/100A1HCE EVD-08/100A1HCE EVD-16/100A1HCE EVD-04/100A1HCB EVD-08/100A1HCB EVD-16/100A1HCB Használja az ajánlott    

    
        Részletesebben 
    




    
        Magyar változat. A doboz tartalma. Szakkifejezések jegyzéke. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Figyelem! Ne tegye ki a Powerline Adapter szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze azt fűtőelemek közvetlen közelébe. Ne    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 6125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3682890
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter
    

    
        
        EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter 2 MAGYAR Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Telepítés és kapcsolódás az EM4586 adapterhez    

    
        Részletesebben 
    




    
        Sagemcom F@ST3686AC digitális elosztó Rövid felhasználói útmutató
    

    
        
        Sagemcom F@ST3686AC digitális elosztó Rövid felhasználói útmutató Sagemcom Broadband SAS Minden jog fenntartva 1 Bevezetés A F@st3686AC egy olyan digitális elosztó és multimédia terminál, ami megfelel    

    
        Részletesebben 
    




    
        Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató
    

    
        
        Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D
    

    
        
        Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára
    

    
        
        Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára A kiadvány cikkszáma: 312968-211 2003. február Ez az útmutató az egyes számítógépekben található hálózati kártya    

    
        Részletesebben 
    




    
        DPA-0440L 4 csatornás DPA-0848L 8 csatornás DPA-08200M 8 csatornás DPA-16400L 16 csatornás
    

    
        
        DPA-0440L 4 csatornás DPA-0848L 8 csatornás DPA-08200M 8 csatornás DPA-16400L 16 csatornás Digitális Video Rögzítő Gyors telepítési útmutató v1.00 20150504 Tartalomjegyzék 1. Üzembe helyezés... 4 1.1 HDD    

    
        Részletesebben 
    




    
        DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4GHz Vezeték nélküli Cardbus Adapter
    

    
        
        A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4GHz Vezeték nélküli Cardbus Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal    

    
        Részletesebben 
    




    
        HP Photosmart C7200 All-in-One series. Útmutató
    

    
        
        HP Photosmart C7200 All-in-One series Útmutató A Hewlett-Packard megjegyzései A jelen dokumentumban szereplő információk minden előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum    

    
        Részletesebben 
    




    
        QUICK INSTALLATION GUIDE
    

    
        
        Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE TELEPÍTÉSI SEGÉDLET A CSOMAG TARTALMA Wireless AC1200 Dual Band Access Point Megjegyzés: Kettő leszerelhető antennával. 12 V 1A TÁPADAPTER    

    
        Részletesebben 
    




    
        KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
    

    
        
        Rendszerbeállítási útmutató Otthoni hálózati rendszer Hub Típus KX-HNB600FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum elmagyarázza, hogyan kell beállítani a hub-ot, és hogyan érheti    

    
        Részletesebben 
    




    
        Telepítési és felhasználói kézikönyv. EC-11 Ethernet Átalakító
    

    
        
        Telepítési és felhasználói kézikönyv EC-11 Ethernet Átalakító 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Áramköri lap és vezetékezés... 3 Telepítés és felhasználói felület... 4 Fizikai csatlakozók... 4 Bemenetek    

    
        Részletesebben 
    




    
        Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007  Bevezetés The APC szünetmentes    

    
        Részletesebben 
    




    
        Tisztelt vásárlónk! Óvatosan csomagolja ki a megfigyelő kamerát, és vizsgálja meg, hogy az alább felsorolt összes alkatrész megvan-e:
    

    
        
        Tisztelt vásárlónk! Szívből gratulálunk ennek a kiváló minőségű MAGINON terméknek a megvásárlásához. Ön egy olyan modern megfigyelő kamera mellett döntött, amely gazdag műszaki felszereltséggel és megfelelő    

    
        Részletesebben 
    




    
        Készülék előlapja és hátlapja
    

    
        
        Készülék előlapja és hátlapja Be / Ki SYS LED HDD LED USB LED esata LED COPY LED COPY/SYNC gomb USB port esata port USB Port LAN Port RESET Power 2 MAGYAR Bevezető Az NSA lehetővé teszi, hogy az otthoni    

    
        Részletesebben 
    




    
        FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont
    

    
        
        FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma    

    
        Részletesebben 
    




    
        A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS
    

    
        
        Szoftvertelepítési útmutató A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan    

    
        Részletesebben 
    




    
        HP Deskjet 2540 All-in-One series
    

    
        
        HP Deskjet 2540 All-in-One series  Tartalomjegyzék 1 HP Deskjet 2540 series súgó... 1 2 Ismerkedés a HP Deskjet 2540 series készülékkel... 3 A nyomtató részei... 4 A vezérlőpanel funkciói... 5 A vezeték    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár távoli adatbázis elérés szolgáltatásáról
    

    
        
        e-könyvtár Használati útmutató a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár távoli adatbázis elérés szolgáltatásáról Ez a dokumentum ismerteti a terminálszolgáltatások használatához szükséges információkat.    

    
        Részletesebben 
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