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1 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 39 VDT-39 Leírás v1.4.pdf
2 Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások Műszaki adatok Készülék és funkciók Csatlakozók leírása Lakáskészülék felszerelése Kezelés és menü Alap kezelés Interkom funkció Alap beállítások Csengőhang beállítás Csengetés hangereje Kitekintési idő állítása Nyelv beállítása Képernyő beállítás Alapbeállítások visszaállítása Belépés telepítői menübe Zárnyitási menü Specifikáció... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3 1. Elővigyázatossági felhívások A rések a beltéri egység hátulján a készülék megfelelő hűtését szolgálják. Ezeket a nyílásokat ne takarjuk le. A monitort ne tegyük ki folyamatos napsütésnek, radiátor fölé vagy beépítő dobozba. Zárt dobozba csak abban az esetben szerelhető amennyiben biztosított a megfelelő szellőzés. Kézzel vagy vizes ronggyal ne törölje a monitort. A tisztítást enyhén nedves törlőruhával végezze. Ne használjon vegyi anyagokat. Tiszta vízzel vagy sima szappannal tisztán tartható a kijelző. Ha a kép esetleg torz azt okozhatja, hogy túl közel került valamilyen mágneses mezőhöz. Például: mikrosütő, TV, nagy teljesítményű hangszóró Az egység nem szerelhető kültérre. Esőtől, magas hőmérséklettől tartsuk távol. Így elkerülve a nem kívánt meghibásodást. Ha bármilyen meghibásodás mégis felmerülne NE nyissa ki a készüléket. Keresse fel márkakereskedőjét.
4 2. Műszaki adatok Tápfeszültség: Teljesítmény felvétel: Kijelző: Videó jel: Felbontás: Vezetékezés: Max. beszélgetési idő: Max. monitor megj. idő: Méretek: Vdc 0,286W nyugalmi, 3,224W működés közben 3,9 színes TFT-LCD 1Vp-p, 75Ω, CCIR sztandard 800x480 pixel 2 vezetékes polaritásfüggetlen 90 mp 40 mp 138(Ma) x 138 (Szé) x 19 (Mé)mm 3. Készülék és funkciók 4. Csatlakozók leírása L1, L2 : BUS csatlakozás SW-, SW+ : Ajtócsengő csatlakozó DIP kapcsolók: Mind a 6 bit konfigurálható Bit-1 -> Bit-5 : Cím beállítás Bit-6 : Csillagponti modul használata esetén végzáró impedancia
5 5. Lakáskészülék felszerelése Felszerelni cm magasságban célszerű ahogy az alábbi képen látható. A vezetékezést a beltéri mögötti mélyedésben helyezzék el, mert az alsó rögzítő fül egy mágnes és ha sok vezeték kerül a beltéri mögé a vezetékek elnyomhatják a faltól a készüléket. 6. Kezelés és menü A főmenüből a beltéri minden tulajdonsága elérhető, kezelhető, állítható. A menüt az 1,2,3,4 érintőgombok segítségével lehet előhívni illetve kezelni. 6.1.Alap kezelés A kültérin a HÍVÁS gomb megnyomására a beltéri elkezd csengeni és megjelenik a kültéri képe. Ha nem válaszolnak a hívásra akkor 30 másodperc után automatikusan kikapcsol. A BESZÉD/KITEKINT megnyomásával fogadni lehet a hívást. A beszélgetés időtartama 90 másodperc lehet. A beszélgetés befejeztével BESZÉD/KITEKINT gomb ismételt megnyomásával a beszélgetés bontható. A beszélgetés közben a zárat a ZÁRNYITÓ gomb megnyomásával lehet aktiválni.
6 Amikor a beltéri nyugalmi állapotban van kitekinteni a kültérire a BESZÉD/KITEKINT gomb megnyomásával vagy a kitekint ikon megérintésével lehetséges. Ha több kültéri van telepítve akkor a főmenüben érintse meg a ikont aztán a ikont a kültérik kiválasztásához vagy a ikont a ha bővítővel több kamera van rácsatlakoztatva. Az Az alábbi képeken is nyomon követhető. gombbal ki lehet lépni a menüböl Interkom funkció Az interkom funkció bármelyik beltériről elérhető, ha egy rendszerben több beltéri van. Amikor a kijelző nyugalmi állapotban hozzá kell érni bármelyik érintőgombhoz a jobb oldalon /1,2,3,4/, hogy előhívjuk a főmenüt. A főmenüben 3 választható ikon lesz: Interkom hívás Belső hívás Portás hívása Interkom hívás A felhasználó az egyik lakásból tudja hívni a másik lakást. Akár név szerint is. A neveket központilag lehet feltölteni a beltérikre egységesen. Híváshoz érintse meg a kívánt nevet. (Megjegyzés: Ahhoz, hogy név szerint lehessen hívni egy rendszeren belül ahhoz minden beltérinek saját címmel kell rendelkeznie, hogy legyen miszerint a hívást kezdeményezni.) Belső hívás Ha több beltéri van telepítve azonos címen egy rendszeren belül. Ezzel a lehetőséggel Hívás kezdeményezésekor az összes azonos címen lévő beltéri elkezd csengeni. Amelyik beltérin válaszolnak a hívásra az lesz aktív a többi lekapcsol. Portás hívása Egy rendszerbe be lehet állítani egy dedikált portás készüléket. Melyet közvetlen lehet hívni bármelyik beltéri egységről. A portás készüléknek bármelyik típusú beltérit be lehet állítani. További funkciók: 1. Hívás átirányítás: Ennek a funkciónak a használatával vezérelhető a VDT-TPS telefonillesztő modul. A bejövő hívást továbbítani lehet három tetszőleges telefonszámra. 2. Világítás: Ezzel az ikonnal beléphetünk a világítás vezérlő módba mellyel a VSC6V modulon keresztül időzítetten lehet lépcsőház világítást kapcsolni. 3. Visszajátszás: A VSC6V modul által rögzített felvételek visszanézése.
7 6.2.Alap beállítások Csengőhang beállítás Érintse meg a ikonhoz tartozó számot /3/, majd válassza a Csengőhang menüpontot ezen belül három művelethez választható csengőhang Kaputábla, Interkom, Ajtócsengő. Mindegyikhez 12 fajta csengés közül lehet választani. A hangok között a Növ/Csökk funkciógombokkal lehet navigálni és az Kilép menüponttal jóváhagyni a műveletet. Kaputábla: Kültériről történő csengetés hangja. Interkom: Belső híváskor hallható csengés hangja. Ajtócsengő: Ajtó melletti gomb megnyomásakor Csengetés hangereje Nyomja meg a ikon mellett lévő számot aztán lépjen be a Hangerő menübe és ott a / ikonokkal lehet állítani a hangerőt 0 és 9 között. Az Exit gomb megnyomásával lehet elmenteni az aktuális beállítást és visszatérni a Beállítások menühöz Kitekintési idő állítása Nyomja meg a ikon mellett lévő számot aztán lépjen be a Kitekintési idő menübe és ott a / ikonokkal lehet állítani az időt 30 másodperc és 10 perc között. Az Exit gomb megnyomásával lehet elmenteni az aktuális beállítást és visszatérni a Beállítások menühöz Nyelv beállítása A választó menüben 8 különböző nyelv közül lehet választani. Magyar, Angol, Német, Olasz, Görög, Török Héber, Cseh A főmenüben nyomja meg a gombot és válassza a Nyelv opciót. A kiválasztott nyelv fehér színnel van jelölve. Az Előző/Köv. gombokkal lehet navigálni és az Elfogad dal felülírni a már kiválasztott nyelvet.
8 Képernyő beállítás Kitekintési állapotban meg kell nyomni a gombot. Ekkor bejön a beállítások menü. 3 állítás közül lehet választani. Az első lehetőség a Képernyő, ezen belül 3 lehetőség közül lehet választani Normál/Világos/Lágy. A második menüpont a Fényerő ami 0 és 9 között állítható. A harmadik beállítási lehetőség a beszéd hangerejét állítja. hangerő ami a bejövő A módosítások azonnal tárolódnak. Kilépni az Exit gombbal lehetséges a beállítások oldalra Alapbeállítások visszaállítása A főmenüből válassza ki a gombot. Ha megérinti a minden visszaáll alapállapotra. Kivéve a dátum és a telefonkönyv. Az megnyomásával vissza tud lépni az alapbeállításokból Belépés telepítői menübe Első lépésben be kell lépni az információs menübe gombbal majd nyomva tartani a nyitás gombot 3 másodpercig és ekkor belép a rendszer a Telepítői menübe. Itt az alábbi táblázatban szereplő 4 jegyű számok adhatóak meg.
9 [8000] Master 0 Főkészülék [8001]-[8003] Slaver 1-3 Mellékkészülék 1-3 [8004] Guard unit Portás készülék [8005] Not guard unit Portás készülék törlése [8006] Panel on as slaver called Mellékkészülék is képet ad híváskor [8007] Panel off as slaver called Mellékkészülék kép adásának tiltása [8014] Unlock menu on Zárnyitási menü bekapcsolása [8015] Unlock menu off Zárnyitási menü kikapcsolása [9006] Simplified version Egyszerűsített kezelés [9007] Full-featured version Minden funkció elérése Zárnyitási menü Amikor a zárnyitási menüt bekapcsoltuk a 8014-es kóddal akkor egy gombbal 2 zárat tudunk nyitni úgy, hogy a zárnyitás gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik egy választó almenü melyben már tudjuk nyitni a második zárat is. Tiltani ezt a beállítást a 8015-ös szám megadásával lehet a telepítői menüben. Ekkor a zárnyitás gomb megnyomásakor egyből az 1-es számú zár nyílik (S-;S1+ kimenet).
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        Részletesebben 
    




    
        VDT-43 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kétvezetékes, videós kaputelefon rendszer
    

    
        
        DT43/D4 KEZELŐI KÉZIKÖNYV Kétvezetékes, videós kaputelefon rendszer A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és utána őrizze meg. NC GND RING sw- sw+ L1 L2 NC 3 GND RING sw- ON    

    
        Részletesebben 
    




    
        Rövid útmutató Vodafone 858 Smart
    

    
        
        Rövid útmutató Vodafone 858 Smart Biztonsági óvintézkedések Kérjük, a telefon használatának megkezdése előtt figyelmesen tekintse át az itt leírt biztonsági óvintézkedéseket. Olvassa el a dobozban található,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Nettó listaáras árlista. Érvényes: 2016. Január 18. - tól
    

    
        
        Nettó listaáras árlista Érvényes: 2016. Január 18. - tól 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 48 684 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított    

    
        Részletesebben 
    




    
        SCS 3760 vezeték nélküli video kaputelefon Használati utasítása
    

    
        
        SCS 3760 vezeték nélküli video kaputelefon Használati utasítása www.telemontazs.hu Az ön által vásárolt SCS 3760 típusú vezeték nélküli színes video kaputelefont tökéletes megoldás rossz vagy megoldhatatlan    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-43 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos kaputelefon alap készletek
    

    
        
        1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-3911 47 817 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított lakáskészülék 3,9 kijelzővel VDK-411 23 614 Ft    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-243 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-243 Felhasználói kézikönyv VDT-243 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDP-808N VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        VDP-808N VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM Tartozékok. 3 Használati feltételek 3 Általános jellemzık 3 Kezelıgombok és jelölések 3 Megfigyelıi üzemmód 4 Lejátszás üzemmód. 6 Bypass mód..    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4 VDT25/D4 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1.. Monitor és funkciók...3 2.. Monitor felszerelése...3 3.. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 870D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...    

    
        Részletesebben 
    




    
        FUTURA 1 lakásos kaputelefon alap készletek
    

    
        
        FUTURA 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 Nettó: 48.580 Ft Bruttó: 61.696 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított lakáskészülék 3,5    

    
        Részletesebben 
    




    
        JVJ ZC-992 FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ
    

    
        
        JVJ ZC-992 FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ Használati utasítás Kompatibilis: MP5/MP4/DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el gondosan az alábbi használati utasításokat.    

    
        Részletesebben 
    




    
        TALK 5H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        TALK 5H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 Bevezetés... 5 Kezdeti lépések... 5 Biztonsági figyelmeztetések... 5 Kijelző tisztítása... 6 A készülék tisztítása... 6 Jellemzők... 6 Gombok és csatlakozások... 7 A doboz    

    
        Részletesebben 
    




    
        Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a
    

    
        
        Devireg TM 550 HU Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a leggazdaságosabb energiafelhasználás    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ5A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ5A Felhasználói kézikönyv VDJ5A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély
    

    
        
        Használati útmutató Tisztelt Vásárló! A készülék megvásárlásával egy kiváló minőségű PHILIPSterméket választott. A készülék megfelel a mindennapi magáncélú és üzleti használat legkülönbözőbb igényeinek.    

    
        Részletesebben 
    




    
        GT-M1501. HD menetrögzítő kamera (DVR) Használati és beszerelési útmutató
    

    
        
        GT-M1501 HD menetrögzítő kamera (DVR) Használati és beszerelési útmutató Kezelőszervek 1. Le 2. Fel 3. Menü 4. Kék visszajelző LED 5. Piros visszajelző LED 6. Sárga visszajelző LED 7. Micro SD kártya hely    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kompakt Lakáskészülékek
    

    
        
        Kompakt Lakáskészülékek VDT - 39 17 910 Ft Színes videós kagyló nélküli lakáskészülék 3,9"-os kijelző / 800x600 pixel Érintőgombos vezérlés Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség Kompakt kialakítás    

    
        Részletesebben 
    




    
        MARK08 GSM riasztó Felhasználói leírás
    

    
        
        MARK08 GSM riasztó Felhasználói leírás MA-RK LED kezelő SW. ver.:1.64 2014-04-15 2 MARK08 GSM Riasztó Felhasználói leírás MARK08 GSM Riasztó Felhasználói leírás 3 Tartalomjegyzék GSM riasztó rövid bemutatása...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Tartalomjegyzék. Biztonsági szabályok 1 Elektromos biztonság 1 A szerelés biztonsága 1 A tisztítás biztonsága 1
    

    
        
        Tartalomjegyzék Biztonsági szabályok 1 Elektromos biztonság 1 A szerelés biztonsága 1 A tisztítás biztonsága 1 SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK AZ LCD 1 MONITOROKKAL KAPCSOLATBAN Komponensek és kellékek 2 Használat    

    
        Részletesebben 
    




    
        Videokaputelelefon Rendszer. 3 + koax 4 + csavartérpár. Rock Sorozat. Felhasználói Kézikönyv. SV801 - SV801 Color
    

    
        
        Videokaputelelefon Rendszer 3 koax 4 csavartérpár Rock Sorozat Felhasználói Kézikönyv SV801 - SV801 Color A TERMÉKRŐL Köszönjük, hogy a GLMAR termékét választotta. Az IS-9001 minősítés és elkötelezettségünk    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIGYÁZAT. Magyarul 1 2 Magyarul
    

    
        
        Magyarul 1 2 Magyarul VIGYÁZAT A háromszögben elhelyezett felkiáltójel figyelmeztető jel, mely a felhasználót a termékre vonatkozó fontos utasításokra figyelmezteti. A háromszögben elhelyezett villám jel    

    
        Részletesebben 
    




    
        Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        Henny Penny Expressz profitközpont EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA. 1. RÉSZ - BEVEZETÉS 1-1. FŰTÖTT    

    
        Részletesebben 
    




    
        SH-510 Rádiós segélyhívó rendszer
    

    
        
        SH-510 Rádiós segélyhívó rendszer SH-510 Segélyhívó Segélyhívó rendszerünk idős vagy mozgássérült, magukról nehezen gondoskodó emberek központi (öregek otthona, napközije, szociális otthoni) ápolásában    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!
    

    
        
        Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót!  Tartalom Használati utasítások-    

    
        Részletesebben 
    




    
        STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS
    

    
        
        STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG TETEJE Akkumulátor töltő kapcsolat kivezetés. 24 V motor kivezetés. Kiegészítő külső áramforrás kimenet. Villogó kimenet (15 W max., 12 V AC) ; a villogást    

    
        Részletesebben 
    




    
        Termékbiztonsági információk
    

    
        
        Termékbiztonsági információk További felvilágosításért olvassa el a készülékben található mikro SD kártyán tárolt használati útmutatót. Olvassa el ezen az oldalon a felhasználói útmutató Biztonsági tájékoztatását.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett
    

    
        
        1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A    

    
        Részletesebben 
    




    
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!
    

    
        
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP711 Model A: 1 beltéri egység 1 kültéri egységgel DVC-VDP712 Model B: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC-VDP721 Model C: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 760J Digitális Gépjárműdiagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Műszaki jellemzők... 3 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. A Multiméter    

    
        Részletesebben 
    




    
        A kommunikáció legjobb módja
    

    
        
        1 Legfontosabb tulajdonságok A DUO egy speciális videokaputelefon rendszer, melyhez mindössze 2 nem polarizált lt vezeték szükséges! 2 Legfontosabb tulajdonságok Következmények: egyszerű felszerelés minimumra    

    
        Részletesebben 
    




    
        Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
    

    
        
        Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben    

    
        Részletesebben 
    




    
        CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.
    

    
        
        CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,    

    
        Részletesebben 
    




    
        ConCorde FX-332 Walky Talky Használati útmutató
    

    
        
        ConCorde FX-332 Walky Talky Használati útmutató 1.LCD kijelző Csatornák száma. 1-től 8-ig választható CTCSS alcsatorna. 1 38 között választható. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése. TX RX Jeltovábbítás    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        VDP-610 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 4 A kijelzın megjelenített információk 5 Kezelıi útmutató. 6 Technikai paraméterek 7    

    
        Részletesebben 
    




    
        Figyelmeztetés. Termékjellemzők
    

    
        
        Figyelmeztetés 1. A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük óvja a leejtéstől és ütődésektől. 2. Kérjük ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását    

    
        Részletesebben 
    




    
        Tartalomjegyzék Működési útmutató Biztonsági tanácsok... 2 Működési környezet... 2 Alkatrészek nevei... 3
    

    
        
        Modell: TPH12AJ-K3NNA1D Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Biztonsági tanácsok... 2 Működési környezet... 2 Alkatrészek nevei... 3 Működési útmutató Vezérlőpanel bemutatása... 4 Üzemmódok...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        SM-G318H/DS SM-G318H Felhasználói kézikönyv Hungarian. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 A SIM-kártya    

    
        Részletesebben 
    




    
        3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-629TS + OUT9
    

    
        
        3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 HU DF-629TS + OUT9 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Soha ne nyissa ki a készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        T A R T A L O M J E G Y Z É K
    

    
        
        2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................    

    
        Részletesebben 
    




    
        HV-Note kézi videónagyító
    

    
        
        HV-Note kézi videónagyító Használati útmutató Alko-Soft Szolgáltató Bt.Web: https://www.alkosoft.hue-mail: info@alkosoft.hutel: +36(30)499-34-77 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...3 I. A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI,    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT-17 Felhasználói kézikönyv DT-17 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Conrad Szaküzlet Conrad Vev szolgálat
    

    
        
        Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 VEZETÉKES TELEFON, Voxtel C115 Rendelési szám: 92 40 22 1 HOZZÁJÁRULÁSUNK    

    
        Részletesebben 
    




    
        Beszédhangos lakásrendszer. DB sorozat készlet...24 DA sorozat készlet...28 IE sorozat...30 Tartozékok...34. Beszédhangos lakásrendszer
    

    
        
        B sorozat készlet... A sorozat készlet...8 I sorozat...0 artozékok... 75 75 00 B- 00 75 B sorozat készlet -vezetékes kihangosítható kaputelefon készlet B-A 5 készlet - beszédhangos, kihangosítható állomás,    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bukósisak kihangosító
    

    
        
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bukósisak kihangosító 2 Köszönjük, hogy telefonjához az Interphone bukósisak kihangosítót választotta. A használat előtt kérjük, mindenképpen olvassa el ezt a használati útmutatót.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/ID. VDT-601ID Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/ID VDT-601ID Leírás v1.0.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.
    

    
        
        Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI    

    
        Részletesebben 
    




    
        2. A szállítmány tartalma
    

    
        
        1. A hazai videós kapuőr rendszere Lehetővé teszi az audiovizuális kapcsolatot az elektromos videós kapuőrrel és az ajtózár kezelését. Ezen rendszer hozzájárul a lakás komfortjának és biztonságának növeléséhez.    

    
        Részletesebben 
    




    
        DF-600 és DF-800. Használati utasítás
    

    
        
        DF-600 és DF-800 Bevezetés Köszönjük, hogy WayteQ terméket vásárolt! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Figyelmeztetések. 04 Alcor Joy Kezelési Útmutató
    

    
        
        Kérjük olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt a készüléket használatba venné. Az Útmutatóban található képek csak tájékoztató célt szolgálnak, és eltérhetnek a készüléken láthatóaktól. Figyelmeztetések 4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Tartalomjegyzék 127 21/01/2015 16:29:53
    

    
        
        Tartalomjegyzék A csomag tartalma... 2 Első lépések... 3 A készülék bemutatása... 4 Beállítás a varázsló segítségével... 6 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz... 7 Az Android TM kezelőfelülete... 8 Az Android    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 595A. VDT-595A Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 595A VDT-595A Leírás v1.4.pdf Tartalom 1 Kaputábla és Funkciói... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Zárnyitás műszaki adatai... 4 4 Felszerelés... 4 5 Rendszer    

    
        Részletesebben 
    




    
        Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1-
    

    
        
        FCC TANÚSÍTVÁNY Magyar Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik: (1). A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2). A készüléknek minden    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Kezelési útmutató...4 4. Alap beállítása...6 5. Beépített memória és SD kártya...9 6. Kiegészítő csatlakozó...12    

    
        Részletesebben 
    




    
        Atlan c F118. Szerelési útmutató. Vigyázat! Forró felület!
    

    
        
        F118-as típus Vigyázat! Forró felület! FIGYELEM! A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és könnyen égési sérülést okozhatnak. Fokozo elővigyázatossággal kell üzemeltetni olyan esetekben, ha a három    

    
        Részletesebben 
    




    
        Motorola TLKR T80 /T80EXTREME magyar nyelvű használati útmutató
    

    
        
        Motorola TLKR T80 /T80EXTREME magyar nyelvű használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az adóvevő használata előtt olvassa át a termék rendeltetésszerű használatáról szóló kézikönyvet, melyet a rádió dobozában    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        SM-G313HN Felhasználói kézikönyv Hungarian. 10/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 A SIM-kártya és akkumulátor    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói útmutató
    

    
        
        X Felhasználói útmutató Tartalom Előszó Újdonságok Hangfelismerés Új kamera módok Rendezői mód Wi-Fi+ 5 Hüvelyk mód 5 Touchplus 7 Széf 8 A képernyő lezárása és feloldása 9 Első lépések Csatlakozás Wi-Fi    

    
        Részletesebben 
    




    
        FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY
    

    
        
        MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket    

    
        Részletesebben 
    




    
        összegzés otthoni lakás kereskedelmi minden piac Video lakásállomás Beszéd 23 Beléptető rendszer
    

    
        
        össze összegzés otthoni 3 Beszéd 3 lakás Beléptető rendszer 35 kereskedelmi IP belső telefon 69 I belső telefonrendszer 8 JP belső telefonrendszer 87 AX belső telefonrendszer 93 Intercom 0 Telefónia 7    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        VDP-616 VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEÓS KAPUTELEFON SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM A kültéri egység 3 A beltéri egység.. 3 A kijelzın megjelenített információk 4 Kezelıi útmutató. 5 Szerelıi útmutató 6 Technikai    

    
        Részletesebben 
    




    
        AlphaRex 3 digitális programkapcsoló
    

    
        
        heti kapcsoló 0 037 05 6 037 70 4 126 31 Műszaki jellemzők (138. oldal) Szöveges ozási lehetőség, 15 különböző nyelv, könnyű PC alapú ozási lehetőség az AlphaSoft felhasználói, a PC adapter és az adatkulcs    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        SM-T560 Felhasználói kézikönyv Hungarian. 09/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Az akkumulátor töltése    

    
        Részletesebben 
    




    
        PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        PC10 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC10 Vezérlés 2. Beállítás 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.2 Funkció kapcsolók és LED jelzések magyarázata 2.3 Távirányító    

    
        Részletesebben 
    




    
        Tartalomjegyzék. Kérjük, olvasse el ezt az útmutatót mielőtt használatba venné a készüléket, valamint
    

    
        
        Cute Kezelési Útmutató 一 Tartalomjegyzék 1. Figyelmeztetések 2. A készülék bemutatása 1) Tulajdonságok 2) Műszaki jellemzők 3) Gombok ismertetése 4) Csatlakozók ismertetése 5) Távirányító ismertetése 3.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések
    

    
        
        Előszó Tisztelt vásárlónk! Ön helyesen döntött azzal, hogy a t választotta. Ezzel jól bevált, minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy termékünket választotta, és sok örömet kívánunk új kávédarálója    

    
        Részletesebben 
    




    
        easyaid GSM Segélyhívó
    

    
        
        easyaid GSM Segélyhívó TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v2.04.0090 és újabb modulverziókhoz Dokumentumverzió: 1.31 2013.08.09 Tartalomjegyzék 1 Az easyaid Segélyhívó rendszer alapvető funkciói... 3 1.1    

    
        Részletesebben 
    




    
        Biztonsági előírások Kizárólag megfelelő, e hangszerhez ajánlott adaptert használjon
    

    
        
        Üdvözöljük a CASIO hangszert élvezők népes táborában! Biztosak vagyunk benne, hogy az Ön által választott hangszer nagy megelégedésére fog szolgálni. Kérjük, olvassa át figyelmesen e használati útmutatót    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kezelési és szerelési útmutató
    

    
        
        Kezelési és szerelési útmutató A Villa rendszer C3S alap, C3K kódzáras, C3C proxy Alapvető funkció 1. A színes vagy fekete-fehér CCD kamera 2. infra éjjellátó funkció 3. Csengetés beltéri monitoron 4.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató
    

    
        
        Dimat UTH - 170 telepítés és útmutató A huzalozás módszere 1. sz. huzalozási módszer A huzalozás módszere 2. sz. huzalozási módszer Funkciókmódosítása és műveletek LÁMPA KIJELZŐ SET lámpa: Ez a lámpa a    

    
        Részletesebben 
    




    
        NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.
    

    
        
        NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva    

    
        Részletesebben 
    




    
        OPEL INSIGNIA Infotainment kézikönyv
    

    
        
        OPEL INSIGNIA Infotainment kézikönyv  Tartalom Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 111  Touch R700 / Navi 900 Bevezetés... 6 Alapvető műveletek... 15 Rádió... 48 CD lejátszó... 54 Külső    

    
        Részletesebben 
    




    
        Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Használatbavétel 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és    

    
        Részletesebben 
    




    
        Típus KX-TG8070HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon
    

    
        
        TG8070-8090HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 4, 2007 9:20 AM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG8070HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon Típus KX-TG8090HG    

    
        Részletesebben 
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