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                                            2 A digitális előfizetői hurok modem Távközlőhálózat modem DSL DSL Távközlőhálózat DSL DSL ISDN alaphozzáférés: 2 x 64 kbit/s + 16 kbit/s ISDN NT - ISDN LT
                                            

                                            3 ADSL rendszer Def: Az ADSL (Aszimmetrikus Digitális Elõfizetõi Vonal) az xdsl technológiák egy típusa.az ADSL aszimmetrikus módon digitális vonali kódolást alkalmazva a meglévõ rézvezetõs elõfizetõi hálózatot felhasználva a hagyományos analóg adatátvitelhez képest több százszoros adatátviteli képességet és telefon vagy ISDN szolgálatot is biztosít, egyetlen elõfizetõi érpáron. A rendszer minden esetben egy elõfizetõi és egy központ oldali modem párral van kiépítve.
                                            

                                            4 Az ADSL család Aszimmetrikus átviteli képesség: interaktív szolgáltatások Az aszimmetrikus technológiák: ADSL ADSL2 ADSL2+ UDSL UADSL RADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line ANSI, ETSI, ITU ITU-T G (G.DMT) Terület specifikus követelmények: Annex A, B és C ITU-T G (G.Lite) Splitterless ADSL ITU-T G (G.DMT.bis) Terület specifikus követelmények: Annex A, B és C Speciális spekrum profilok (Annex L, M, J) ITU-T G (G.Lite.bis) Splitterless ADSL ITU-T G (G.DMT.bis) Terület specifikus követelmények: Annex A, B és C Kiterjesztett spektrum. Nagyobb downstream sebesség Universal ADSL Ipari érdekcsoport Alap a G.Lite Rate Adaptive ADSL. CAP vonali kód
                                            

                                            5 Az ADSL család ADSL2/ADSL2+ ADSL2 G.992.3: Asymmetric digital subscriber line transceivers 2 (ADSL2) ; (01/2005.) Flexibilisebb keretszervezés Vonali jelteljesítmény szabályozás (low power, idle state) Diagnosztikai funkciók Bonding: ATM IMA Vonali sebesség: 12M/1,5M ADSL2+ G.992.5: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers -Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2+); (01/2005.) Használt frekvenciatartomány megnövelése (2,2Mhz-ig) Vonali sebesség: 24M/1,5M
                                            

                                            6 Az ADSL hálózat elvi felépítése
                                            

                                            7 A modemhez az elõfizetõ csatlakoztathatja, a számítógépét egy hagyományos soros, Ethernet, vagy ATM porton keresztül, ezentúl egy analóg vagy ISDN csatlakozást is biztosít. Az alapsávi szolgálatok egyidejû biztosításához az xdsl rendszerű kapcsolat mindkét végén jelen kell lenni az alapsávi jelet (telefon vagy ISDN BRA) leválasztó szûrõnek. Innét az alapsávi jelek az MDFre kerülnek, míg az elõfizetõk felõl jövõ adatcsatornák jelét multiplexálva egy hordozó hálózaton keresztül az Internet szolgáltatóig el kell juttatni. Ennek az az elõnye, hogy a felhasználó folyamatosan bérelt vonal jelleggel kapcsolódik az Internethez.
                                            

                                            8 ADSL rendszer felépítés a hálózati oldalon és az előfizetői oldalon CENTRAL OFFICE POTS/ISDN SPLITTERS COSTUMER PREMISSES SDH Transport STM-4 STM-1 STM-1 DSLAM Concentrator ATU-C ATU-C ATU-C ADSL ( splitter : PC ATU-R Service Module DSL Modem Ethernet or ATMF
                                            

                                            9 Splitter és helyi központ kapcsolódás APOTS kapcsolat fenntartásához feltétlenül szükséges asplitterek alkalmazása. Vizsgálni kell az alkalmazandó splitterek elektromos követelményeit, és az elhelyezésének technológiai feltételeit. Az előfizetői vonalak az MDF-en végződnek. Problémásak lehetnek, arégi rendezők kontaktusai. Akapacitiv csatolások miatt az ADSL kevésbé érzékeny a mikro megszakadásokra, de kérdéses lehet azért a rendezők alkalmassága az ADSL átvitelre.
                                            

                                            10 Fizikai kapcsolat Az ADSL rendszertechnikai kialakításának megfelelően ismerni kell a fizikai átviteli réteg egyes elemeinek funkcionális és minőségi követelményeit. Előfizetői rézkábel hálózat:többségében Qv kábelek, ezek nagyfrekvenciás viselkedése az ISDN- BRA és HDSL átviteli rendszereken keresztül többékevésbé ismert. Az (ADSL2+ és VDSL) miatt azonban élõ hálózatbeli nagyfrekvenciás vizsgálatokat kell végezni. További probléma, ha nem áll rendelkezésre a valós előfizetői kábelhossz.
                                            

                                            11 A szolgáltatói hálózat Lokális hálózat (LAN) Hozzáférési hálózat (Access) Felhordó hálózat (Connectivity) Gerinc hálózat (Core)
                                            

                                            12 Lokális hálózat (LAN): Az előfizető felelőségi körébe tartozó hálózat. Hozzáférési hálózat: Az előfizető és a szolgáltató telephelye közötti szakasz. Az előfizető hálózata és a szolgáltató hálózata közötti átadási határvonal képezi a szolgáltatás átadási pontot. Felhordó (aggregációs) hálózat: A hozzáférési hálózatból az előfizetői forgalmat regionálisan aggregáló hálózat. Gerinchálózat: A szolgáltató nagysebességű hálózata, mely a regionális felhordó hálózatok között teremti meg a kapcsolatot (jellemzően országos szinten).
                                            

                                            13 Általános rendszertechnika Előfizető Hálózati szolgáltató (NAP, Network Access Provider) Tartalom szolgáltató (NSP, Network Service Provider) ISP1 ATU-R DSLAM ATM/Eth. ISP2 Videó Szolgáltató választás Egyéb
                                            

                                            14 A hálózat általános elrendezése xdsl technológiával: A hozzáférési hálózatot maguk az xdsl alapú eszközök képezik. Előfizetői oldalon az xdsl NT központ oldalon a DSLAM. A felhordó hálózat a DSL alapú rendszertechnikában ATM vagy Ethernet. A gerinc hálózat IP/MPLS. Korábban ATM alapon, ma jellemzően Ethernet felett megvalósítva. A szabályozásnak megfelelően a tartalomszolgáltatás és a hálózati szolgáltatás elkülönül. A hálózati szolgáltatónak azonos feltételekkel kell biztosítani az összeköttetést az előfizetők és a tartalom szolgáltatók között.
                                            

                                            15 Hálózati architektúra DSLAM ATM ISP1 ISP2 Videó Tunneling ATM PVC-k/Tunnel
                                            

                                            16 Az igényekből egyértelműen következik, hogy a hálózatban új funkciók megvalósítása szükséges, mely dinamikusan képes biztosítani az előfizetők irányítását a megfelelő tartalomszolgáltatóhoz. A szolgáltató választás biztosítása (lásd. később!) többféle módon történhet. Az első ADSL hozzáférések ún. L2-es szolgáltató választást alkalmaztak pppoe technológiával. Az irányítást biztosító eszköz a BRAS (LAC). A DSAM-ok forgalmát általában regionális BRAS-ok alkalmazásával továbbították a tartalomszolgáltatóhoz. Több előfizető pppoe kapcsolatát összefogva, ún. tunnelek-ben adja át a hálózati szolgáltató a tartalom szolgáltatónak.
                                            

                                            17 Követelmények a vonallal szemben Az ADSL átvivő rendszer ahozzáférési hálózat egy eleme, csak rézvezetőn alkalmazható. Az ADSL vonalán, nem lehetnek pupin csévék, mert módosítják a vonal nagyfrekvenciás karakterisztikáját, teljesülniük kell az alapvető POTS feltételeknek: A vonal nem tartalmazhat rövidzárat, légvezetéket, nem lehet földelt, és a vonalszakasznak meg kell felelnie az ellenálláson alapuló tervezési irányelveknek. Az ADSL rendszerek max.1300 ohm vonali ellenállás és 5 Mohm-nál nagyobb szigetelési ellenállás esetén működnek. A kiépíthető távolság meghatározásánál az előfizetői vonal hőmérséklettől függő ellenállására is figyelemmel kell lenni.
                                            

                                            18 ADSL funkciók vizsgálata Kapacitás [Mbps] Shannon A teljesítményt korlátozó tényezők: a kábel paraméterei csillapítás impulzus diszperzió reflexiók zajok és interferenciák fehérzaj áthallások (FEXT, NEXT) rádiófrekvenciás interferenciák impulzus zajok 5 ADSL 6 Mbps 2,4 km 4 Mbps 4,2 km 0 2 Mbps 5,2 km Kábel hossz [km]
                                            

                                            19 Az előfizetői hurok Adó Hasznos jel Távoli adó/vevő Reflexió Beiktatási csillapítás Longitudinal balance (hosszmenti szimmetria csillapítás) Áthallások Vevő Adó Vevő Adó Zavaró jel Hasznos jel Távoli adó/vevő Távoli adó/vevő Vevő Adó Zavaró jel Távoli adó/vevő Vevő Adó Hasznos jel Távoli adó/vevő Vevő Zavaró jel xdsl technológiák a szolgáltatói hálózatokban Szabó János, Magyar Telekom PKI-FI Date, page 19
                                            

                                            20 Az előfizetői hurok Külső behatások Zajok fehérzaj impulzus zajok (áthalások) S/N = 20 log 10 P j el P zaj [db] Megszakadás ok Fehérzaj: Minden frekvencia összetevőn azonos jelszint végtelen spektrummal. A gyakorlatban véges spektrummal veszik figyelembe (néhány MHz-ig). Impulzus zajok: Igen rövid tranziensű zajforrások. Vizsgálati célokra a szabványok leírnak teszt impulzus zajokat. xdsl környezetben hatásuk kevésbé kritikus, mint az alapsávi jeleknél a masszív hibavédelmek miatt. Megszakadások: Szünetek, kimaradások az átvitelben, vagy a küszöbérték alatti jelszint miatt fel nem ismert jelek.
                                            

                                            21 Az előfizetői hurok vonal hibái Vonali hibák: rövidzár Z<<Z 0 (Z=0) szakadás Z>>0 (Z= ) ércsere érátmérő váltás leágazások sodrási hiba induktív lezárás
22 ADSL-ek szélessávú hálózati illeszthetősége CPE Leágazó szegmens Felhordó szegmens Gerinchál. Tartalom Eth, USB, ATM xeth, ATM ATM xeth, ATM xeth, ATM xeth, ATM IP/Optical Tartalom CPE (IP alapú) xdsl NT (IAD) DSLAM (Hozzáf. csp.) MPLS/ Ethernet xeth Szolgáltatás azonosítás
23 Az ADSL átviteli rendszer a hasznos információt: 1. ATM cellákban viszi át, Az előfizetői oldalon biztosított Ethernet interfészről érkező jeleket bridging technikát használva ATM cellákba ágyazzák A folyamatos adatkapcsolathoz felhordó és gerinchálózat szinten routerekbõl felépülõ ATM hálózatot használ. Itt a 155 Mbit/s natív ATM vagy STM1 konténerbe ágyazott ATM jelfolyam jelenik meg. A jelfolyamba statisztikusan multiplexált ATM cellákat, menedzsment rendszer segítségével a megfelelő kiszolgálóhoz továbbítják előre meghatározott PVC-k vagy SVC-en keresztül.
24 DSLAM - SDH hálózati kapcsolat ADSLAM-ok elhelyezése ott lehetséges, ahol SDH szintû vagy más tiszta fényvezetõs kapcsolat biztosítható. Ez jelenleg a szekunder és primer központokban, valamint minden budapesti fõközpontbanbiztosítható. Budapesten, és a nagyvárosokban problémát okozhat, hogy jelentõs számú RSU terület van, ahol az SDH elérés nem biztosított. (azaz nx2mbps os kiépítések vannak) Problémát jelentenek még a HYTAS területek, ha nincs szabad fényvezető szál az ONU-k és ahost között.
25 2. Etherneten csomagokban viszik át. Megkezdődött a jelenlegi xdsl feletti ATM átalakítása xdsl feletti Ethernetre (mindkét esetben az ügyfél egy Ethernet interfésszel rendelkezik). Mivel ahálózati architektúra rövidtávon nem tud túlságosan megváltozni, a DSLAM-ok ATM uplink interfészei kicserélhetőek Fast-Ethernet vagy GEthernet kártyákra. Viszont ezeket a berendezéseket szolgáltatói környezetbe integrálni, csak a felhordó szakasz aggregációs funkciókat végző hálózata képességeinek átalakításával lehet, mivel a két technológia nem csereszabatos egymással. Az ábrán látható módon, a DSLAM és az IAD/ NT között ATM a kapcsolat, viszont, a DSLAM uplink-je Ethernet interfésszel csatlakozhat, a felhordó hálózaton Ethernet -kapcsolóhoz illetve a B-RAS-hoz.
26 A forgalom elkülönítést, illetve a felhasználók elkülönítésének követelménye, csak L3 szinten a B-RAS-on keresztül valósulhatna meg, viszont jelen esetben, a DSLAM L2 szintű forgalom szűrésével, vagy az Ethetnet kapcsolóban a VLAN-ok alkalmazásával történhet Az Ethernet uplink-kel rendelkező DSLAM-oknak rendelkezni kell konfigurálható L2 szintű szűrőkkel, hogy a kiszolgált felhasználók ne láthassák egymást. A megoldás hátránya, hogy csak azonos DSLAM-on belüli felhasználókra alkalmas.
27 ADSL2 (ITU-T T G.992.3) Az ADSL2: a hagyományos ADSL technológiát bővíti ki. -adatátviteli sebesség 8-12 Mbit/s-ra nő, -atávolság 300 méterrel növelhető. a javulás a hosszú vezetékeken tapasztalható interferenciák kiszűrésének tudható be. Az ADSL2 energiatakarékos: -különbséget tesz az adatátviteli és az ideiglenes átvitelmentes időszakok kezelése között. -az ADSL2 rendszerek átmenetileg átválthatnak teljes digitális módba, átadván így a hangátvitelre elkülönített csatornákat az adatátvitel számára, -támogatja, a VoADSL működést
28 ADSL2 + (ITU-T T G.992.5): Az ADSL2 plusz, a használható frekvenciatartomány bővítésével,továbbnöveliasávszélességet. Aletöltési csatorna maximális frekvenciája 1,1 MHz-ről 2,2 MHzre bővül, annak ellenére, hogy mindkét technológia azonos frekvenciákat használ a hangátvitelhez, illetve az adatfeltöltéshez. Ebben a tartományban csak hang használata 1.1MHz alatti downstreamfrekvencia takarássalvalósulmeg. A maximális adatletöltési sávszélesség 8-12Mbit/s-ról Mbit/s-ranő,(megduplázódik)1,5 km-es távolságon belül.
29 Összegezve: Az ADS2+ hidat jelent az ADSL és avdsl technika között. Az ADSL2+ az előfizető irányába (downstream) 0.4 mm átmérőjű rézérpáron, 16-26Mbps sebességre képes km-en. Tehát az előfizető irányban megduplázza az ADSL sávszélességét a maximum 1.8 km. távolságig 04mm-es kábelhurokban. Másik előnye, hogy jobbá teszi aspektrális kompatibilitást.
30 ADSL2 és az ADSL2+ dowstream sávszélessége
31 500 m 1 km 2,3 km 3,5 km ADSL2+ nál jelentős adatsebesség növekedés a rövid vonalakon
32 Áthallás csökkentés ADSL2+ adottsága, lehet külön használni csak az 1.1 és 2.2 MHz között, ez akkor hasznos, amikor az ADSL szolgáltatást, azonos kábelér kötegben nyújtanak a központtól (CO) és a kihelyezett egységtől (RT) is. Az áthallás az ADSL szolgáltatástól, az RT-től a vonalra, illetve a CO-tól, biztosan rongálni tudja a vonalakon az adat sebességet. Az ADSL2+ úgy korigája ezt a problémát, hogy a Co és az RT között használja az 1,1MHz alatti tartományt, míg az RT -től a felhasználói eszközökhöz az 1,1 és 2,2MHz közötti tartományt. Ezzel kiküszöbölhető az áthallás a szolgáltatás és a védett adatsebesség között a CO-tól a vonalon.
33 ADSL technológiák átviteli sebessége
34 Az ADSL szabványok szerinti sebesség és távolság teljesítmények összehasonlítása az mutatja, hogy javul (nő) a sebesség és az elérhető távolság a különböző típusú ADSL eszközökkel 2,3 km 3 km 4,26 km
35 A VDSL család VDSL és VDSL2 VDSL G.993.1: Very high speed digital subscriber line transceivers; (06/2004) Vonali kódolás: Használt frekvenciatartomány: Vonali sebesség: ~50Mbit/s VDSL2 G.993.2: Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2); (02/2006) Vonali kódolás: DMT Használt frekvenciatartomány: 25kHz - 30Mhz (120kHz-30MHZ) Aggregált vonali sebesség (upstream+downstream): 200Mbit/s xdsl alapok Szabó János, Magyar Telekom PKI-FI Date, page 35
36 VDSL Technika (ITU-T T G.993.1) AVDSL (very-high-data-rate digital subscriber line) technológia a legújabb DSL változat, és lényegesen nagyobb, 52 Mbit/s sebességű adatátvitelt képesbiztosítanikis távolságokon. Lehet: -aszimmetrikus -szimmetrikus A VDSL technika nagysávszélességen kis hatótávolságra építhető ki, e miatt az optikai hozzáférési hálózatok házon belüli leágaztatására alkalmazzák. A VDSL technológia nagy (52 Mbit/s) a sávszélessége, amely egyszerre több jó minőségű videojel átvitelét is lehetővé teszi. Megjelent a VDSL2, már szabványosított, de nálunk még tesztelik.
37 Különböző xdsl technikák sávszélesség és hossz paraméterei
38 VDSL rendszer elvi felépítése
39 VDSL2 G VDSL2 (Very high speed Digital Subscriber Line Transceivers 2) Aszimmetrikus és szimmetrikus átvitel, Kétirányú hálózatnál az adat sebesség 200Mbps ig, rézérpáron a használ sávszélesség 30 MHz-ig. 04 mm rézérpáron 2500 méter az elérhető távolság VDSL2 technológia biztosítja, már korszerűen Ethernet uplinkkel épül ki. A VDSL2-vel az Ethernet halad csomag technológiával végig az úton a végfelhasználóhoz.
40 Rugalmasan kialakítható DSLAM konfigurációk
41 A változatú DSL eszközök
42 Hálózat kiépítési változatok xdslalkalmazásra A változatok 2 különböző DSLAM ra alapoznak, a lényeges különbség közöttük a belső bus hálózat kialakításban, és a szolgáltatásifunkciókbanvan. Az A/ változatú eszköz által nyújtható előfizetői vonalak: ADSL, ADSL2,ADSL2+, SHDSLvagy VDSL, keverten egy DSLAM-on belül. Abban az esetben, amikor ADSL/ADSL2/ ADSL2+ és VDSL a szolgáltatás, az átviteli technológia azonos ISDN/POTS előfizetői vonalon nyújtható, szűrő segítségével leválasztva az alap sávot a magasabbfrekvenciákathasználó adatok átviteléhez. SHDSL átvitel esetén, VoATM mint egy sávon belüli alkalmazás van kifejlesztve, amelyhez nem szükséges passzív osztó. Ebben a változatban afelhasználónál egy olyan integrált hozzáférési eszközre (IAD) van szükség, amely beszéd és adat interfészekkel rendelkezik. Ugyan ebben az esetbe szükséges üzemeltetni afelhordó hálózat élén egy Voice Gateway t, hogy konvertálja a beszéd csomagokat a szabványos V5 protokollhoz.
43 NGN DSL eszközök
44 ADSLAM up linkekhez ATM vagy Ethernet interfészekkel rendelkezik, kettős vezérléssel (dual homing), így egy ATM valamint egy Ethernet interfész egy időben áll rendelkezésre. Az uplink átviteli technológiák lehetnek PDH, SDH, azaz nxe1, nx SHDSL, E3, STM-1/OC-3 és akár STM-4/OC-12, valamint Fast Ethernet,vagy GbEthernet. Ez adslam együttműködést nyújt az ATM Ethernet között, és fenntartja az összes ATM képességet afelhasználói oldalhoz, a hálózati oldalon pedig ellátja az Ethernet Bridging funkciót és az EthernetLayer2meghosszabbítást.
45 Ethernet alapú DSLAM-ok Lokális hálózat (LAN) Hozzáférési hálózat (Access) Felhordó hálózat (Connectivity) Gerinc hálózat (Core) Ethernet Ethernet Ethernet
46 Ethernet alkalmazás Ethernet interfészek a DSL uplinkek megoldásaiban, és a hozzájuk csatlakozóethernet konverterek. Az Ethernet DSL hozzáférési eszközök kétféle módon képesek atelefon szolgáltatás nyújtására, úgymint, tradíciónális POTS ot alapsávon, és az IP feletti telefon sávon belül. Mindkét alkalmazásegyidejűlegis létezhet egy rendszerben. A rendszer hálózati kialakításához Ethernet kapcsolók is szükségesek. (ábra.) Az Ethernet kapcsoló is különböző kapacitással üzemelhet, lényeges jellemzői agbe uplinkek (1vagy 2GbE )és afaste down linkek(n x100basetportok ) Arendszerben az IP DSLAM lehet, 8vagy 10 portos, 8vagy 10 ADSL vonal továbbítására 100Mbps Ethernet az Ethernet kapcsolóhoz. Szolgáltatásai, tradíciónális POTS atelefonközponthoz, vagy RSU-hoz csatlakoztatva, vagy IP telefon, adat szolgáltatás fix vagy változó sávszélességen, videó szolgáltatás akár közvetlenül bekötött vagy rézkábelenbekötöttfelhasználókszámára Multicast technológiával.
47 Ethernet Konverterek a DSL hálózatban CPE Remote Site Central Site FE FE SDH FE Ethernet Switch IP DSLAM -48 V PoEbox FE-E1 (1-4) x E1 FE-E1 Switched Ethernet Fast Ethernet konverter a100baset Ethernetet konvertálja 4xE1-re Cat 5 kábelen4x 120 Ohmosporttalarendezőre
48 Alkalmazható konfigurációk Hozzáférési módok:fttexesetbenavdsl2 aszolgáltatóközpontbanvan, FFTTCaesetben az optikatápláljaaz itt elhelyezettdslam-vdsl2-t, és FTTB esetben a VDSL2 az épületben van elhelyezve
49 AN fejlesztés xdsl technológián keresztül A legtöbb jelenlegi DSL vonal un. központ alapú berendezéstől van kiszolgálva, így a rézérpáros infrastruktúra átalakítása sokkal lényegesebb ahálózat szolgáltató átalakítási programjában. Számos vezetékes hozzáférés átalakítási alternatíva közül a következő megoldásokat célszerű számba venni: 1. Arégi típusú központ alapon működő hozzáférési platformokat helyettesíteni a legfrissebb központ alapú DSL technológiákkal, a meglévő rézérpárok felhasználásával, 2. Hibrid megoldást alkalmazni FTTN kiépítéssel, amely az előző megoldás legjobb aspektusait támogatja. 3. A rézvezetékes infrastruktúra helyettesítése optikai kábellel, teljes egészében.
50 DSLAM kapacitások: Első generációs ADSL : max. 150 Mbps uplink -10, 16, 32 portok ADSL2 és ADSL2+ 1Gbps uplink -maximum 64 portos Ericsson DSLAM (ADSL2+, VDSL2 -Fast Eternet, vagy Gbit Eternet uplink -12 port max. -nagyobb előfiz szám: max 8 x 12 db. + mini switch ( 8 portos) Alkalmazott DSLAM kapacitások
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        xdsl megoldások Szomolányi Tiborné 2007 november ADSL rendszer Def: Az ADSL (Aszimmetrikus Digitális Elõfizetõi Vonal) az xdsl technológiák egy típusa.az ADSL aszimmetrikus módon digitális vonali kódolást    
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        Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.
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        HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Távközlő hálózatok Hozzáférési hálózatok xdsl 3 Telefonos ipar 56 Kbps (2000-ben) Kábeltévé ipar 10Mbps osztott kábeleken Műholdas cégek 50 Mbps ajánlatok    
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        Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és    
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        Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea
    

    
        
        Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 3.ea 2 DVB Digitális Televíziózás az EU-ban 3 1961, Stockholm: nemzetközi, analóg frekvenciakiosztás 1998, UK: az első digitális, földfelszíni sugárzás az EU-ban    
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        Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.
    

    
        
        Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége    
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        Reichle & De-Massari kft. Getta Tamás 2005.06.30. Magyar Telekom, Sopron
    

    
        
        Reichle & De-Massari kft. Getta Tamás 2005.06.30. Magyar Telekom, Sopron Áttekintés Cégtörténet MATÁV-os múlt, referenciák MDF VS Modular, VS Standard, VS Compact VSC ADSL splitter megoldások Árnyékolt    
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        Frekvencia tartományok Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2007 5. Fizikai réteg Médium közös használata, példa: ADSL LF (Low Frequency) = LW (Langwelle) = hosszúhullám MF (Medium Frequency) =    
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        Szolgáltatások leírása - lakossági
    

    
        
        1. sz. melléklet Szolgáltatások leírása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access... 3 1.5 GTS IP Hosting... 3 1.6 GTS IP    
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        A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei IP Complex Plusz szolgáltatásra...1
    

    
        
        Tartalomjegyzék A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei IP Complex Plusz szolgáltatásra...1 1. A szolgáltató adatai...1 1.1. A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.1.2. Szolgáltató    
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        FTTx megoldások válasz a digitális magyarország kihívásra. Sobják Vilmos - MT Vágó István - MT. Budapest, 2015. 03. 17.
    

    
        
        FTTx megoldások válasz a digitális magyarország kihívásra Sobják Vilmos - MT Vágó István - MT Budapest, 2015. 03. 17. Fényvezető szállal a kabinetig- FTTC Központ Szolgáltatási terület ONU xdsl NT FTTN(ode)    
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        Kinek milyen szélessáv jut? Valóban a sávszélesség a lényeg? Új generációs hozzáférési technológiák. Balogh Tamás Magyar Telekom
    

    
        
        Kinek milyen széles sáv jut? Valóban a sávszélesség a lényeg? Új generációs hozzáférési technológiák Balogh Tamás Magyar Telekom HTE Távközlési Szakosztály Távközlési Klub Budapest, 2010.02.25. 2009.10.06    
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        4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez
    

    
        
        4. Csatlakozás az Internethez Tartalom 4.1 Az internet fogalma és miként tudunk csatlakozni 4.2 Információ küldése az interneten keresztül 4.3 Hálózati eszközök egy NOC -ban 4.4 Kábelek és csatlakozók    
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        Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712 janklovics@t-online.hu 1 Távközlő hálózatok villámvédelme Tematika - A hálózatban fellépő túlfeszültségek, - Védelmi módszerek, - A hálózatvédelem    
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        HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 3.ea Dr.Varga Péter János 2 Légvezetékes hálózat Alkalmazási területei 3 Kertváros, falu Kis sűrűségű terület Az előfizetői pontok távol vannak egymástól Nem kell árkot ásni, járdát bontani,    
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        SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 IP alapú távközlési hálózatok info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. 15. Távközlési    
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        Az INVITEL Zrt. Nagykereskedelmi szélessávú országos bitfolyam hozzáférés szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei 2. sz. melléklete Műszaki melléklet és Függelékei 2012. január 1. 1 1. A Kötelezett    
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        POF (Plastic (Polimer) Optical Fiber) jellemzően a mag anyaga: Polymethil Metacrilate (PMMA) - héj: flourral kezelt PMMA - n= 1,412
    

    
        
        Miért üveg? Miért nem műanyag? - tiszta üvegszál (mag és a héj is szilícium alapú üveg) - vegyes felépítésű szál (a mag szilícium alapú üveg, a héj műanyag) - a héj és a mag is műanyag POF (Plastic (Polimer)    
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        8. sz. melléklete Eredetileg a GTS Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
    

    
        
        A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 8. sz. melléklete Eredetileg a GTS Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételek A Magyar Telekom Nyrt. által 5. december    
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        VIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok A mobil backhaul vezetékes technológiái 1. Mobil backhaul követelmények
    

    
        
        Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak, mesterképzés Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció Vezetéknélküli rendszerek és    
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        Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2015. szept. 28-30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő    
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        } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások    
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        Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon
    

    
        
        Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2010. okt. 4. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. PSTN, ISDN hálózatok áttekintése 3.    
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        Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2013. szept. 24. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 1.1 Bemutatkozás, játékszabályok, stb.    
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        Huawei GPON rendszer mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök Elméleti összefoglaló A megnövekedett előfizetői sávszélesség igény rákényszeríti a szolgáltatókat, hogy az előfizetőig, vagy    
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        Az 1212 Telekom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF INTERNET HOZZÁFÉRÉSI, IPTV, TELEFON, MOBILINTERNET, MOBIL HANG ÉS NOMADIKUS BESZÉDCÉLÚ SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2011.    
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        Nettó havidíj 2 éves határozott időtartamú szerződéssel (D, DN, F, K csomagok esetén) Compleo Connect csomagok alapelemei *
    

    
        
        2. sz. melléklet az EGYSÉGES ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS /MEGRENDELŐLAP INTEGRÁLT CSOMAGOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ elnevezésű szerződéses dokumentumhoz - Szerződéses feltételek a Compleo Connect (D, DN, F, K) csomagokhoz    

    
        Részletesebben 
    




    
        jövő internet a magyar telekomnál Dr. Tremmel jános
    

    
        
        jövő internet a magyar telekomnál Dr. Tremmel jános 2014 Október 17. mobilon keresztül háromszor annyian érik el az internetet, mint vezetékes technológián Folyamatosan növekvő előfizetések Globális vezetékes    
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        Távközlési és adatátviteli hálózatok fejlıdése Magyarországon, különös tekintettel a villamosenergia-hálózathoz kapcsolódóan Turóczi András MVM Zrt. Zalakaros, HTE Konferencia, 2008. 10.15. CÍMSZAVAK az    
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        SIEMENS GPON rendszer mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök Elméleti összefoglaló A megnövekedett előfizetői sávszélesség igény rákényszeríti a szolgáltatókat, hogy az előfizetőig, vagy    
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        UMTS RENDSZER ÉS INTERFÉSZEK. UMTS KÓDOSZTÁS ALAPJAI. W-H KÓDOK, KÓDFA. KÓDOSZTÁS, SPEKTRUMSZÓRÁS 2011. május 19., Budapest A HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE, SZOLGÁLTATÁSOK 2011. május 19., Budapest Felépítés felhasználói    
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        Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2011. szet. 26. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv    
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        Digitális elosztó a T-Home szolgáltatásokhoz Gyorstelepítési útmutató A digitális elosztó beüzemelése A digitális elosztó használatával Ön belép a szélessávú internet világába. E rövid használati útmutató    
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        ADSL VDSL (XDSL szabványok) XDSL technológia Azoknak az embereknek, akinek még az ISDN sem elég, és miért is elégednénk meg ennyivel, találtak ki a xdsl szabványokat. A DSL (Digital Subscriber Line - digitális    
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        Átviteli jellemzők mérése szimmetrikus kábelen ELQ 2 vonalminősítő műszerrel Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 A nagyobb adatátviteli sebesség elérésére a helyi hálózatokon xdsl (Digitális    
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        Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz PKI Tudományos Napok 2005 Sipos Attila (PKI-FI FH) Czinkóczky András (PKI-FI FH) Németh Attila (PKI-FI FH) Konkoly Lászlóné (PKI-FI FH) Nagy Gyula (PKI-FI    
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        Szélessávú kényszerpálya. Budapest, 2015.05.19-20.
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        A technológia és a hálózatszervezés összefoglaló áttekintése BME Híradástechnikai Tanszék 1998. TARTALOM 1 AZ SDH TECHNOLÓGIA MEGHATÁROZÓ ELŐNYEI...3 2 AZ SDH HÁLÓZAT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI...4 2.1 Jelfolyamsebesség...5    
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        IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)
    

    
        
        IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) Emlékeztető: Analóg jelek digitális átvitelének elvi vázlata analóg jel A/D digitális kódolás tömörített dig. csatorna kódolás hibajav. kódolt töm. dig. jel.    
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        Új generációs passzív optikai hozzáférési technológiák (FTTx, GPON)
    

    
        
        Új generációs passzív optikai hozzáférési technológiák (FTTx, GPON) Adámy Zsolt, Alcatel-Lucent Magyarország HTE 16. Távközlési és informatikai hálózatok szeminárium és kiállítás All Rights Reserved Alcatel-Lucent    
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        10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,    
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        Hozzáférési hálózatok - DSL
    

    
        
        Hozzáférési hálózatok - DSL Hálózati architektúrák és rendszerek 2008 Készítette: Lulich Emese 2008. november 12. 1 Mi is az a hozzáférési hálózat? NHH definíciója az elektronikus hírközlő hálózat azon    
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        Az Invitel Távközlési Zrt.
    

    
        
        Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklete Szolgáltatások leírása Hatályba lépés    
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        Bitfolyam-hozzáférési szolgáltatások hagyományos rézalapú és NGA-hálózatokban
    

    
        
        HÁLÓZATOK Bitfolyam-hozzáférési szolgáltatások hagyományos rézalapú és NGA-hálózatokban WÉNER BALÁZS, TÓTH JÓZSEF, HUSZTY GÁBOR Entel Mûszaki Fejlesztô Kft. entel@entel.hu Kulcsszavak: újgenerációs hálózatok,    
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        Távközlı hálózatok és szolgáltatások
    

    
        
        Távközlı hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlı és kábel-tv hálózatokon Csopaki Gyula Németh Krisztián BME TMIT 2012. szept. 19. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése    
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        A számítógépes hálózat célja
    

    
        
        Hálózati alapok A számítógépes hálózat célja Erıforrás megosztás Adatátvitel, kommunikáció Adatvédelem, biztonság Pénzmegtakarítás Terhelésmegosztás A számítógépes hálózat osztályozása Kiterjedtség LAN    
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        HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
    

    
        
        HÍRADÁSTECHNIKA I. 7. Dr.Varga Péter János 2 Hálózatok 3 Távközlő hálózatok PSTN - Public Switched Telephone Network 4 PSTN - kapcsolt közcélú hálózat A telefonhálózatokat korábban tervezték, kizárólag    
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        Infokommunikációs rendszerek 1.ea Dr.Varga Péter János Elérhetőségek 2 Dr.Varga Péter János e-mail: varga.peter@kvk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet    
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        Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra
    

    
        
        Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 1. számú melléklet Jelen módosítás hatályba lépésének napja:    
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        Műholdas - VSAT. Vez. nélküli, pl. 26GHz többpontos hozzáférés - LMDS. xdsl helyi hurkon. Szélessávú kábel - KTV
    

    
        
        lab xdsl technológiák Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem xdsl technológiák helye Központ távolsága Műholdas - VSAT 10km 5km Vez. nélküli helyi hurok,    
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        Kommunikációs hálózatok 2 Telefonmodemes adatátvitel ADSL Németh Krisztián BME TMIT 2017. febr. 28. Antónia, Elemér névnap A tél utolsó napja :) Finnország: a Kalevala napja A tárgy felépítése 1. Bevezetés    
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        Műholdas - VSAT. Vez. nélküli helyi hurok, Vez. nélküli, pl. 26GHz többpontos hozzáférés - LMDS. xdsl helyi hurkon. Szélessávú kábel - KTV
    

    
        
        lab xdsl technológiák Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem xdsl technológiák helye Központ távolsága Műholdas - VSAT 10km Vez. nélküli helyi hurok, 5km    
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        Kommunikációs hálózatok 2 Távközlő rendszerek áttekintése Számozás, ISDN, tel. kp
    

    
        
        Kommunikációs hálózatok 2 Távközlő rendszerek áttekintése Számozás, ISDN, tel. kp Németh Krisztián BME TMIT 2016. március 7. Tavasz!! :) A tárgy felépítése 1. Bevezetés Bemutatkozás, játékszabályok, stb.    
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        A Magyar Telekom-csoport kutatás-fejlesztési tevékenysége 1 1 A Magyar Telekom-csoport kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2007
    

    
        
        A Magyar Telekom-csoport kutatás-fejlesztési tevékenysége 1 1 A Magyar Telekom-csoport kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2007 1. Bevezetés 4 2. A Magyar Telekom-csoport kutatás-fejlesztési tevékenysége    
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        Hálózati technológiák és alkalmazások. Vida Rolland
    

    
        
        Hálózati technológiák és alkalmazások Vida Rolland 2012.04.10 1 Bemutatkozás Dr. Vida Rolland egyetemi docens BME-TMIT vida@tmit.bme.hu IE325 Hálózati technológiák és alkalmazások 2 2012.04.10. Kihalófélben    
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        HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea. Dr.Varga Péter János
    

    
        
        HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 3.ea Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Helymeghatározás 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 6 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ]    
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        Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés
    

    
        
        Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül    
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        Az EBDH fõbb jellemzõi és irányítási rendszere
    

    
        
        Az EBDH fõbb jellemzõi és irányítási rendszere Takács Attila 1 r. alezredes A zártcélú távközlõ hálózat kategória, majd az ezt szabályozó jogszabály megjelenésével a rendészeti szervek lehetõséget kaptak    
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        1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!
    

    
        
        Ellenőrző kérdések A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási    
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        Hálózati jövőkép. PKI Tudományos Napok 2004 Sipos Attila Czinkóczky András Gyürke Attila Horváth A. Róbert Nagy Gyula
    

    
        
        Hálózati jövőkép PKI Tudományos Napok 2004 Sipos Attila Czinkóczky András Gyürke Attila Horváth A. Róbert Nagy Gyula 1 2 A Matáv hálózati adottságai Felhasználói végberendezések fejlődési irányai Elérési    
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        Hálózati Technológiák és Alkalmazások
    

    
        
        Hálózati Technológiák és Alkalmazások Vida Rolland BME TMIT 2016. március 24. 4G rendszerek 2016.03.24 Hálózati technológiák és alkalmazások 2 3.5G rendszerek HSDPA High Speed Downlink Packet Access 1.8    
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        A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer
    

    
        
        A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer DENK ATTILA Orion ÉH ÖSSZEFOGLALÁS A közlemény 13 GHz-es frekvenciasávban működő DRF 13/03 06 típusú rádiórelé rendszert ismerteti. A berendezés    
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        INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE
    

    
        
        BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak (BSc) A MOBIL TECHNOLÓGIÁK FEJLŐDÉSE A technológiák lényeges tulajdonságai, paraméterei INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE Szélessávú    
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        KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi
    

    
        
        Ikt.sz.:D.617/16/2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési    
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        HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János
    

    
        
        HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 2.ea Dr.Varga Péter János 2 A jelátvitel fizikai közegei 3 A jelátvitel fizikai közegei 4 A telekommunikáció elektromágneses spektruma Frekvencia (Hertz) 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7    
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        INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK
    

    
        
        BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai    

    
        Részletesebben 
    




    
        ENIGMA II. Távfelügyeleti Vevő
    

    
        
        ENIGMA II Távfelügyeleti Vevő Telepítői Kézikönyv 2014.02.11. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS...3 2.1 CPM kártya...3 2.2 LC vonalkártya (opcionális)...4 2.3 RC rádió vevő kártya    
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        INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK
    

    
        
        BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.    
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        Számítógép hálózatok
    

    
        
        Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított    
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        Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák
    

    
        
        Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea IP hálózati hozzáférési technikák Kapcsolt hálózatok és azok fontosabb jellemzői Áramkör kapcsolás (circuit switching) A kommunikáció minden esetben az összeköttetés kiépítésével    
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        Vezetékes gyorsjelentés, 2015. február
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        INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE
    

    
        
        BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak (BSc) INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE Szélessávú kommunikáció (Hozzáférési technológiák IP hálózatokban) Dr. Babarczi Péter    
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        Passzív optikai hozzáférési hálózatok üzemviteli mérése. Simara Zoltán. ELSINCO Budapest Kft. office@elsinco.hu
    

    
        
        Passzív optikai hozzáférési hálózatok üzemviteli mérése Simara Zoltán ELSINCO Budapest Kft. office@elsinco.hu Passzív optikai hálózatok Miért hódítanak az optikai hálózatok? ADSL, VDSL nem bizonyul a legjobb    
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        1. Az internet és használata
    

    
        
        1. Az internet és használata 1.1 Mi az internet? 1.1.1 Az internet és a szabályok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető hálózatok összessége. Lehetővé teszi mind magánszemélyek mind vállalatok    
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        FTTx technológiai irányok és alkalmazásuk a szolgáltatók szemszögébıl
    

    
        
        SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu FTTx technológiai irányok és alkalmazásuk a szolgáltatók szemszögébıl Lengyel György Projektigazgató    
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        Egyszerû és hatékony megoldások
    

    
        
        Moduláris túlfeszültség-levezetôk Egyszerû és hatékony megoldások A siker egyértelmû! A legtöbbet tesszük a villamosságért. A villámmal kapcsolatos kockázatok A villám a talajjal kondenzátort képezô zivatarfelhôkben    
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        Hálózati architektúrák és protokollok
    

    
        
        Hálózati architektúrák és protokollok Fizikai réteg Topológiák - Átviteli közegek és tulajdonságaik - Jelkódolások http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/hu/ Készítette: Perjési András (andris@aries.ektf.hu)    
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        Szoftverfejlesztések szolgáltatói hálózatok számára
    

    
        
        SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Szoftverfejlesztések szolgáltatói hálózatok számára Sándor Tamás főmérnök Nem tudtuk,    
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        Alapvető FTTH/GPON ismeretek tervezés
    

    
        
        1 Alapvető FTTH/GPON ismeretek tervezés 2015. szeptember Técsi Zsolt FTTH/GPON ismeretek - Tartalomjegyzék 2 I. rész Az optikai távközlés alapjai II. rész Az FTTH/ GPON rendszer III. rész Általános FTTH    
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        BMEVIHIM134 Hálózati architektúrák 3. Az újgenerációs hálózati (NGN) koncepció: Követelmények hozzáférési technológiák I. DSL
    

    
        
        Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatikus szak, mesterképzés Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány Villamosmérnöki szak, mesterképzés - Újgenerációs    

    
        Részletesebben 
    




    
        A HBONE 2010. évi fejlesztési eredményei
    

    
        
        A HBONE 2010. évi fejlesztési eredményei 2011.07.26. Networkshop 2011 Kaposvár Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék HBONE gerinchálózati fejlesztések Gerinchálózati fejlesztések HBONE+ Egyéb nagyobb    
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        - a hozzáférés, összekapcsolás pontok műszaki specifikációja, melyet jelen dokumentum 3.sz. függeléke tartalmazza (INRIO 8. sz. melléklete).
    

    
        
        A HF/25011-51/2012 ügyiratszámú határozat rendelkező rész A. pontjában illetve a HF/25016-187/2012. ügyiratszámú határozat rendelkező rész A/1. pontjában az átláthatóság kötelezettség tartalmaként meghatározott    
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        Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg.
    

    
        
        IPV4, IPV6 IP CÍMZÉS Egy IP alapú hálózat minden aktív elemének, (hálózati kártya, router, gateway, nyomtató, stb) egyedi azonosítóval kell rendelkeznie! Ez az IP cím Egy IP cím 32 bitből, azaz 4 byte-ból    
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        EverLinkBusSetup. Beléptető, munkaidő nyilvántartó és parkoló rendszer konfiguráló program felhasználói leírása rendszergazdák részére
    

    
        
        EverLinkBusSetup Beléptető, munkaidő nyilvántartó és parkoló rendszer konfiguráló program felhasználói leírása rendszergazdák részére Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. Fontos    

    
        Részletesebben 
    




    
        Képjel- és műsorhang átvitel előfizetői szolgáltatás
    

    
        
        1. sz. függelék Képjel- és műsorhang átvitel előfizetői szolgáltatás Ügyfélkapcsolati helyek T-Systems ügyfélkapcsolati pontjai Postacím Telefon Fax E-mail Üzleti Megoldások Üzletág 1541 Budapest 06 80    
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        Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok
    

    
        
        System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás  System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás Megjegyzés Mielőtt    
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        ATM GERINCHÁLÓZAT AZ ELTE-N Onder Zoltán, onder@ludens.elte.hu ELTE Számítógép Hálózati Központ Abstract At the Eötvös Loránd University the limited capacities around the backbone-network necessitate to    
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        8. A WAN teszthálózatának elkészítése
    

    
        
        8. A WAN teszthálózatának elkészítése Tartalom 8.1 Távoli kapcsolatok teszthálózata 8.2 A WAN céljainak és követelményeinek meghatározása 8.3 Távmunkás támogatás prototípus Távoli kapcsolatok teszthálózata    
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        AZ LTS PROJEKT Az elmúlt években a nagyobb európai távközlési szolgáltatók megkezdték szolgáltatásaik technológiai hátterének új alapokra helyezését. Ennek a munkának a keretében kerül sor a Magyar Telekom    
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        Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.16.
    

    
        
        Máté: Számítógép architektúrák 200.2.6. Telekommunikációs berendezések Modemek Adatátvitel analóg telefon vonalon (2. 37. ábra). Vivőhullám: 000 2000 Hz es sinus hullám. Modulációk Jel Feszültség Amplitudó    
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        BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés WLAN Wireless LAN WPAN Wireless PAN WMAN Wireless MAN 1 Vezeték nélküli hálózatok osztályozása kiterjedésük szerint 2 PAN, LAN, MAN,    
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        Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklete Szolgáltatások leírása Hatályba lépés    
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        Központ oldali eszközök Gyártó Alcatel 3M Típus - XPRESSLINK D - V.1.3 - XPRESSLINK D - V.2.0 - XPRESSLINK D - V.2.1 -.XPRESSLINK D Mini D. - V.2.1 SURPASS hix 5300 H1000-V3.0 -SURPASS hix 5300 M200 Mini    
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        Szabó Roland Hálózatok passzív és aktív elemeinek beüzemelése A követelménymodul megnevezése: Hardveres, szoftveres feladatok A követelménymodul száma: 1168-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:    
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        300Hz - 3400Hz. változik az ellenállása. szuperpozíciójaként. forgógépes felépítésű. PAM. Tm=1/(2*fmax)
    

    
        
        Mekkora a távközlési-beszédsáv frekvenciatartománya? Mi a szénmikrofon működési elve? Mit nevezünk átviteli szintnek? Mi a számbillentyűs (nyomógombos) hívómű előnye a számtárcsával szemben? Mi célt szolgál    
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        Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 22. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 1.1 Bemutatkozás, játékszabályok, stb.    
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