


    
        
            
                
            

            
                	 Bejelentkezés
	Regisztráció


            

            
                
                    
                        
                        
                            Keresni
                        
                    

                

            

        

    








    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                    

                                                            

                            
                                
                                    
                                    
                                        	
                                                                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                                                                    	
                                                    
                                                        
                                                                                                            


                                                                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                        

                                                    
                                                




                                    


                                    
                                        
                                            	
                                                    
                                                        
                                                        SHARE 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        HTML 
                                                
	
                                                    
                                                        
                                                        DOWNLOAD 
                                                


                                            
                                                
                                                    

                                                                                                                
                                                    

                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    
                                                        
                                                    

                                                    
                                                        
                                                            Méret: px
                                                        

                                                        
                                                            Mutatás kezdődik a ... oldaltól:
                                                        

                                                        
                                                            

                                                        

                                                    

                                                    
                                                        
                                                    

                                                

                                                
                                                    Download "2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf"

                                                    
                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Hiba: 
                                                            

                                                        


                                                        
                                                        
                                                             Download Document
                                                    

                                                

                                                                                                    
                                                

                                                                                            

                                        

                                    


                                    
                                        
                                        	  Natália Barnané
	 8 évvel ezelőtt                                                                                            
	 Látták:  


                                    


                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    
                                                                                Átírás



                                                                                        
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            

                                                                                                                                    

1 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf
                                            










                                            2 Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók Monitor felszerelése Alap funkciók működése Első hívások Másik lakás hívása Belső hívás: Portás hívása: Felhasználói beállítások Csengőhangok beállítása Dátum/Idő beállítása Csengetési hangerő beállítása Gyári beállítások visszaállítása Monitor időzítés Telepítői beállítások Belépés a telepítői beállítások menübe Beállítások több monitor esetén Portás készülék Dátum, idő kijelzés beállításai Zárnyitás beállításai Nyelv beállítása Képernyő és hangerő beállítások Kiegészítő csatlakozó Ajtócsengő gomb Kiegészítő csengő Videojel kimenet Műszaki adatok Jegyzetek...10 Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót mielőtt használatba venné a terméket és őrizze meg jól
                                            

                                            3 1 Monitor és funkciók 2 Monitor felszerelése 1. Csavarok segítségével rögzítsük a falra szerelőkeretet. (A tartozékok között található a szerelőkeret, két darab 4x25-ös csavar (a szerelőkeret rögzítéséhez) és egy csatlakozó (a vezetékek bekötéséhez). 2. Csatlakoztassuk a monitort a rendszerhez és rögzítsük a szerelőkerethez
                                            

                                            4 3 Alap funkciók működése 1. A kaputáblánál a hívás gomb megnyomására a monitor elkezd csörögni és megjelenik a kamera képe a kijelzőn. 2. Nyomjuk meg a BESZÉD ( ) gombot, ekkor létrejön a beszédkapcsolat, amely maximum 90 másodpercig tarthat. A beszélgetés közben a BESZÉD ( ) gomb megnyomásával lehet befejezni a beszélgetést. Ha senki nem válaszol a hívásra, akkor a kijelző 30 másodperc után automatikusan kikapcsol. Ha a rendszerben egynél több monitor van egy lakáson belül, akkor ha az egyik monitoron fogadjuk a hívást, akkor a többi automatikusan kikapcsol. 3. Beszélgetés közben a ZÁRNYITÁS ( ) gomb megnyomásával tudjuk kinyitni az ajtót. (Két zár használata esetén a gomb megnyomásával jeleníthetjük meg a két zárnyitás gombot, a megfelelő gomb megnyomásával nyithatjuk a kívánt zárat.) 4. Készenléti módban a KITEKINTÉS ( ) gomb megnyomásával kapcsolhatjuk be a képernyőt a kaputábla kamera képének megjelenítéséhez. Több kaputábla, vagy kiegészítő kamera illesztő esetén a BELSŐ HÍVÁS ( ) gombbal érhető el a kamera választó menü. Az 1. kamera választásával az első kaputábla kamera képe jelenik meg, a 2. kamera esetén a második kaputábláé, stb A KITEKINTÉS gomb ismételt megnyomásával befejezhető a kitekintés. 4 Első hívások Készenléti módban a BELSŐ HÍVÁS ( ) gombbal érhetjük el a Belső hívások menüt. A / gombokkal válasszuk ki a kívánt funkciót, majd nyomjuk meg a MENÜ ( ) gombot. 4.1 Másik lakás hívása Több lakásos rendszerben a lakások közti hívást teszi lehetővé. Válasszuk ki a hívni kívánt lakást a / gombokkal és híváshoz nyomjuk meg a gombot. Megjegyzés: MENÜ ( ) 1. A MENÜ ( ) gomb ismételt megnyomásával újra lehet indítani a hívást. 2. Ellenőrizzük a DIP kapcsolók helyes beállítását a megfelelő működéshez. 4.2 Belső hívás: Ha több monitor van egy lakáson belül, a belső hívással tudjuk hívni azokat. Hívás esetén az összes monitor egyszerre csörög. Ha valamelyik monitoron fogadjuk a hívást, a többi lekapcsol. Megjegyzés: A monitorok DIP kapcsolóin azonos címet kell beállítani. 4.3 Portás hívása: A rendszerben egy monitor portás készüléknek állítható be, mely az összes többi monitorról közvetlenül hívható
                                            

                                                                                                

5 5 Felhasználói beállítások A felhasználói beállítások a készülék Beállítások menüjében érhetők el. A menübe belépéshez nyomjuk meg készenléti állapotban a MENÜ ( ) gombot, ekkor az aktuális dátum és idő jelenik meg. A MENÜ ( ) gomb ismételt megnyomásával jelenik meg a Beállítások menü első oldala. A második oldal a Következő oldal opció kiválasztásával érhető el. 5.1 Csengőhangok beállítása Válasszuk ki a Kaputábla hívóhang, Belső hívás vagy az Ajtócsengő hangja opciót a megfelelő nyomógombokkal a Beállítások (1) oldalon. A 12 csengőhang közül a / gombokkal választhatunk. A változtatás mentéséhez nyomjuk meg a MENÜ ( ) gombot. Kaputábla hívóhang: A kaputábláról érkező hívások csengőhangja Belső hívás hangja: A másik monitorokról érkező belső hívások csengőhangja Ajtócsengő hangja: Az ajtó melletti csengő csengőhangja 5.2 Dátum/Idő beállítása Válasszuk ki az Óra opciót a megfelelő nyomógombokkal a Beállítások (1) oldalon. A / gombokkal állítható be az adott számérték. A / gombokkal léphetünk a számjegyek között. Nyomjuk meg a BELSŐ HÍVÁS ( ) gombot a beállított érték eltárolásához. 5.3 Csengetési hangerő beállítása A készüléken két különböző csengetési hangerő állítható be a Beállítások (2) oldalon. A Csengetési hangerő opcióval a 6:00-18:00 óra közti hívások csengetési hangereje, az Éjszakai hangerő opcióval a 18:00-6:00 óra közti hívások csengetési hangereje állítható be. A megfelelő opciót kiválasztva a kívánt hangerőt a / gombokkal állíthatjuk be. Nyomjuk meg a MENÜ ( ) gombot a beállított érték eltárolásához. 5.4 Gyári beállítások visszaállítása A Beállítások (2) oldalon a Gyári beállítások opció választásával visszatérhetünk a készülék gyári alapbeállításaihoz
                                            

                                                                                                
                                                    

6 6 Monitor időzítés Monitor idő az a maximális idő, amíg a kijelző aktív marad készenléti állapotban a KITEKINTÉS ( ) gomb megnyomása után. Beállításhoz a készülék készenléti állapotában nyomjuk meg a KITEKINTÉS ( ) gombot. Válasszuk ki a Kamera választása menüt a BELSŐ HÍVÁS ( ) gomb megnyomásával. Itt válasszuk ki a Monitor időzítés opciót. A kívánt értéket a / gombokkal állíthatjuk be. Nyomjuk meg a MENÜ ( ) gombot a beállított érték eltárolásához. 7 Telepítői beállítások 7.1 Belépés a telepítői beállítások menübe 1. A készülék készenléti állapotában a MENÜ ( ) gomb kétszeri megnyomásával 1. lépés 3. lépés 2. lépés lépjünk be a Beállítások (1) menübe. 2. Nyomjuk meg a BELSŐ HÍVÁS ( ) gombot az Információ oldal eléréséhez. 3. Tartsuk lenyomva a ZÁRNYITÁS ( ) gombot 2 másodpercig a Telepítői beállítások menübe lépéshez. 4. A / gombokkal állítható be az adott számérték. A / gombokkal léphetünk a számjegyek között. A 4 számjegy megadása után a MENÜ ( ) gomb megnyomásával érvényesíthetjük a beállítást. A visszatérhetünk az előző oldalra. BELSŐ HÍVÁS ( ) gombbal - 6 -
                                            

                                            7 7.2 Beállítások több monitor esetén Egy rendszerben azonos címen (azonos DIP kapcsoló beállítással) 4 db monitor telepíthető. Ebből egy monitor lehet Főmonitor, a többit Kiegészítő monitornak kell beállítani az alábbiak szerint: [8000]: Főmonitor (alapbeállítás) [8001]: 1. kiegészítő monitor, [8002]: 2. kiegészítő monitor, [8003]: 3. kiegészítő monitor Alap beállításként becsengetéskor a Főmonitor hangjelzést ad, és megjelenik rajta a video jel, a kiegészítő monitorok pedig csak hangjelzést adnak, kép csak akkor jelenik meg, ha azon a készüléken fogadjuk a hívást. Beállítható, hogy becsengetéskor a kiegészítő monitorokon is megjelenjen a kép automatikusan. (A beállítást minden monitoron külön kell elvégezni): [8006]: funkció bekapcsolása, [8007]: funkció kikapcsolása. 7.3 Portás készülék A rendszerben egy monitor portás készüléknek állítható be, mely az összes többi monitorról Belső hívással közvetlenül hívható. [8004]: beállítás portáskészüléknek, [8005]: visszaállítás normál monitornak 7.4 Dátum, idő kijelzés beállításai Beállítható a MENÜ ( ) gomb megnyomásakor megjelenő Dátum/idő képernyőn megjelenő dátum és pontos idő formátuma. Dátum formátum: [8008]: HH/NN/ÉÉÉÉ, [8009]: NN/HH/ÉÉÉÉ (N nap, H hónap, É - év) Az idő kijelzés lehet 12 órás (a.m. / p.m. délelőtt / délután), vagy 24 órás: [8012]: 12 órás kijelzés, [8013]: 24 órás kijelzés 7.5 Zárnyitás beállításai Nyitás módja: Kétféle zárnyitási mód lehetséges: 1. zár nyitása feszültséggel normál működésű zárakhoz MÓD=0 (alapbeállítás) 2. zár nyitása feszültség elvételével fordított működésű zárakhoz MÓD=1 [8010]: MÓD=0 (alapbeállítás), [8011]: MÓD=1 Zárnyitási idő: A zárnyitási idő 1 és 9 másodperc közt állítható be. [8021]: 1 másodperc [8029]: 9 másodperc Második zár nyitása A rendszer 2 zár működtetését teszi lehetővé a monitorokról. A második zár vezérlése engedélyezhető vagy tiltható. [8014]: 2. zár vezérlés engedélyezése, [8015]: 2. zár vezérlés tiltása - 7 -
                                            

                                            8 Megjegyzés: Becsengetéskor / kitekintéskor, ha a 2. zár nincs engedélyezve, a ZÁRNYITÁS ( ) gombbal közvetlenül nyithatjuk az első zárat. Ha a 2. zár engedélyezve van, a ZÁRNYITÁS ( ) gomb megnyomásakor két zárnyitás ikon jelenik meg. Az első zárat a ZÁRNYITÁS ( ), a második zárat a KITEKINTÉS ( ) gombbal nyithatjuk. A BELSŐ HÍVÁS ( ) gombbal visszaléphetünk az előző oldalra. 7.6 Nyelv beállítása A készülék a magyar mellett angol, spanyol és német nyelvű menüvel is rendelkezik. [8101]: angol [8103]: spanyol [8105]: német [8116]: magyar 8 Képernyő és hangerő beállítások A képernyő beállítások a monitor aktív állapotában (hívás, kitekintés) a gomb megnyomásával érhető el. MENÜ ( ) A / gombokkal választhatjuk ki a módosítandó paramétert, a / gombokkal állíthatjuk be az adott paraméter értékét. 1. Képernyő mód választása: Négyféle képernyő mód választható: Normál, Egyéni, Halvány, Fényes. Mindegyik módhoz saját fényerő és szín beállítások tartoznak. Ha a fényerő vagy szín beállításokat módosítjuk, a képernyő mód automatikusan Egyénire változik. 2. A fényerő és szín módosításával beállítható a megfelelő képminőség. 3. A Képarány a 16:9 és 4:3 között választható. 4. A Beszéd hangerő változtatásával a készülék beszéd hangereje állítható be. 5. Az elvégzett módosítások azonnal életbe lépnek, a beállítások oldalról a BELSŐ HÍVÁS ( ) gombbal lehet kilépni
                                            

                                            9 9 Kiegészítő csatlakozó 9.1 Ajtócsengő gomb VIDEO (sárga): Videojel kimenet GND (fekete): Földpont EXT-RING (piros): Kiegészítő csengő (12Vdc 300mA) SW- (zöld): Ajtócsengő gomb SW+ (fehér): Ajtócsengő gomg A monitorhoz lehet ajtócsengő gombot csatlakoztatni, így a lakás ajtajából ismét be lehet csengetni. Ajtócsengő gombról érkező hívás esetén a monitor elkezd csengetni, de kép nem jelenik meg a kijelzőn és a kiegészítő csengő is jelez (ha telepítve van). 9.2 Kiegészítő csengő A monitorhoz lehet kiegészítő csengőt csatlakoztatni, mely csörögni fog, ha a kaputábláról vagy az ajtócsengő gombról hívás érkezik. Addig fog jelezni, amíg a monitorral fogadjuk a hívást. 9.3 Videojel kimenet Lehetőség van a kamera képének megjelenítésére televízión, amikor csengetés érkezik a monitorra, akkor a kép automatikusan megjelenik a televízión is. 10 Műszaki adatok Tápfeszültség: 24Vdc Áramfelvétel: 0,5W nyugalmi állapotban, 5W működés közben Kijelző: 7 Inch színes TFT-LCD Felbontás: 800*3(RGB)*480 pixel Méretek: 143x242x23 mm - 9 -
                                            

                                            10 11 Jegyzetek
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        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT-16S Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-16S. VDT-16S Leírás v2.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-16S Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-16S VDT-16S Leírás v2.0 Tartalomjegyzék Elővigyázatossági felhívások...3 1. Felépítés és funkciók...4 1.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-47 Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-47 Leírás v1.3.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-37 Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-37 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        ECO KIT KÉT VEZETÉKES KAPUTELEFON KÉSZLET. VDK-4361 Leírás v1.0
    

    
        
        ECO KIT KÉT VEZETÉKES KAPUTELEFON KÉSZLET VDK-4361 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla felépítése...3 2. Kaputábla felszerelés...4 3. Kaputáblán elvégezhető beállítások...4 3.1. Kaputábla címének    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT16 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT16 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok...2 2. Lakáskészülék és Funkciók...3 3. Lakáskészülék felszerelés...3 4. Működés...4 4.1 Hívás fogadása...4 4.2 Zárnyitás...4 4.3 Kitekintés...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-433 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-433 Felhasználói kézikönyv VDT-433 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A VDT-595A Leírás v2.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Funkciók...3 3. Műszaki adatok...4 4. Felszerelés...4 5. Vezetékezés...4 5.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ7A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ7A Felhasználói kézikönyv VDJ7A Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. felszerelése...4 3. Alapfunkciók működése...4 4. Beállítások...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 39. VDT-39 Leírás v1.7.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 39 VDT-39 Leírás v1.7.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Csatlakozók leírása...    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592. VDT591_592 Leírás v2.2.
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592 VDT591_592 Leírás v2.2.pdf Tartalomjegyzék 1 Kaputábla és funkciói...3 2 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A VDT-595A Leírás v2.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Funkciók...3 3. Műszaki adatok...4 4. Felszerelés...4 5. Vezetékezés...4 5.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDCU használati utasítás
    

    
        
        VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607C/S1 VDT-607C/S1 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Beállítások...4 3.1. Kaputábla címének beállítása...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/ID. VDT-601ID Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/ID VDT-601ID Leírás v1.0.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.3.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594. VDT594 v1.1.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594 VDT594 v1.1.pdf Kérjük olvassa el figyelmesen a leírást mielőtt használatba veszi ezt a terméket és őrizze meg.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS
    

    
        
        Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében, tartsa    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ4A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ4A Felhasználói kézikönyv VDJ4A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1. A készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-RLC Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-RLC Felhasználói kézikönyv VDT-RLC Leírás v2.2 Tartalomjegyzék 1. Ismertető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. A készülék felszerelése...4 4. Működési    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 37/M. VDT-37M Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 37/M VDT-37M Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/ID VDT-601F/ID VDT-601(F)/ID Leírás v2.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Csatlakozók...3 2. Felszerelés...4 2.1. Névtábla elhelyezése...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Jellemzők...3 2. A rendszer részei...4 3. Tartozékok...5 4. Telepítés...5 5. Bekötés...8 6. Működési leírás...11    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 595A. VDT-595A Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 595A VDT-595A Leírás v1.4.pdf Tartalom 1 Kaputábla és Funkciói... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Zárnyitás műszaki adatai... 4 4 Felszerelés... 4 5 Rendszer    

    
        Részletesebben 
    




    
        1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró
    

    
        
        DT591 DT592 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Zárnyitás műszaki paraméterei...4 4. Felszerelés...4 4.1 Felszerelés esővédő nélkül...4 4.2 Felszerelés esővédővel...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kétvezetékes, videós kaputelefon rendszer
    

    
        
        DT43/D4 KEZELŐI KÉZIKÖNYV Kétvezetékes, videós kaputelefon rendszer A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és utána őrizze meg. NC GND RING sw- sw+ L1 L2 NC 3 GND RING sw- ON    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDX-439 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDX-439 Felhasználói kézikönyv VDX-439 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG. VDT-37MG Leírás v1.3
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG VDT-37MG Leírás v1.3 Tartalomjegyzék 1. Elővigyázatossági felhívások...3 2. Műszaki adatok...3 3. Felépítés és funkciók...4 3.1. Kiegészítő csatlakozók...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-37MG v2 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG v2 Felhasználói kézikönyv VDT-37MG Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Tartalomjegyzék 1. FUNKCIÓK... 3 2. MONITOR ÉS KAMERA TULAJDONSÁGAI... 4 3. CSOMAG TARTALMA... 5 4. FELSZERELÉS... 5 5. Bekötési ábra... 7 6.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-47MG v2 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-47MG v2 Felhasználói kézikönyv VDT-47MG Leírás v2.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4.    

    
        Részletesebben 
    




    
        T562 GB2 LAKÁSKÉSZÜLÉK
    

    
        
        TECHNOLOGY T562 GB2 LAKÁSKÉSZÜLÉK Felhasználói Kézikönyv 2 VEZETÉS Ez a legújabb fejlesztésű lakáskészülék számtalan funkcióval rendelkezik, ami megfelelő telepítés és használat mellett sok éven keresztül    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-47MG v2 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-47MG v2 Felhasználói kézikönyv VDT-47MG Leírás v2.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység. VDT-601(F)/KP Leírás v2.3
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/KP VDT-601F/KP VDT-601(F)/KP Leírás v2.3 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-601/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ5A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ5A Felhasználói kézikönyv VDJ5A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK
    

    
        
        4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE    

    
        Részletesebben 
    




    
        micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet
    

    
        
        micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.3.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói és telepítői kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Több lakásos rendszerek Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR-11 Tobblakas v1.1 Tartalomjegyzék 1. Bekötési rajz...3 1.1 Sorba kötés, elosztó nélkül...3 1.2 Sorba kötés,    

    
        Részletesebben 
    




    
        FUTURA 7 4 VEZETÉKES RENDSZER TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.5 FT04 SOROZATHOZ
    

    
        
        FUTURA 7 4 VEZETÉKES RENDSZER TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.5 FT04 SOROZATHOZ 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes Video-kaputelefon
    

    
        
        Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT596/ID Felhasználói és telepítő i kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység DT596/ID Felhasználói és telepítő i kézikönyv DT596ID DT596ID Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Felszerelés...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        AC-MF1W. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás
    

    
        
        AC-MF1W RFID kártyaolvasó és kódzár Felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1. Leírás... 3 1.1 Tulajdonságok... 3 1.2 Műszaki adatok... 3 1.3 Felszerelés... 3 1.4 Csatlakoztatás... 4 1.4.1 Bekötés... 4 1.4.2    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT
    

    
        
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-VK40S-VP KÜLTÉRI EGYSÉG CP-VK40S-VP Ajtózár Beltéri monitor 1: piros 2: kék 3: sárga 4: fehér 5: fekete Méretek: 58 x 135 x 39 mm SZÁM FUNKCIÓ Esővédő keret LED segédfény    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.5.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.5.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL
    

    
        
        1. oldal összesen 6 oldal FARFISA TD6100 DIGITÁLIS NYOMÓGOMB PANEL Nyomógomb panel eloxált alumíniumból, 12 gombos kezelővel és 4 számjegyes kijelzővel. Lehetővé teszi max. 255 hívás létrehozását és elküldését    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDMR-18S Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR-18S Felhasználói kézikönyv VDMR-18S Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Felépítés és funkciók...3 2.1. Csatlakozók...3 3. Kaputábla felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDT596KP Felhasználói és telepítői kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT596KP Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT596KP Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Felszerelés...4 3.1 Felszerelés    

    
        Részletesebben 
    




    
        NHEA GB2. Audiós Beltéri Egység. Felhasználói Kézikönyv TECHNOLOGY
    

    
        
        TECHNOLOGY GB2 Audiós Beltéri Egység Felhasználói Kézikönyv GB2 AUDIÓS LTÉRI EGYSÉG 2 VEZETÉS Ez a legújabb fejlesztésű audiós kaputelefon beltéri egység számtalan funkcióval rendelkezik, ami megfelelő    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes videókaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel. Telepítési kézikönyv
    

    
        
        Színes videókaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Telepítési kézikönyv Üzembe helyezés A 2GO rendszer általános üzembe helyezési szabályai, valamint a beltéri készülékek telepítése megtalálható    

    
        Részletesebben 
    




    
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2
    

    
        
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből áll. Lehetővé teszi a beszélgetést a becsengető    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb    

    
        Részletesebben 
    




    
        Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez
    

    
        
        Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez A készülék használata nagyon egyszerű: távirányító segítségével a grafikus menüképernyőn keresztül, amelyen akár magyar nyelvű kijelzés    

    
        Részletesebben 
    




    
        UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv
    

    
        
        UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített    

    
        Részletesebben 
    




    
        DD-5000 DIGITÁLIS KAPUTELEFON SZERELŐI ÉS PROGRAMOZÓI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        DD-5000 DIGITÁLIS KAPUTELEFON SZERELŐI ÉS PROGRAMOZÓI ÚTMUTATÓ 1. Programozási módba való belépés *1002#[mesterkód] Például *1002#1234 Figyelem! Az első programozáskor meg kell határozni a rendszer mesterkódját    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 39. VDT-39 Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 39 VDT-39 Leírás v1.4.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Csatlakozók leírása...    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDX-471 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDX-471 Felhasználói kézikönyv VDX-471 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kezelési útmutató. Vezérlő egység Folyadékhűtőhöz
    

    
        
        Kezelési útmutató Vezérlő egység Folyadékhűtőhöz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel
    

    
        
        Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Felhasználói kézikönyv 2 MŰKÖDÉS Hívások fogadása és a kép átadása Egy hívás fogadásakor a videó kaputelefon cseng a beállított dallamon.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-31M Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-31M Felhasználói kézikönyv VDT-31M Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető VDT-AKP Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Csatlakozók...3 3. Felszerelés...4 4. Elektromos    

    
        Részletesebben 
    




    
        www.metroman.hu Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el!
    

    
        
        www.metroman.hu VEZETÉK NÉLKÜLI 7 LCD TFT SZÍNES MEGFIGYELŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el! Köszönjük, hogy az általunk    

    
        Részletesebben 
    




    
        NannyCam V24. Felhasználói 1 Kézikönyv
    

    
        
        NannyCam V24 Felhasználói 1 Kézikönyv A csomag tartalma: Szülő egység (kijelzővel) + hálózati adapter Gyermek egység (kamerával) + hálózati adapter Felhasználói kézikönyv Gyermek egység felépítése: 1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDMR18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18. VDMR18 Leírás v1.0.odf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18 VDMR18 Leírás v1.0.odf Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok...3 2 Kaputábla és funkciói...3 3 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/KP VDT-601F/KP VDT-601(F)/KP Leírás v2.5 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-601/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-611/KP VDT-611F/KP VDT-611(F)/KP Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-611/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON EGY MONITORRAL SILVERCLOUD HOUSE ÁTMÉRŐS KÉPERNYŐVEL. Használati útmutató
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON EGY MONITORRAL SILVERCLOUD HOUSE 715 7 ÁTMÉRŐS KÉPERNYŐVEL Használati útmutató  1. Műszaki adatok: Beltéri egység Ÿ Anyag: műanyag +alumínium övezet Ÿ Telepítési mód: falra Ÿ TV rendszer:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 2 vezetékes video kaputelefonokhoz Kérem olvassa el figyelmesen telepítés előtt Biztonsági instrukció 1. Telepítse a berendezést a fő csatlakozó, vagy az eszköz csatlakozó könnyen    

    
        Részletesebben 
    




    
        
    

    
        
        JÓTÁLLÁSI JEGY Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEÓ KAPUTELEFON hibamentes működéséért a. 19/2014. (IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított    

    
        Részletesebben 
    




    
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!
    

    
        
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.4.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        SU3-PLUS. Digitális Jelosztó. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        Digitális Jelosztó Felhasználói ézikönyv BEVEZETÉS öszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék megfelel az IS-9001    

    
        Részletesebben 
    




    
        A helytelen csatlakozásból eredő károkra a garanciális javítás, vagy csere nem vonatkozik.
    

    
        
        ELEKTRONIKUS AJTÓKUKUCSKÁLÓ OR-WIZ-1102 MŰKÖDÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI KÉZIKÖNYV Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót a termék telepítése és használata előtt. Ha bármilyen gondja van annak tartalmának    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 LAKÁSOS VIDEO-KAPUTELEFON SZETT KÉPTÁROLÓS FUNKCIÓVAL. Szerelői és kezelői útmutató
    

    
        
        A monitoron megjelenített kép torz lehet eső után, ezt a lencse szélére összegyűlt vízcseppek okozhatják (nem a rendszer hibája). 9. HIBAMEGÁLLAPÍTÁS Abban az esetben, ha az alább felsorolt műveletek nem    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDMR-18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18. VDMR18 Leírás v2.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR-18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18 VDMR18 Leírás v2.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok...3 2 Kaputábla és funkciói...3 3 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        G-FG9V11 LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK KÜLTÉRI EGYSÉG SZERELÉSE NÉGY VEZETÉKES VIDEO KAPUTELEFON RENDSZER. YLI SIKMAGNESEK Kft
    

    
        
        LEÍRÁS A G-FG9V11 video kaputelefon szett egyetlen lakásnak készült. Kapcsolatot a kültéri és beltéri ek közt vezetéken valósítja meg. A rendszerben maximálisan két darab kültéri és négy beltéri foglalhat    

    
        Részletesebben 
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