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                                            2 Tartalom 1 Kaputábla és Funkciói Kaputábla leírása Zárnyitás műszaki adatai Felszerelés Rendszer vezetékezés és bekötés Alap bekötés Elektromos zár bekötése Elektromos zár bekötése kaputábla tápjának használatával Elektromos zár bekötése feszültségmentes kontaktus használatával Többkapus bekötés VDBC-4s használatával Több beltéris bekötés Több beltéris bekötés VDBC-4s használatával A kaputelefon VDT-CAM megfigyelő kamerával DIP kapcsolók beállításai DIP kapcsolók beállítása a kaputáblán Beltéri egység DIP kapcsolóinak beállítása Specifikáció Vezetékezés Jegyzetek
                                            

                                            3 1 Kaputábla és Funkciói A VDT-595a egy audió kaputelefon kültéri egység, ütésálló rozsdamentes acél előlappal. Bármelyik, akár már meglévő Futura Digital 2 vezetékes kaputelefon rendszerbe illeszthető. A VDT-CAM kültéri kamera hozzákapcsolásával pedig videó kaputáblaként is használható. 2 Kaputábla leírása Zárnyitási mód váltó: A zár típusának kiválasztására szolgál DIP: Kaputábla számának meghatározása, több kapus rendszerben használandó PORG: későbbi funkciókra fenntartott gomb Vezetékek: A BUS vonal és a zárak bekötésére szolgál BUS: BUS vonal csatlakozás, polaritás független PL: A külső ajtónyitó gomb bemenete S1+: Az 1-es elektromos zár /+/ kimenete S2+: A külön ráköthető kamera /+/ vezérlése S-: Az elektromos zár és a kameravezérlés /-/, közös pontja 3
                                            

                                            4 3 Zárnyitás műszaki adatai Zárnyitás kimenete: 12Vdc, 300mA Teljesítmény felvétel: o 1W készenléti állapotban o 12W működéskor NO,COM feszültségmenetes kontaktus: Max. 48Vdc 1,5A Zárnyitási idő: 1-9 másodperc, lakáskészülékről állítható Működési hőmérséklet: -10 C 45 C 4 Felszerelés Általános telepítési magasság cm. 5 Rendszer vezetékezés és bekötés 5.1 Alap bekötés 4
                                            

                                            5 5.2 Elektromos zár bekötése Elektromos zár bekötése kaputábla tápjának használatával Normál működésű elektromos zár működtethető. Maximálisan: 12Vdc, max 300mA A kiegészítő nyomógombbal (EB) történő nyitás nem időzíthető. A zárnyitási mód (Unlock Mode) értékét 0-ra kell állítani a lakáskészüléken (Ez az alapértelmezett beállítás) Elektromos zár bekötése feszültségmentes kontaktus használatával A kiegészítő tápegységet a zárnak megfelelően kell kiválasztani. A kaputábla reléje 48V/1,5A AC/DC kapcsolására alkalmas. A kaputáblán lévő átkötő jumpert el kell távolítani az elektromos zár csatlakoztatása előtt. A zárnyitási módot (Unlock Mode) az elektromos zár típusának megfelelően kell beállítani: o Normál működésű zár esetén, feszültségre nyit: 0 (Alapértelmezett) o Alapállapotban zárt, ha feszültséget kap kinyit. Fordított működésű zár esetén, feszültség elvételre nyit: 1 Alapállapotban nyitott és feszültség alatt kell tartani, hogy zárva legyen. FIGYELEM!!! Ne lépje túl a feltüntetett zárnyitási, feszültség- és áramértéket, mert meghibásodást von maga után. Megjegyzés: A tápegységet a csomag nem tartalmazza. 5
                                            

                                            6 5.3 Többkapus bekötés VDBC-4s használatával 5.4 Több beltéris bekötés 6
                                            

                                            7 5.5 Több beltéris bekötés VDBC-4s használatával 7
                                            

                                            8 5.6 A kaputelefon VDT-CAM megfigyelő kamerával 6 DIP kapcsolók beállításai A DIP kapcsolókkal lehet beállítani a kaputáblákat és a beltéri egységeket, hogy a rendszerben milyen címen helyezkedjen el. A DIP kapcsolónak két állása van. 6.1 DIP kapcsolók beállítása a kaputáblán Összesen három DIP kapcsoló található a kültérin, az 1-es és 2-es számúval a kaputábla címet lehet beállítani az alábbi táblázat szerint. A 3. DIP kapcsoló pedig VDT-CAM használata esetén az impedancia illesztést szolgálja, bekapcsolt állapotban. Kapcsoló állása Működés Alapértelmezett, ID=0(00), első kaputábla ID=1(10), második kaputábla ID=2(01), harmadik kaputábla ID=3(11), negyedik kaputábla 8
                                            

                                            9 6.2 Beltéri egység DIP kapcsolóinak beállítása A beltéri egységen összesen 6 DIP kapcsoló helyezkedik el. A 6. DIP kapcsoló itt is az impedancia illesztésben segédkezik. Általában akkor célszerű átkapcsolni, ha a beltéri a legutolsó helyet foglalja el a rendszerben felfűzés esetén, vagy ha csillagponti modult használ. Kapcsoló állása Felhasználói Kapcsoló Felhasználói Kapcsoló Felhasználói Kód állása Kód állása Kód Kód= 0 Kód= 6 Kód= 11 Kód= 1 Kód= 7 Kód= 12 Kód= 2 Kód= 8 Kód= 13 Kód= 3 Kód= 9 Kód= 14 Kód=4 Kód= 10 Kód= 15 Kód=5 7 Specifikáció Tápfeszültség: 24Vdc Áramfelvétel o Nyugalmi: 60mA o Munka: 200mA Zárnyitási feszültség o Belső táp használata esetén: 12Vdc, 300mA (nagyobb áramfelvételű zártest esetén a zárnyitás bizonytalanná válhat) o Száraz kontaktus: 48Vdc, 1,5A Hőmérséklettűrés: -10 C ~ +45 C Vezetékezés: 2 vezetékes, polaritás független Méretek: 137 (Magas) 49 (Széles) 28 (Mély) mm 9
                                            

                                            10 8 Vezetékezés A maximális távolság Futura Digital rendszer esetén is limitálva van. Az alkalmazott vezeték szerkezetétől, átmérőjétől / keresztmetszetétől is függ, hogy mekkora a maximális távolság. A lent megadott értékek, egy lakásos rendszerre vonatkoznak 1 kaputábla és 1 monitor szerelése esetén. Jó tudni: párhuzamos szerkezetű vezeték használata esetén fogja be a vezeték egyik végét fúrógépbe és sodorja meg a vezetéket úgy, hogy méterenként legalább négyet csavarodjon. Ez megnöveli az átviteli távolságot, csökkenti a zavarérzékenységet. FIGYELEM!!! Ne használjon a rendszer telepítéséhez 0.22 mm 2 -es biztonságtechnikai kábelt (riasztókábelt), és rézbevonatú alumínium eres (CCA) UTP CAT5 kábelt. 10
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        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. Június www.automatakapu.com H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com 1 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        ECO KIT KÉT VEZETÉKES KAPUTELEFON KÉSZLET. VDK-4361 Leírás v1.0
    

    
        
        ECO KIT KÉT VEZETÉKES KAPUTELEFON KÉSZLET VDK-4361 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla felépítése...3 2. Kaputábla felszerelés...4 3. Kaputáblán elvégezhető beállítások...4 3.1. Kaputábla címének    

    
        Részletesebben 
    




    
        4 sínre szerelhetô, 4 modul széles Piros katalógusszám: új termék. ÚJDONSÁG In One by Legrand Kaputelefon szettek
    

    
        
        In One by Legrand Kaputelefon szettek audió és videó kaputelefonok házakhoz, lakásokhoz In One by Legrand Kaputelefon szettek audió és videó kaputelefonok házakhoz, lakásokhoz Bekötési rajz Videó kaputelefon    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez
    

    
        
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakáshoz falon kívüli kaputábla, kagyló nélküli monitor
    

    
        
        audió kaputelefon szett 1 lakáshoz falon kívüli kaputáblával ÚJDONSÁG fekete-fehér videó kaputelefon szett 1 lakáshoz falon kívüli kaputábla, kagyló nélküli monitor = 3690 00 = Kat. szám vezetékes ( vezeték    

    
        Részletesebben 
    




    
        SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191
    

    
        
        SIOUX-RELÉ Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés 1.2 20MACIE0191 1 Leírás 1.1 Leírás A Sioux-relé egy soros modul, amely tartalmaz egy master kártyát, amely maximum két slave kártyával bővíthető.    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos kaputelefon alap készletek
    

    
        
        1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 VDK-3911 51 041 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított lakáskészülék 3,5 kijelzővel 47 817 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. November 18 - tól http:// 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 47 996 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő    

    
        Részletesebben 
    




    
        UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv
    

    
        
        UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT-17 Felhasználói kézikönyv DT-17 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4 VDT25/D4 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1.. Monitor és funkciók...3 2.. Monitor felszerelése...3 3.. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        CM-06D és CM-06N videó kaputelefon rendszer. Használati Utasítás
    

    
        
        CM-06D és CM-06N videó kaputelefon rendszer Használati Utasítás Tartalom 1 Rendszer ismertetése 1 2. Rendszer részei és paraméterei 1 3. Telepítési rajz 2 4. Bekötési rajz 2 5. Bekötési pontok 3 6. Vezeték    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető VDT-AKP Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Csatlakozók...3 3. Felszerelés...4 4. Elektromos    

    
        Részletesebben 
    




    
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2
    

    
        
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből áll. Lehetővé teszi a beszélgetést a becsengető    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói és telepítői kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Több lakásos rendszerek Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR-11 Tobblakas v1.1 Tartalomjegyzék 1. Bekötési rajz...3 1.1 Sorba kötés, elosztó nélkül...3 1.2 Sorba kötés,    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-243 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-243 Felhasználói kézikönyv VDT-243 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-43 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON KÉSZLETEK
    

    
        
        18 VIDEÓ KAPUTELEFON KÉSZLETEK Quadra videó kaputelefon készlet, vezetékes A kültéri és beltéri egység (monitor) között csak egy kéteres vezetéket kell kilépíteni. Ezen a tekert érpárú tápvezetéken keresztül    

    
        Részletesebben 
    




    
        LEGRAND KAPUTELEFONOK BARÁTI FOGADTATÁS
    

    
        
        LEGRAND KAPUTELEFONOK BARÁTI FOGADTATÁS A Legrand kaputelefon választéka egyszerű és könnyen szerelhető megoldást nyújt az otthonok és kisebb épületek komfortjának és biztonságának növelésére A választékban    

    
        Részletesebben 
    




    
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!
    

    
        
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-43 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        G-FG9V11 LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK KÜLTÉRI EGYSÉG SZERELÉSE NÉGY VEZETÉKES VIDEO KAPUTELEFON RENDSZER. YLI SIKMAGNESEK Kft
    

    
        
        LEÍRÁS A G-FG9V11 video kaputelefon szett egyetlen lakásnak készült. Kapcsolatot a kültéri és beltéri ek közt vezetéken valósítja meg. A rendszerben maximálisan két darab kültéri és négy beltéri foglalhat    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2013 januártól H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com www.automatakapu.com 1 és 2 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-47 Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-47 Leírás v1.3.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Jellemzők...3 2. A rendszer részei...4 3. Tartozékok...5 4. Telepítés...5 5. Bekötés...8 6. Működési leírás...11    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2015. október 28.-tól Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK
    

    
        
        4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez
    

    
        
        VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Tartalomjegyzék 1. FUNKCIÓK... 3 2. MONITOR ÉS KAMERA TULAJDONSÁGAI... 4 3. CSOMAG TARTALMA... 5 4. FELSZERELÉS... 5 5. Bekötési ábra... 7 6.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDMR-18S Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR-18S Felhasználói kézikönyv VDMR-18S Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Felépítés és funkciók...3 2.1. Csatlakozók...3 3. Kaputábla felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 27W. VDT-27 Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 27W VDT-27 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék részei és funkciói... 4 4. Felszerelés fali    

    
        Részletesebben 
    




    
        SU3-PLUS. Digitális Jelosztó. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        Digitális Jelosztó Felhasználói ézikönyv BEVEZETÉS öszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék megfelel az IS-9001    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT
    

    
        
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-VK40S-VP KÜLTÉRI EGYSÉG CP-VK40S-VP Ajtózár Beltéri monitor 1: piros 2: kék 3: sárga 4: fehér 5: fekete Méretek: 58 x 135 x 39 mm SZÁM FUNKCIÓ Esővédő keret LED segédfény    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ4A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ4A Felhasználói kézikönyv VDJ4A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1. A készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDMR18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18. VDMR18 Leírás v1.0.odf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18 VDMR18 Leírás v1.0.odf Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok...3 2 Kaputábla és funkciói...3 3 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDMR-18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18. VDMR18 Leírás v2.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR-18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18 VDMR18 Leírás v2.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok...3 2 Kaputábla és funkciói...3 3 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszer
    

    
        
        www.telemontazs.hu DT-2 színes video kaputelefon rendszer Kiskereskedelmi árlista bruttó fogyasztói áron (27% áfával), megfelelő vezetékkel szakszerű telepítés esetén 1 év garanciával, hozzá tartozó leírások    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON EGY MONITORRAL SILVERCLOUD HOUSE ÁTMÉRŐS KÉPERNYŐVEL. Használati útmutató
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON EGY MONITORRAL SILVERCLOUD HOUSE 715 7 ÁTMÉRŐS KÉPERNYŐVEL Használati útmutató  1. Műszaki adatok: Beltéri egység Ÿ Anyag: műanyag +alumínium övezet Ÿ Telepítési mód: falra Ÿ TV rendszer:    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-37 Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-37 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság  50m 75m 100m 150m 200m 250m  150m 225m 300m 450m 600m 750m Érzékelő sugarak    

    
        Részletesebben 
    




    
        Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez
    

    
        
        Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszer
    

    
        
        www.telemontazs.hu DT-2 színes video kaputelefon rendszer Kiskereskedelmi árlista bruttó fogyasztói áron (27% áfával), megfelelő vezetékkel szakszerű telepítés esetén 1 év garanciával, hozzá tartozó leírások    

    
        Részletesebben 
    




    
        TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0
    

    
        
        TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 39. VDT-39 Leírás v1.7.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 39 VDT-39 Leírás v1.7.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Csatlakozók leírása...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez
    

    
        
        Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez Általános leírás A térfigyelő rendszerek megfelelő hatékonyságú üzemeltetésének feltétele, hogy a rendszer minden eleme lehetőség szerinti legkevesebb    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kompakt Lakáskészülékek
    

    
        
        Kompakt Lakáskészülékek NETTÓ Árak VDT - 39 20 495 Ft Színes videós kagyló nélküli lakáskészülék 3,9"-os kijelző / 800x600 pixel Érintőgombos vezérlés Kompakt kialakítás 138(Ma) 138(Szé) 19(Mé)mm VDT -    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság  20m 30m 40m 60m 80m 100m  60m 90m 120m 180m 240m 300m Érzékelő sugarak száma    

    
        Részletesebben 
    




    
        MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás
    

    
        
        MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu,    

    
        Részletesebben 
    




    
        PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez
    

    
        
        P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS
    

    
        
        Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében, tartsa    

    
        Részletesebben 
    




    
        SV-802/AL SV-802/AL Color. Videokaputelefon 2 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv
    

    
        
        SV-802/AL SV-802/AL Color Videokaputelefon 2 vezetékes vandálbiztos Rock Series Telepítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy a GOLMAR termékét választotta. Az ISO-9001 minősítés    

    
        Részletesebben 
    




    
        Süllyesztett (EA-280, EA-281) EA-280
    

    
        
        Süllyesztett (EA-280, EA-281) EA-280 Esztétikus megoldás az ajtólapban lévő elektromos zár kábelezéséhez Maximum kábelvastagság 7,5 mm Ajtónyitás max. 120⁰ Hosszúság: 323 mm Szélesség: 23,8 mm Mélység:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Videó kaputelefon PNI DF-926
    

    
        
        Használati útmutató Videó kaputelefon PNI DF-926 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék fedelét, csak egy erre szakosított személy jelenlétében.ha a készülék megköveteli    

    
        Részletesebben 
    




    
        Golmar EL 551. Golmar 42xx/AL. Audio kaputelefon rendszer 4+'n' vezetékes. Stadio Plus. Telepítõi kézikönyv
    

    
        
        Audio kaputelefon rendszer 4+'n' vezetékes Golmar EL 555 Golmar EL 551 Golmar 41xx/AL Golmar 42xx/AL Telepítõi kézikönyv BEVEZETÉS 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy a GLMAR termékét választotta.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Nettó listaáras árlista. Érvényes: Július től
    

    
        
        Nettó listaáras árlista Érvényes: 2016. Július. 4. - től 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 48 684 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított    

    
        Részletesebben 
    




    
        
    

    
        
        JÓTÁLLÁSI JEGY Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEÓ KAPUTELEFON hibamentes működéséért a. 19/2014. (IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított    

    
        Részletesebben 
    




    
        RD-Plus/Uno SE. Digitális jelismétlő. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        N RD-Plus/Uno SE Digitális jelismétlő Felhasználói Kézikönyv N N VEZETÉS Köszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        Telepítői leírás. v2.8
    

    
        
        Telepítői leírás v2.8 1. ISMERTETŐ Az infra sorompó pár áll egy adó (TX) oszlopból, ami modulált sugarakat bocsájt ki, és egy vevő (RX) oszlopból, ami veszi a modulált sugarakat egy vezetékes szinkron    

    
        Részletesebben 
    




    
        24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a
    

    
        
        K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási    

    
        Részletesebben 
    




    
        StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.
    

    
        
        StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ5A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ5A Felhasználói kézikönyv VDJ5A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!
    

    
        
        Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető    

    
        Részletesebben 
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