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                                            2 Kérjük olvassa el figyelmesen a leírást mielőtt használatba veszi ezt a terméket és őrizze meg. 2
                                            

                                            3 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Kaputábla és funkciói...4 Bekötési pontok...4 Kaputábla felszerelése...5 Felszerelés esővédővel...5 Felszerelés esővédő nélkül...5 Telepítés lépései:...6 Kamera látószögének beállítása...6 Rendszer bekötése lakásos bekötése...6 Több kaputáblás bekötése...7 Több beltéri egység bekötése...7 VDBC-4S bekötése...8 Mágneszár bekötése...9 Elektromos zár bekötése kaputábla tápjának használatával...9 Elektromos zár bekötése feszültségmenetes kontaktus használatával...9 Zárnyitási mód beállítása a lakáskészüléken...10 DIP kapcsolók beállítása...11 Kaputáblák címzése DIP kapcsolókkal...11 Beltéri egységek címzése DIP kapcsolókkal...11 Vezetékezés...13 Műszaki adatok...14 Figyelmeztetés...14 Jegyzetek
                                            

                                            4 Bevezetés A kaputáblában egy nagy felbontású CCD kamera modul van, mely széles látószögű (105 ) objektívvel van ellátva. A nagy teljesítményű fehér LED-eknek köszönhetően éjjel is megfelelő képminőséget biztosít a kamera. Az előlap plexi lemezből, az esővédő pedig rozsdamentes acélból készült, hogy minél ellenállóbb legyen a kaputábla az esőnek és pornak. Az előlapon egy vagy két csengetőgomb található. A nagy méretű névtábla LED-es háttérvilágítással rendelkezik, így sötétben is remekül látható. Kaputábla és funkciói Kamera LED világítás Hangszóró Névtábla Hívógomb Mikrofon Esővédő keret Megjegyzés: a kaputábla két nyomógombos kivitelben is elérhető Bekötési pontok Kaputábla címző DIP Zárnyitási mód Kábel kiosztás BUS (Kék&Zöld) S2+ (Piros) PL (Fehér) S1+ (Sárga) S1- (Fekete) Mágneszár működési módja: normál feszültségre nyitó vagy fordított feszültség hatására záró mágneszárakhoz Kaputábla címzése: a rendszer maximum 4 kaputáblát támogat T/R+, T/R-: USB RS485 kommunikáció csatlakozási pontja BUS (Kék&Zöld): polaritás független BUS vonal bekötése 4
                                            

                                            5 PL (Fehér): külső ajtónyitó nyomógomb bemenete, a + pontra kell csatlakoztatni S1+ (Sárga): 1. elektromos zár (+) kimenete S2+ (Piros): 2. elektromos zár (+) kimenete S- (Fekete): Elektromos zár (-) kimenete (abban az esetben, ha a kaputábla saját tápellátását használjuk zárnyitásra; amennyiben külön tápegységről működtetjük, akkor nem kell bekötni) Kaputábla felszerelése Felszerelés esővédővel Felszerelés esővédő nélkül 5
                                            

                                            6 A kaputáblát lehetőség szerint próbálja olyan helyre telepíteni, ahol nem éri eső, hó, magas páratartam és erős fény. Telepítés lépései: A kaputábla ajánlott telepítési magassága cm. 1. A csavarok segítségével rögzítse a falhoz az esővédőt és a kaputábla hátlapját a falhoz, miután a kaputáblát helyesen bekötötte. 2. Helyezze fel a kaputáblára az előlapot és rögzítse a csavarok segítségével. Kamera látószögének beállítása Csillag (Philips) csavarhúzó segítségével lazítsa ki a a kamera bal és jobb oldalán lévő csavarokat és utána állítsa be a kamerát. Miután beállította a megfelelő pozícióba akkor rögzítse a csavarokat. Rendszer bekötése 1 lakásos bekötése 6
                                            

                                            7 Több kaputáblás bekötése Több beltéri egység bekötése 7
                                            

                                            8 VDBC-4S bekötése 8
                                            

                                            9 Mágneszár bekötése Elektromos zár bekötése kaputábla tápjának használatával Fontos: 1. Normál működésű, feszültségre nyitó mágneszár használata ajánlott. 2. Mágneszárnak szigorúan 12 V egyenáramú, alacsony (maximum 250 ma) áramfelvételű típust lehet használni. 3. A mágneszárat nem lehet időzíteni a hátsó nyomógombbal történő nyitás esetén. 4. A zárnyitási mód (Unlock Mode) értékét 0-ra kell állítani a lakáskészüléken (alapértelmezett beállítás). Egy mágneszár esetén A jumpert az 2-3 pozícióba kell állítani Két mágneszár esetén A jumpert az 2-3 pozícióba kell állítani Elektromos zár bekötése feszültségmenetes kontaktus használatával Fontos: 1. Mágneszárnak megfelelő tápegységet használjon. 2. A zárnyitási módot (Unlock Mode) az elektromos zár típusának megfelelően kell beállítani: Normál működésű zár esetén: 0 (gyári beállítás) Fordított működésű zár esetén: 1 9
                                            

                                            10 Egy mágneszár esetén Távolítsa el a jumpert Két mágneszár esetén Távolítsa el a jumpert Zárnyitási mód beállítása a lakáskészüléken 1. Nyomja meg a gombot a főképernyőn 2. Érintse meg a kijelzőt és tartsa rajta az ujját 2 mp-ig 4. Ekkor megjelenik a fent látható menü. 8010# a normál, 8011# a fordított zár kódja. 3. Válassza ki a Telepítő menüt. 10
                                            

                                                                                                

11 Megjegyzés: 1. Győződjön meg, hogy megfelelően van csatlakoztatva a mágneszár, mielőtt, mielőtt beállítja azt a beltéri menüjéből. 2. A beállítást a kültéri automatikusan eltárolja, így elég csak egy monitoron beállítani a zár típusát és működési módját. 3. A fent látható lépések csak a grafikus menüvel ellátott beltéri egységekre vonatkozik, ha szöveges menüs beltérije van akkor annak a leírásában találja meg a beállítás lépéseit. DIP kapcsolók beállítása A DIP kapcsolók segítségével lehet beállítani a kaputáblák és lakáskészülékek címzését. Kaputáblák címzése DIP kapcsolókkal Ez a két kapcsoló segítségével lehet a kaputábla címét beállítani. A kapcsolók állása módosítható bekötés előtt és után is. Kapcsoló állása Működés Alapértelmezett, ID=0(00), első kaputábla. ID=1(10), második kaputábla. ID=2(01), harmadik kaputábla ID=3(11), negyedik kaputábla. Beltéri egységek címzése DIP kapcsolókkal A beltéri egységek hátulján 6 db DIP kapcsoló található, melyek segítségével lehet címezni, illetve a BUSZ vonalat lezárni. Kapcsoló állása Működés A lakáskészülék nem a BUS vonal végén található. A lakáskészülék a BUS vonal végén található. 11
                                            

                                            12 Kapcsoló állása Felhasználói kód Kapcsoló állása Felhasználói kód Kapcsoló állása Felhasználói kód Kód=0 Kód=11 Kód=22 Kód=1 Kód=12 Kód=23 Kód=2 Kód=13 Kód=24 Kód=3 Kód=14 Kód=25 Kód=4 Kód=15 Kód=26 Kód=5 Kód=16 Kód=27 Kód=6 Kód=17 Kód=28 Kód=7 Kód=18 Kód=29 Kód=8 Kód=19 Kód=30 Kód=9 Kód=20 Kód=31 Kód=10 Kód=21 A lakáskészülékek címének beállítása 1 és 2 lakásos kaputábla esetén: Lakás száma Kaputábla nyomógomb Fő lakáskészülék kódja Megjegyzés 1 A 2 B Csak 2 gombos kaputábla esetén Megjegyzés: Az A gombról a 0-15-ig, B gombról a ig beprogramozott lakáskészülékeket lehet hívni. 12
                                            

                                            13 Vezetékezés A kaputelefon rendszer lelke a kábelezés, így nagyon fontos a megfelelő minőségű kábel kiválasztása, továbbá figyelemmel kell lenni az itt megadott maximális távolgásokra, mert ezeket meghaladva nem garantálható a kaputelefon megfelelő működése. Kevesebb, mint 20 beltéri esetén (m) Kábel típus A B C Csavart érpár 2x0,75 mm Csavart érpár 2x1 mm Több, mint 20 beltéri esetén (m) Kábel típus A B C Csavart érpár 2x0,75 mm Csavart érpár 2x1 mm FIGYELEM!!! Ne használjon a rendszer telepítéséhez 0.22 mm 2 -es biztonságtechnikai kábelt (riasztókábelt), és rézbevonatú alumínium eres (CCA) UTP CAT5 kábelt. 13
                                            

                                            14 Műszaki adatok Tápfeszültség: 24 V dc Áramfelvétel: Nyugalmi állapotban 60 ma, működés közben 200 ma Kamera: ¼ ACS 4T képfeldolgozó DSP processzorral Mágneszár tápellátása: 12 V dc, 300 ma Működési hőmérséklet: -10 C ~ +45 C Méretek: 188x110x34 mm (magasság x szélesség x mélység) Figyelmeztetés A tisztítást puha pamut ronggyal végezze, NE használjon szerves vagy kémiai tisztítóanyagot! Ha szükséges akkor kevés szappanos vizet használjon. A készülék időjárás álló, de kerülje a közvetlen vízzel történő érintkezést, mert az károsíthatja a kaputáblát A készülék nagyfeszültségű részeket is tartalmaz, így bízza szakemberre a szerelést. A kaputábla számkódos kezelőjének megfelelő működése érdekében mindig olyan tápegységről működtesse a rendszert, melynek a ~230Vac bemeneti oldalán van lehetőség védőföldelés bekötésére. A tápegységen a védőföldelést minden esetben kösse be! 14
                                            

                                            15 Jegyzetek 15
                                            

                                            16 Az Ön márkakereskedője: A dokumentáció a Dial-Comp Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. Utolsó módosítás: május
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        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-611/KP VDT-611F/KP VDT-611(F)/KP Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-611/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/KP VDT-601F/KP VDT-601(F)/KP Leírás v2.5 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-601/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói és telepítői kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Több lakásos rendszerek Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR-11 Tobblakas v1.1 Tartalomjegyzék 1. Bekötési rajz...3 1.1 Sorba kötés, elosztó nélkül...3 1.2 Sorba kötés,    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Tartalomjegyzék 1. FUNKCIÓK... 3 2. MONITOR ÉS KAMERA TULAJDONSÁGAI... 4 3. CSOMAG TARTALMA... 5 4. FELSZERELÉS... 5 5. Bekötési ábra... 7 6.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető VDT-AKP Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Csatlakozók...3 3. Felszerelés...4 4. Elektromos    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDCU használati utasítás
    

    
        
        VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás    

    
        Részletesebben 
    




    
        ECO KIT KÉT VEZETÉKES KAPUTELEFON KÉSZLET. VDK-4361 Leírás v1.0
    

    
        
        ECO KIT KÉT VEZETÉKES KAPUTELEFON KÉSZLET VDK-4361 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla felépítése...3 2. Kaputábla felszerelés...4 3. Kaputáblán elvégezhető beállítások...4 3.1. Kaputábla címének    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez
    

    
        
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások    

    
        Részletesebben 
    




    
        T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4 VDT25/D4 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1.. Monitor és funkciók...3 2.. Monitor felszerelése...3 3.. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ5A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ5A Felhasználói kézikönyv VDJ5A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ7A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ7A Felhasználói kézikönyv VDJ7A Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. felszerelése...4 3. Alapfunkciók működése...4 4. Beállítások...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Jellemzők...3 2. A rendszer részei...4 3. Tartozékok...5 4. Telepítés...5 5. Bekötés...8 6. Működési leírás...11    

    
        Részletesebben 
    




    
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!
    

    
        
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ4A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ4A Felhasználói kézikönyv VDJ4A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1. A készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        SU3-PLUS. Digitális Jelosztó. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        Digitális Jelosztó Felhasználói ézikönyv BEVEZETÉS öszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék megfelel az IS-9001    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT-17 Felhasználói kézikönyv DT-17 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez
    

    
        
        VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakáshoz falon kívüli kaputábla, kagyló nélküli monitor
    

    
        
        audió kaputelefon szett 1 lakáshoz falon kívüli kaputáblával ÚJDONSÁG fekete-fehér videó kaputelefon szett 1 lakáshoz falon kívüli kaputábla, kagyló nélküli monitor = 3690 00 = Kat. szám vezetékes ( vezeték    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes videókaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel. Telepítési kézikönyv
    

    
        
        Színes videókaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Telepítési kézikönyv Üzembe helyezés A 2GO rendszer általános üzembe helyezési szabályai, valamint a beltéri készülékek telepítése megtalálható    

    
        Részletesebben 
    




    
        FUTURA 7 4 VEZETÉKES RENDSZER TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.5 FT04 SOROZATHOZ
    

    
        
        FUTURA 7 4 VEZETÉKES RENDSZER TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.5 FT04 SOROZATHOZ 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb    

    
        Részletesebben 
    




    
        LEGRAND KAPUTELEFONOK BARÁTI FOGADTATÁS
    

    
        
        LEGRAND KAPUTELEFONOK BARÁTI FOGADTATÁS A Legrand kaputelefon választéka egyszerű és könnyen szerelhető megoldást nyújt az otthonok és kisebb épületek komfortjának és biztonságának növelésére A választékban    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül. 2 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül DT607-ID-FE-S1. 1 lakásos
    

    
        
        Típusok kis rendszerekhez C-S1 -ID-S3 YLI SIKMGNESEK Leírás 2ESY egy egyszerűen telepíthető, és beköthető, 2 vezetékes kaputelefon rendszer. US-os rendszerű kaputelefon képes audió, valamint videó rendszert    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK
    

    
        
        4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv. SAR-12/24 Digitális relémodul
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv SAR-1/ Digitális relémodul F U S E BEVEZETÉS Köszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 27W. VDT-27 Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 27W VDT-27 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék részei és funkciói... 4 4. Felszerelés fali    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos kaputelefon alap készletek
    

    
        
        1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 VDK-3911 51 041 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított lakáskészülék 3,5 kijelzővel 47 817 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. November 18 - tól http:// 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 47 996 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő    

    
        Részletesebben 
    




    
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2
    

    
        
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből áll. Lehetővé teszi a beszélgetést a becsengető    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON KÉSZLETEK
    

    
        
        18 VIDEÓ KAPUTELEFON KÉSZLETEK Quadra videó kaputelefon készlet, vezetékes A kültéri és beltéri egység (monitor) között csak egy kéteres vezetéket kell kilépíteni. Ezen a tekert érpárú tápvezetéken keresztül    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb    

    
        Részletesebben 
    




    
        LAKÁSKÉSZÜLÉKEK LAKÁSKÉSZÜLÉKEK
    

    
        
        LAKÁSKÉSZÜLÉKEK LAKÁSKÉSZÜLÉKEK 1134/1 Utopia lakáskészülék elektronikus dallamcsengővel, 4+n vezetékes rendszerhez Kiegészítő nyomógombbal, valamint csengőhangerő állítás és némítás lehetőséggel. További    

    
        Részletesebben 
    




    
        T562 GB2 LAKÁSKÉSZÜLÉK
    

    
        
        TECHNOLOGY T562 GB2 LAKÁSKÉSZÜLÉK Felhasználói Kézikönyv 2 VEZETÉS Ez a legújabb fejlesztésű lakáskészülék számtalan funkcióval rendelkezik, ami megfelelő telepítés és használat mellett sok éven keresztül    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. Június www.automatakapu.com H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com 1 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        4 sínre szerelhetô, 4 modul széles Piros katalógusszám: új termék. ÚJDONSÁG In One by Legrand Kaputelefon szettek
    

    
        
        In One by Legrand Kaputelefon szettek audió és videó kaputelefonok házakhoz, lakásokhoz In One by Legrand Kaputelefon szettek audió és videó kaputelefonok házakhoz, lakásokhoz Bekötési rajz Videó kaputelefon    

    
        Részletesebben 
    




    
        CM-06D és CM-06N videó kaputelefon rendszer. Használati Utasítás
    

    
        
        CM-06D és CM-06N videó kaputelefon rendszer Használati Utasítás Tartalom 1 Rendszer ismertetése 1 2. Rendszer részei és paraméterei 1 3. Telepítési rajz 2 4. Bekötési rajz 2 5. Bekötési pontok 3 6. Vezeték    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv SAR-2PLUS Digitális relémodul
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv SAR-PLUS Digitális relémodul F U S E BEVEZETÉS Köszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        DP3000 Társasházi kaputelefon-rendszerek
    

    
        
        DP3000 Társasházi kaputelefon-rendszerek esővédő kicsi *Süllyesztett kivitel, peremes kialakítás * kb.20 név elhelyezésére *Méret: 215 x 290 x 45 mm esővédő kicsi *Falon kívüli kialakítással *kb.20 név    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS
    

    
        
        Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében, tartsa    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-37 Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-37 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-43 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes Video-kaputelefon
    

    
        
        Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2013 januártól H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com www.automatakapu.com 1 és 2 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Videó kaputelefon PNI DF-926
    

    
        
        Használati útmutató Videó kaputelefon PNI DF-926 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék fedelét, csak egy erre szakosított személy jelenlétében.ha a készülék megköveteli    

    
        Részletesebben 
    




    
        Audio Kaputelefon Rendszer AS-1220 SII. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        Audio Kaputelefon Rendszer AS-1220 SII Felhasználói Kézikönyv BEVEZETÉS 1 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az ISO-9001 szabvány biztosítja a termék kiváló működését és garantálja a vásárló elégedettségét.    

    
        Részletesebben 
    




    
        RD-Plus/Uno SE. Digitális jelismétlő. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        N RD-Plus/Uno SE Digitális jelismétlő Felhasználói Kézikönyv N N VEZETÉS Köszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDMR-18S Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR-18S Felhasználói kézikönyv VDMR-18S Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Felépítés és funkciók...3 2.1. Csatlakozók...3 3. Kaputábla felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191
    

    
        
        SIOUX-RELÉ Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés 1.2 20MACIE0191 1 Leírás 1.1 Leírás A Sioux-relé egy soros modul, amely tartalmaz egy master kártyát, amely maximum két slave kártyával bővíthető.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!
    

    
        
        Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető    

    
        Részletesebben 
    




    
        KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel
    

    
        
        KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó    

    
        Részletesebben 
    




    
        Golmar EL 551. Golmar 42xx/AL. Audio kaputelefon rendszer 4+'n' vezetékes. Stadio Plus. Telepítõi kézikönyv
    

    
        
        Audio kaputelefon rendszer 4+'n' vezetékes Golmar EL 555 Golmar EL 551 Golmar 41xx/AL Golmar 42xx/AL Telepítõi kézikönyv BEVEZETÉS 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy a GLMAR termékét választotta.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VIDEÓ KAPUTELEFON EGY MONITORRAL SILVERCLOUD HOUSE ÁTMÉRŐS KÉPERNYŐVEL. Használati útmutató
    

    
        
        VIDEÓ KAPUTELEFON EGY MONITORRAL SILVERCLOUD HOUSE 715 7 ÁTMÉRŐS KÉPERNYŐVEL Használati útmutató  1. Műszaki adatok: Beltéri egység Ÿ Anyag: műanyag +alumínium övezet Ÿ Telepítési mód: falra Ÿ TV rendszer:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2    

    
        Részletesebben 
    




    
        UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv
    

    
        
        UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT-16S Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-16S. VDT-16S Leírás v2.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-16S Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-16S VDT-16S Leírás v2.0 Tartalomjegyzék Elővigyázatossági felhívások...3 1. Felépítés és funkciók...4 1.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDMR-18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18. VDMR18 Leírás v2.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR-18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18 VDMR18 Leírás v2.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok...3 2 Kaputábla és funkciói...3 3 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2015. október 28.-tól Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-243 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-243 Felhasználói kézikönyv VDT-243 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszer
    

    
        
        www.telemontazs.hu DT-2 színes video kaputelefon rendszer Kiskereskedelmi árlista bruttó fogyasztói áron (27% áfával), megfelelő vezetékkel szakszerű telepítés esetén 1 év garanciával, hozzá tartozó leírások    

    
        Részletesebben 
    




    
        PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        PC160 VEZÉRLŐEGYSÉG 24 VDC HAJTÓ MOTOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. PC160 VEZÉRLŐ EGYSÉG 2. ÁLLÍTÁSOK 2.1 SW1 DIP KAPCSOLÓ ÁLLÍTÁS 2.2 FUNKCIÓ KAPCSOLÓK ÉS LED FÉNYJELZÉSEK 2.3 TÁVIRÁNYÍTÓ    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv. Rii K18. Multimédiás Billentyűzet és Touchpad , Fax: Mobil: ,
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv Rii K18 Multimédiás Billentyűzet és Touchpad 1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34. Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,    

    
        Részletesebben 
    




    
        MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft Budapest, Madridi út 2. Tel: (06 1) , Fax: (06 1) ,
    

    
        
        2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Termék Tartalma... 3 Modul Eleje... 4 Modul Hátulja... 5 Csatlakozók Külső Interfészekhez 1... 6 Csatlakozók Külső Interfészekhez 2... 7 Telepítési Példa... 8 Termék    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv. Rii i7. Multimédiás Távirányító
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv Rii i7 Multimédiás Távirányító 1. Bevezetés Ez egy vezetéknélküli távirányító lézeres mutatóval és USB vevőegységgel. Alkalmas irodai és otthoni használatra, illetve közlekedési    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kaputelefonok és videóskaputelefonok
    

    
        
        UPDATE 12-2016 Kaputelefonok és videóskaputelefonok www.alarmautomatika.com A megfizethető kétvezetékes videokaputelefon rendszer Házak és nyaralók Társasházak Lakóépületek Kétvezetékes videokaputelefon    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-47 Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-47 Leírás v1.3.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        
    

    
        
        JÓTÁLLÁSI JEGY Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEÓ KAPUTELEFON hibamentes működéséért a. 19/2014. (IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-43 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-43 Felhasználói kézikönyv VDT-43 Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3. Főmenü...5    

    
        Részletesebben 
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