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                                            2 Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások Műszaki adatok Készülék és funkciók Lakáskészülék felszerelése Kezelés és menü Alap kezelési instrukciók Interkom Videó és kép memória Videó és kép visszajátszás Hívásinformáció funkció Ne Zavarj! funkció Világítás funkció Beállítások Kép és hang beállítás SOS SMS küldés Telepítői menü Portás monitor beállítás Mellékmonitor beállítások Dátum és idő beállítások Mellékmonitor képmegjelenítés Zárnyitási mód beállítása Beltéri címzésének megadása Jegyzetek
                                            

                                            3 1. Elővigyázatossági felhívások A rések a beltéri egység hátulján a készülék megfelelő hűtését szolgálják. Ezeket a nyílásokat ne takarjuk le. A monitort ne tegyük ki folyamatos napsütésnek, radiátor fölé vagy beépítő dobozba. Zárt dobozba csak abban az esetben szerelhető amennyiben biztosított a megfelelő szellőzés. Kézzel vagy vizes ronggyal ne törölje a monitort. A tisztítást enyhén nedves törlőruhával végezze. Ne használjon vegyi anyagokat. Tiszta vízzel vagy sima szappannal tisztán tartható a kijelző. Ha a kép esetleg torz azt okozhatja, hogy túl közel került valamilyen mágneses mezőhöz. Például: mikrosütő, TV, nagy teljesítményű hangszóró Az egység nem szerelhető kültérre. Esőtől, magas hőmérséklettől tartsuk távol. Így elkerülve a nem kívánt meghibásodást. Ha bármilyen meghibásodás mégis felmerülne NE nyissa ki a készüléket. Keresse fel márkakereskedőjét. 3
                                            

                                            4 2. Műszaki adatok Tápfeszültség: Teljesítmény felvétel: Kijelző: Videó jel: Felbontás: Vezetékezés: Méretek: Vdc 0,7 W nyugalmi, 7,5W működés közben 7 színes TFT-LCD 1Vp-p, 75Ω, CCIR sztandard 800x480 pixel 2 vezetékes polaritásfüggetlen 131(Ma) x 225 (Szé) x 18 (Mé)mm 3. Készülék és funkciók DIP Állapot Leírás DIP1&2 Fenntartott DIP ek. Alapállapot OFF DIP3 Legyen OFF állásban amikor a beltéri egy láncban van. Legyen ON állásban amikor a beltéri a lánc végén van. 4
                                            

                                            5 4. Lakáskészülék felszerelése 5. Kezelés és menü A főmenüből a beltéri minden tulajdonsága elérhető, kezelhető, állítható. Elérni a kijelző megérintésével lehetséges. Az érintést egy hangvisszajelzés követi 5.1. Alap kezelési instrukciók Hívást a Beszéd/Kitekint gombbal lehet fogadni a beltérin illetve a ikonnal a kijelzőn. A maximális beszélgetési idő 90 másodperc. A beszélgetés végén a Beszéd/Kitekint gomb ismételt megnyomásával a készülék nyugalmi állapotba hozható. Amennyiben nem válaszolnak a hívásra a készülék kikapcsol 30 másodperc után. Beszélgetés közben a zárnyitás a illetve a megérintésével lehetséges. Ha van második zárnyitási lehetőség akkor azt a Amikor nyugalmi állapotban a gombbal lehet aktiválni. Beszéd/Kitekint gombbal lehet kinézni az elsőnek beállított kaputáblára. Amennyiben több kültéri van telepítve a főmenüben a megnyomásával lehet a rendszerbe illesztett kültérikre kitekinteni. Kitekintés gomb 5
                                            

                                            6 5.2. Interkom Hívás név szerint: Több lakásos rendszerben a különböző lakásokban lévő monitorok tudják egymást hívni. A főmenüben érintsük meg az Interkom ikont majd érintsük meg az Hívás név szerint ikont (a névlistát a rendszer automatikusan generálja). Válasszuk ki a hívni kívánt lakás nevét és érintsük meg a Hívás szám szerint ikont a hívás megkezdéséhez. Az ikonokkal tudunk a monitorok listáját tartalmazó oldalak között váltani. (A Hívás szám szerint ikon ismételt megnyomásával lehet újrahívást indítani.) Belső hívás: Ha egy lakáson belül több monitor van telepítve, akkor a Belső hívások menüben érintsük meg az Belső hívás ikont, ekkor a lakásban található többi monitor csörögni fog. Mikor az egyik monitorról válaszolunk a hívásra, akkor a többi monitor abbahagyja a csörgést. Belső továbbítás: Ha a beltéri készülékek MASTER SLAVE kapcsolatban vannak azonos címen akkor ezzel a funkcióval úgy tudjuk hívni az összes készüléket, hogy nincs szükség válaszra a túloldalon hanem gyakorlatilag egy hangosbemondóként működik amire válaszolni is lehet. Portáskészülék hívása: Be lehet állítani, hogy a rendszerben az egyik monitor Portáskészülékként működjön, ebben az estben, ha a Belső hívások menüben a Portás hívás ikont érintjük meg, akkor ez a készülék fog csörögni. 6. Videó és kép memória Videó és kép rögzítés esetén mind automatikus mind pedig a kézi rögzítés is lehetséges. Automata rögzítés az alapbeállítás. A hívás 3. másodpercétől indul a rögzítés kép vagy videó minden hívásról. Vagy lehet manuálisan is indítani a 6.1. Videó és kép visszajátszás ikon megérintésével. Érintse meg a főmenüben a Rögzítések menüpontot. A rögzített képek, videók megjelennek a kijelzőn. ikonnal lehet elindítani és megállítani a lejátszott felvételt. 6
                                            

                                            7 SD kártya nélkül: o 118 kép tárólható o Képek kezelhetőek SD kártyával o Hang és videó rögzítés 15mp o Videók kezelése o MicroSD 8Gb kártya CLASS Hívásinformáció funkció A hívásinfóban minden fajta hívás rögzítésre kerül. Mind a belső interkom hívások mind pedig a kültériről érkező hívások. Az információs menübe a menüpont megérintésével lehet belépni. Ha nem megtekintett hívás van azt a beltéri pirossal jelzi. Maximalizálva van a rögzíthető hívások száma. Amint elérte a maximumot a legrégebbi automatikusan törlődik. Nincs szükség törlésre Ne Zavarj! funkció A Ne zavarj! funkciót a gombbal lehet elérni. Itt 3 állapot közül lehet választani: Kikapcsolva 1 óra 8 óra Mindig Amikor 1 vagy 8 óra van kiválasztva a képernyő alján megjelenik egy visszaszámláló amely mutatja a még hátralévő időt az üzemmódból. A főképernyőn is jelezve van egy hangszóró ikonnal ami előtt egy X jel van. FONTOS, hogy ha az üzemmód be van kapcsolva akkor a hívások el sem jutnak a beltériig hanem alapból elutasításra kerülnek Világítás funkció A világítás funkció csak a VDT-SC6V modullal használható. A főmenüben a Világítás ikon megérintésével kapcsolható be a világítás. Kikapcsolni újbóli megérintéssel lehet vagy automatikusan történik. A világítás idő nem állítható. 7
                                            

                                            8 7. Beállítások A konfigurációs menüt a főképernyőről lehet elérni a ikon megérintésével. A főmenübe visszatérni a gomb megnyomásával lehetséges. Csengőhang lehet mindegyik kaputáblának egységesen de a módot Elválasztvá ra állítva, mindegyik kültérihez külön csengőhang rendelhető. 20 féle csengőhang közül lehet választani. A dátum és idő beállítása. Szinkronizálás állítható ha van központi óra. A További menüben lehet neveket hozzárendelni a kültérikhez és a kamerákhoz. Egy eszköz neve maximum 12 karakter lehet. Angol ABC az érvényes. Illetve a kitekintési időt lehet állítani 30 másodperc és 10 perc között Kép és hang beállítás Kitekintés üzemmódban a ikon megérintésével lehet belépni a menübe ahol megjelenik a konfiguráló menü.4 üzemmód közül lehet választani Normál, Fényes, Lágy, Egyéni. Minden beállítás azonnal érvényesül amint növelve vagy csökkentve lett SOS SMS küldés Amennyiben GSM modul van telepítve a rendszerbe a készülékkel SOS üzenetet tudunk küldeni az SOS gomb 3 másodpercig történi nyomva tartásával. Majd az OK gomb megérintésével. 8
                                            

                                            9 8. Telepítői menü A telepítői menübe való belépés. Az Futura Digital ikonnal lépjen be az információs oldalra. Tartsa lenyomva a Zárnyitó gombot 2-3 másodpercig. A telepítői menü megjelenik Portás monitor beállítás A beltérit ki lehet jelölni Portás készüléknek, aminek közvetlen hívó parancsa van az Interkom menüben. Ezt a funkciót a 8004 kódszámmal lehet engedélyezni, és a 8005 ös kódszámmal tiltani. Fontos, ha be van kapcsolva a portás készülék funkció akkor az nem hívható közvetlen a kültériről. Csak a többlakásos VDMR-18 kültérin van erre közvetlen funkció Mellékmonitor beállítások Egy lakásban összesen 4 monitor lehet. 1 fő monitor és 3 mellékmonitor. Mind a 4 beltérinek azonos címen kell lennie és minden esetben kell lennie a rendszerben egy fő készüléknek. Kód Funkció 8000 Fő készülék es mellékmonitor es mellékmonitor as mellékmonitor A ikonnal lehet törölni a beírt számokat és a jóváhagyni azt Dátum és idő beállítások 012Több dátum és idő formátumot engedélyez a rendszer. Kód Funkció 8008 A dátum kijelzés Hónap/Nap/Év formában történik 8009 A dátum kijelzés Nap/Hónap/Év formában történik órás AM/PM rendszerű óra kijelzés órás kijelzés 8.4. Mellékmonitor képmegjelenítés Alapbeállításokban a mellékmonitorokon nem jelenik meg a kép. Viszont van lehetőség arra, hogy becsengetéskor minden beltérin jelenjen meg a kamera képe. Maximum 4 monitoron lehet képet egyszerre megjeleníteni. A telepítői menüben meg kell adni a 8006-os kódot. A 8007-es kóddal pedig kikapcsolni lehet a beállítást. A kódot csak azokon a beltériken kell megadni amelyiken szeretnénk ha a kép megjelenne. Fontos, hogy ha nem megfelelő a betáplálás és a vezeték keresztmetszete akkor előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog megfelelően működni. 9
                                            

                                            10 8.5. Zárnyitási mód beállítása 2 zárnyitási mód közül lehet választani. 1. Feszültségre nyit = 0 Alapbeállítás 2. Feszültségelvételre nyit/nyugalmi áramú = 1 A 0-s alapbeállításhoz a 8010-es kódot kell megadni. Az 1-es beállításhoz 8011-es kódot kell megadni. Zárnyitási időt is meg lehet adni 1 től 99 másodpercig a 8401 től a 8499 es kódok segítségével. Ahol a 8401 az 1 másodperc a 8499 a 99 másodperc Beltéri címzésének megadása Az eddigi Futura Digital termékektől eltérően ennél a készüléknél a telepítői menüben kell beállítani a címzést. A címzést megadni a 8200 tól a 8231-ig tartó kódokkal lehetséges az alábbi táblázat szerint. Input No. User Code Input No Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code= Code=21 10
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        DT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT-17 Felhasználói kézikönyv DT-17 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Kezelési útmutató...4 4. Alap beállítása...6 5. Beépített memória és SD kártya...9 6. Műszaki adatok...11    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-47MG v2 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-47MG v2 Felhasználói kézikönyv VDT-47MG Leírás v2.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-47MG v2 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-47MG v2 Felhasználói kézikönyv VDT-47MG Leírás v2.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Kezelési útmutató...4 4. Alap beállítása...6 5. Beépített memória és SD kártya...9 6. Kiegészítő csatlakozó...12    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-37MG v2 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG v2 Felhasználói kézikönyv VDT-37MG Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-433 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-433 Felhasználói kézikönyv VDT-433 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A    

    
        Részletesebben 
    




    
        ECO KIT KÉT VEZETÉKES KAPUTELEFON KÉSZLET. VDK-4361 Leírás v1.0
    

    
        
        ECO KIT KÉT VEZETÉKES KAPUTELEFON KÉSZLET VDK-4361 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla felépítése...3 2. Kaputábla felszerelés...4 3. Kaputáblán elvégezhető beállítások...4 3.1. Kaputábla címének    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-31M Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-31M Felhasználói kézikönyv VDT-31M Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592. VDT591_592 Leírás v2.2.
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592 VDT591_592 Leírás v2.2.pdf Tartalomjegyzék 1 Kaputábla és funkciói...3 2 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDX-439 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDX-439 Felhasználói kézikönyv VDX-439 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.3.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDX-471 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDX-471 Felhasználói kézikönyv VDX-471 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/ID. VDT-601ID Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/ID VDT-601ID Leírás v1.0.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/ID VDT-601F/ID VDT-601(F)/ID Leírás v2.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Csatlakozók...3 2. Felszerelés...4 2.1. Névtábla elhelyezése...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607C/S1 VDT-607C/S1 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Beállítások...4 3.1. Kaputábla címének beállítása...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kétvezetékes, videós kaputelefon rendszer
    

    
        
        DT43/D4 KEZELŐI KÉZIKÖNYV Kétvezetékes, videós kaputelefon rendszer A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és utána őrizze meg. NC GND RING sw- sw+ L1 L2 NC 3 GND RING sw- ON    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ7A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ7A Felhasználói kézikönyv VDJ7A Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. felszerelése...4 3. Alapfunkciók működése...4 4. Beállítások...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDMR-18S Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR-18S Felhasználói kézikönyv VDMR-18S Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Felépítés és funkciók...3 2.1. Csatlakozók...3 3. Kaputábla felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A VDT-595A Leírás v2.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Funkciók...3 3. Műszaki adatok...4 4. Felszerelés...4 5. Vezetékezés...4 5.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A VDT-595A Leírás v2.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Funkciók...3 3. Műszaki adatok...4 4. Felszerelés...4 5. Vezetékezés...4 5.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594. VDT594 v1.1.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594 VDT594 v1.1.pdf Kérjük olvassa el figyelmesen a leírást mielőtt használatba veszi ezt a terméket és őrizze meg.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység. VDT-601(F)/KP Leírás v2.3
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/KP VDT-601F/KP VDT-601(F)/KP Leírás v2.3 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-601/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDMR18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18. VDMR18 Leírás v1.0.odf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18 VDMR18 Leírás v1.0.odf Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok...3 2 Kaputábla és funkciói...3 3 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 595A. VDT-595A Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 595A VDT-595A Leírás v1.4.pdf Tartalom 1 Kaputábla és Funkciói... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Zárnyitás műszaki adatai... 4 4 Felszerelés... 4 5 Rendszer    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kompakt Lakáskészülékek
    

    
        
        Kompakt Lakáskészülékek NETTÓ Árak VDT - 39 20 495 Ft Színes videós kagyló nélküli lakáskészülék 3,9"-os kijelző / 800x600 pixel Érintőgombos vezérlés Kompakt kialakítás 138(Ma) 138(Szé) 19(Mé)mm VDT -    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2015. október 28.-tól Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos kaputelefon alap készletek
    

    
        
        1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 VDK-3911 51 041 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított lakáskészülék 3,5 kijelzővel 47 817 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-611/KP VDT-611F/KP VDT-611(F)/KP Leírás v1.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-611/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. November 18 - tól http:// 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 47 996 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő    

    
        Részletesebben 
    




    
        Bemutatja. DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        Bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2017. április 28.-tól Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen. A    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ4A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ4A Felhasználói kézikönyv VDJ4A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1. A készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        FUTURA 7 4 VEZETÉKES RENDSZER TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.5 FT04 SOROZATHOZ
    

    
        
        FUTURA 7 4 VEZETÉKES RENDSZER TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.5 FT04 SOROZATHOZ 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető VDT-AKP Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Csatlakozók...3 3. Felszerelés...4 4. Elektromos    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Jellemzők...3 2. A rendszer részei...4 3. Tartozékok...5 4. Telepítés...5 5. Bekötés...8 6. Működési leírás...11    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT16 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT16 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Műszaki adatok...2 2. Lakáskészülék és Funkciók...3 3. Lakáskészülék felszerelés...3 4. Működés...4 4.1 Hívás fogadása...4 4.2 Zárnyitás...4 4.3 Kitekintés...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/KP VDT-601F/KP VDT-601(F)/KP Leírás v2.5 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-601/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kompakt Lakáskészülékek
    

    
        
        Kompakt Lakáskészülékek VDT - 39 16 800 Ft Színes videós kagyló nélküli lakáskészülék 3,9"-os kijelző / 800x600 pixel Érintőgombos vezérlés Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség Kompakt kialakítás    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT596/ID Felhasználói és telepítő i kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység DT596/ID Felhasználói és telepítő i kézikönyv DT596ID DT596ID Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Felszerelés...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.3.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.5.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.5.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ5A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ5A Felhasználói kézikönyv VDJ5A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel
    

    
        
        Színes videó kaputelefon, 3,5, kagyló nélküli, süllyesztett kivitel Felhasználói kézikönyv 2 MŰKÖDÉS Hívások fogadása és a kép átadása Egy hívás fogadásakor a videó kaputelefon cseng a beállított dallamon.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói és telepítői kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Több lakásos rendszerek Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR-11 Tobblakas v1.1 Tartalomjegyzék 1. Bekötési rajz...3 1.1 Sorba kötés, elosztó nélkül...3 1.2 Sorba kötés,    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. Június www.automatakapu.com H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com 1 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDCU használati utasítás
    

    
        
        VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás    

    
        Részletesebben 
    




    
        CE52-24/F(C) Központi vezérlő. Kezelési kézikönyv
    

    
        
        CE52-24/F(C) Központi vezérlő Kezelési kézikönyv  KIJELZŐ A főoldal megjelenése: Szám Megnevezés Leírás 1 Üzemmód Ha a beltéri egység üzemel, az aktuális üzemmódot jelzi ki. 2 Ha a beltéri egységek több    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszer
    

    
        
        www.telemontazs.hu DT-2 színes video kaputelefon rendszer Kiskereskedelmi árlista bruttó fogyasztói áron (27% áfával), megfelelő vezetékkel szakszerű telepítés esetén 1 év garanciával, hozzá tartozó leírások    

    
        Részletesebben 
    




    
        1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró
    

    
        
        DT591 DT592 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Zárnyitás műszaki paraméterei...4 4. Felszerelés...4 4.1 Felszerelés esővédő nélkül...4 4.2 Felszerelés esővédővel...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 2 vezetékes video kaputelefonokhoz Kérem olvassa el figyelmesen telepítés előtt Biztonsági instrukció 1. Telepítse a berendezést a fő csatlakozó, vagy az eszköz csatlakozó könnyen    

    
        Részletesebben 
    




    
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2
    

    
        
        TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VER.1.2 1. LEÍRÁS BEVEZETŐ Ez a video kaputelefon készlet egy monitorból a hozzá tartozó tápegységgel és egy kültéri egységből áll. Lehetővé teszi a beszélgetést a becsengető    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDMR-18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18. VDMR18 Leírás v2.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDMR-18 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR18 VDMR18 Leírás v2.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok...3 2 Kaputábla és funkciói...3 3 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        CE53-24/F(C) Központi vezérlő. Kezelési kézikönyv
    

    
        
        CE53-24/F(C) Központi vezérlő Kezelési kézikönyv  KIJELZŐ A főoldal megjelenése: Szám Megnevezés Leírás 1 Üzemmód Ha a beltéri egység üzemel, az aktuális üzemmódot jelzi ki. 2 Ha a beltéri egységek több    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2016. október 4.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT-RLC Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-RLC Felhasználói kézikönyv VDT-RLC Leírás v2.2 Tartalomjegyzék 1. Ismertető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. A készülék felszerelése...4 4. Működési    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 LAKÁSOS VIDEO-KAPUTELEFON SZETT KÉPTÁROLÓS FUNKCIÓVAL. Szerelői és kezelői útmutató
    

    
        
        A monitoron megjelenített kép torz lehet eső után, ezt a lencse szélére összegyűlt vízcseppek okozhatják (nem a rendszer hibája). 9. HIBAMEGÁLLAPÍTÁS Abban az esetben, ha az alább felsorolt műveletek nem    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2016. július 22.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.4.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül. 2 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül DT607-ID-FE-S1. 1 lakásos
    

    
        
        Típusok kis rendszerekhez C-S1 -ID-S3 YLI SIKMGNESEK Leírás 2ESY egy egyszerűen telepíthető, és beköthető, 2 vezetékes kaputelefon rendszer. US-os rendszerű kaputelefon képes audió, valamint videó rendszert    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Tartalomjegyzék 1. FUNKCIÓK... 3 2. MONITOR ÉS KAMERA TULAJDONSÁGAI... 4 3. CSOMAG TARTALMA... 5 4. FELSZERELÉS... 5 5. Bekötési ábra... 7 6.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/KP. VDT-601KP Leírás v1.6.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/KP VDT-601KP Leírás v1.6.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és Funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        SJ5000 MENÜBEÁLLÍTÁSOK. E l e c t r o p o i n t K f t., B u d a p e s t, M e g y e r i ú t F s z. 1. Oldal 1
    

    
        
        SJ5000 MENÜBEÁLLÍTÁSOK E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4 B u d a p e s t, M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 FIGYELMEZTETÉS! A vízálló tok gombjai nagyon erős rugóval vannak ellátva, ezért    

    
        Részletesebben 
    




    
        6863i használati útmutató
    

    
        
        6863i használati útmutató 1 Hívásinfó (programozható) 2 Újrahívás (programozható) 3 Átadás (programozható) f LCD kijelző y Letesz gomb u Tartás r Navigációs gombok i Vonal gombok t Menü gomb s Hangerőszabályzó    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDT596KP Felhasználói és telepítői kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT596KP Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT596KP Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Felszerelés...4 3.1 Felszerelés    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2013 januártól H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com www.automatakapu.com 1 és 2 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        Színes Video-kaputelefon
    

    
        
        Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,    

    
        Részletesebben 
    




    
        CPA 601, CPA 602, CPA 603
    

    
        
        CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!    

    
        Részletesebben 
    




    
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!
    

    
        
        7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kezelési útmutató. ICON kezelővel szerelt. MATRIX 6 típusú központhoz
    

    
        
        1 Kezelési útmutató ICON kezelővel szerelt MATRIX 6 típusú központhoz A kezelő gombjai és jelzései 2 Számbillentyűk Kódok, egyéb számadatok bevitele A és B gomb Élesítési mód kiválasztása Élesítés gomb    

    
        Részletesebben 
    




    
        YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató
    

    
        
        YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7    

    
        Részletesebben 
    




    
        SJ4000 MENÜBEÁLLÍTÁSOK. Oldal 1
    

    
        
        SJ4000 MENÜBEÁLLÍTÁSOK Oldal 1 Felbontás A felbontás beállítása a videó felvételi módra vonatkozik. Az alapértelmezett beállítás 1080 HD 1920 1080. Az 1080FHD 1920 1080 30fps, az összes többi mód 60fps.    

    
        Részletesebben 
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