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                                            2 Tartalom 1 Ismertető Kaputábla leírása Rögzítés Kábelezési rajz Konfiguráció A VDT-SC6V alap működési állapotában a LEDek állása: A VDT-SC6V programozói mód állapotában a LEDek állása: Specifikáció 6 7 Jegyzetek... 7 Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót mielőtt használatba venné a terméket és őrizze meg jól. 2
                                            

                                            3 1 Ismertető A VDT-SC6V modul közvetlen a VPC6 power kombó egységhez csatlakoztatható. Több funkciója van. Lépcsőház világítás kapcsolás, vezérlés 2 VDT-CAM buszos kamera csatlakoztatási lehetőség 15 mp videórögzítés MicroSD kártyára MicroSD kártyával bővíthető 16Gb SDHC Közvetlen DVR kimenet 2 Kaputábla leírása Setup: DIP kapcsolók, beállítások a lenti táblázat szerint RS485: A készülék firmware frissítésére használható céleszközzel CN1: Bemenet, a VPC6-hoz kell csatlakoztatni VD: Kimenet, DVR csatlakoztathatóság CAM1: Az 1-es kamera bemenete (VDT-CAM 2 vezetékes kamera) CAM2: Az 2-es kamera bemenete (VDT-CAM 2 vezetékes kamera) Bit DIP állása Leírás DIP1-DIP2 Mindkét kapcsolónak OFF állásban kell lennie. DIP3 Alapállapotban OFF, de ha rá lett csatlakoztatva a rendszerre az 1-es kamera ezzel lehet aktiválni. DIP4 Alapállapotban OFF, de ha rá lett csatlakoztatva a rendszerre az 2-es kamera ezzel lehet aktiválni. DIP5 Ha világítás van rácsatlakoztatva akkor OFF-ba kell kapcsolni. Ha zárvezérlést szeretnénk akkor ON-ba kell kapcsolni. DIP6 N.A. N.A. 3
                                            

                                            4 3 Rögzítés 4 Kábelezési rajz 4
                                            

                                            5 Egy rendszerbe 1db SC6V csatlakoztatható SC6V csatlakoztatásakor a naptár és a videó funkció automatikusan bekapcsol o Videó memória A beltérinek kompatibilisnek kell lennie a videó memória funkcióval A beltéri kezeli az automatikus és manuális rögzítést is A rögzített videók a beltérivel törölhetőek A rögzített felvételek a beltérin megtekinthetőek amikor a rendszer nem foglalt. Ha a rendszer hívást fogad a visszajátszás automatikusan megszakításra kerül. Többlakásos rendszerben a beltérik csak a saját címükhöz tartozó felvételt tudják lejátszani. 5 Konfiguráció 5.1 A VDT-SC6V alap működési állapotában a LEDek állása: LED kijelző Leírás RUN Bekapcsolást jelzi LIGHT Jelzi ha a világítás be van kapcsolva MEMORY CAMERA Felvétel lejátszáskor világít Folyamatosan világít felvétel esetén Világít amikor az 1-es kamera működik Lassan villog amikor a 2-es kamera működik Gomb PROG TURN ON PLAY SWITCH Leírás Nyomja meg, hogy belépjen a programozási módba Bekapcsolja a világítást Amikor a beltéri kitekintési üzemmódban van akkor el lehet indítani az automatikus lejátszást, újbóli megnyomásra Amikor kültérire tekintünk ki és megnyomjuk a gombot átvált kamera kitekintési módba és megjelenik a CAM1 képe, újabb megnyomáskor CAM2 képére vált. Kamera módban a két kamera kép között vált. 5.2 A VDT-SC6V programozói mód állapotában a LEDek állása: Programozói módba a PROG gomb megnyomásával lehet belépni. LED kijelző Leírás RUN Villog LIGHT Világít ha a világítás idejét állítjuk MEMORY CAMERA Világít ha memória formázás alatt van Világít ha gyári beállítások kerülnek visszaállításra Gomb PROG TURN ON PLAY SWITCH Leírás Nyomja meg, hogy kilépjen a programozási módból Nyomja meg a világítási idő állításához. Gomb megnyomása után a LIGHT lámpa villogni kezd indul az időzítés. A gomb újbóli megnyomásával leállítja és jóváhagyja az időzítést. 3 másodperces nyomva tartásra leformattálja a memóriát. MEM LED villogni kezd. Ha elalszik a formázás kész. 3 másodpercig nyomva kell tartani a gyári beállítások visszaállításához. CAM LED elkezd villogni akkor a visszaállítás elkezdődött. 5
                                            

                                            6 6 Specifikáció Tápfeszültség: Áram felvétel: 24Vdc /VPC6 szükséges/ Nyugalmi: 10mA; Működés közben: 70mA Teljesítmény felvétel: Nyugalmi: 240mW; Működés közben: 1,7W Működési hőmérséklet: Méretek: -5 C ~ +45 C 90(Ma) x 72(Szé) x 60(Mé) mm 6
                                            

                                            7 7 Jegyzetek 7
                                            

                                                                                                

8 Az Ön forgalmazója: A dokumentáció a Dial-Comp KFT. szellemi tulajdona,ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 8
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        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-433 Felhasználói kézikönyv VDT-433 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 595A. VDT-595A Leírás v1.4.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 595A VDT-595A Leírás v1.4.pdf Tartalom 1 Kaputábla és Funkciói... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Zárnyitás műszaki adatai... 4 4 Felszerelés... 4 5 Rendszer    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz
    

    
        
        Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/ID VDT-601F/ID VDT-601(F)/ID Leírás v2.2 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Csatlakozók...3 2. Felszerelés...4 2.1. Névtábla elhelyezése...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kompakt Lakáskészülékek
    

    
        
        Kompakt Lakáskészülékek VDT - 39 16 800 Ft Színes videós kagyló nélküli lakáskészülék 3,9"-os kijelző / 800x600 pixel Érintőgombos vezérlés Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség Kompakt kialakítás    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói és telepítői kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Több lakásos rendszerek Felhasználói és telepítői kézikönyv VDMR-11 Tobblakas v1.1 Tartalomjegyzék 1. Bekötési rajz...3 1.1 Sorba kötés, elosztó nélkül...3 1.2 Sorba kötés,    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ5A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ5A Felhasználói kézikönyv VDJ5A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Készülék felépítése és funkciói...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés
    

    
        
        GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés Telepítői és használati utasítás  1.)Biztonsági figyelmeztetések: Bármely nem szakember által végzett telepítés, javítás vagy beállítás szigorúan tilos. Minden beavatkozás    

    
        Részletesebben 
    




    
        Bemutatja. DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        Bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2017. április 28.-tól Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen. A    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT-16S Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-16S. VDT-16S Leírás v2.0
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-16S Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-16S VDT-16S Leírás v2.0 Tartalomjegyzék Elővigyázatossági felhívások...3 1. Felépítés és funkciók...4 1.1.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ4A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ4A Felhasználói kézikönyv VDJ4A Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Készülék felszerelése...5 3. Beállítások...5 3.1. A készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-607/ID/FE-S1 VDT-607/ID/FE-S2 VDT-607/ID/FE-S4 VDT-607 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Felszerelés...4 3. Alap funkciók működése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        SU3-PLUS. Digitális Jelosztó. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        Digitális Jelosztó Felhasználói ézikönyv BEVEZETÉS öszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék megfelel az IS-9001    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT
    

    
        
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-VK40S-VP KÜLTÉRI EGYSÉG CP-VK40S-VP Ajtózár Beltéri monitor 1: piros 2: kék 3: sárga 4: fehér 5: fekete Méretek: 58 x 135 x 39 mm SZÁM FUNKCIÓ Esővédő keret LED segédfény    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-37 Leírás v1.0.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-37 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6    

    
        Részletesebben 
    




    
        Viszonteladói árlista
    

    
        
        Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. Június www.automatakapu.com H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com 1 lakásos    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
    

    
        
        EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-JAV-K70 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Jellemzők...3 2. A rendszer részei...4 3. Tartozékok...5 4. Telepítés...5 5. Bekötés...8 6. Működési leírás...11    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDX-439 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDX-439 Felhasználói kézikönyv VDX-439 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...3 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        1 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül. 2 lakásos Felületre szerelhető Kártyaolvasó nélkül DT607-ID-FE-S1. 1 lakásos
    

    
        
        Típusok kis rendszerekhez C-S1 -ID-S3 YLI SIKMGNESEK Leírás 2ESY egy egyszerűen telepíthető, és beköthető, 2 vezetékes kaputelefon rendszer. US-os rendszerű kaputelefon képes audió, valamint videó rendszert    

    
        Részletesebben 
    




    
        Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal
    

    
        
        Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi    

    
        Részletesebben 
    




    
        S2302 programozható digitális szobatermosztát
    

    
        
        programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os lépésekben) Hőmérséklet    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Kezelési útmutató...4 4. Alap beállítása...6 5. Beépített memória és SD kártya...9 6. Kiegészítő csatlakozó...12    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez
    

    
        
        VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások    

    
        Részletesebben 
    




    
        Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató
    

    
        
        Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: PL7200/PL7200KIT Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Figyelmeztetés: Fontos telepítés előtti tudnivalók... 1 3. LED jelző lámpák    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-17 Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT-17 Felhasználói kézikönyv DT-17 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kezelési útmutató. Vezérlő egység Folyadékhűtőhöz
    

    
        
        Kezelési útmutató Vezérlő egység Folyadékhűtőhöz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS
    

    
        
        VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Kezelési útmutató...4 4. Alap beállítása...6 5. Beépített memória és SD kártya...9 6. Műszaki adatok...11    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység. VDT-601(F)/KP Leírás v2.3
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-601/KP VDT-601F/KP VDT-601(F)/KP Leírás v2.3 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Kaputábla felszerelése...4 2.1. VDT-601/KP felszerelése...4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv Rii K12+ Vezetéknélküli Billentyűzet
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv Rii K12+ Vezetéknélküli Billentyűzet 1. e e etés.... somag tartalma. e ds er k etelmé ek..... Megjegyzések: 1. Az Amazon Fire TV-vel együtt csak az "Apps2Fire" androidos alkalmazáson    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG. VDT-37MG Leírás v1.3
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG VDT-37MG Leírás v1.3 Tartalomjegyzék 1. Elővigyázatossági felhívások...3 2. Műszaki adatok...3 3. Felépítés és funkciók...4 3.1. Kiegészítő csatlakozók...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez
    

    
        
        VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        CPA 601, CPA 602, CPA 603
    

    
        
        CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!    

    
        Részletesebben 
    




    
        VDJ7A Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDJ7A Felhasználói kézikönyv VDJ7A Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. felszerelése...4 3. Alapfunkciók működése...4 4. Beállítások...5    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 5040 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Az elemek cseréje... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. A lézeres távolságmérő bekapcsolása...    

    
        Részletesebben 
    




    
        C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát
    

    
        
        Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:    

    
        Részletesebben 
    




    
        4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK
    

    
        
        4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE    

    
        Részletesebben 
    




    
        S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát
    

    
        
        vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2016. október 4.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        STARSET-24V-os vezérlés
    

    
        
        STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen    

    
        Részletesebben 
    




    
        NHEA GB2. Audiós Beltéri Egység. Felhasználói Kézikönyv TECHNOLOGY
    

    
        
        TECHNOLOGY GB2 Audiós Beltéri Egység Felhasználói Kézikönyv GB2 AUDIÓS LTÉRI EGYSÉG 2 VEZETÉS Ez a legújabb fejlesztésű audiós kaputelefon beltéri egység számtalan funkcióval rendelkezik, ami megfelelő    

    
        Részletesebben 
    




    
        JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel
    

    
        
        1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:    

    
        Részletesebben 
    




    
        JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel
    

    
        
        1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2016. július 22.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv. Rii i24. Vezetéknélküli Billentyűzet
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv Rii i24 Vezetéknélküli Billentyűzet 1. Bevezetés Ez egy kisméretű, vezetéknélküli, multifunkciós QWERTY billentyűzet, egér kurzorral kombinálva. Kiválóan alkalmas e- mailek írásához,    

    
        Részletesebben 
    




    
        A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról
    

    
        
        HANGMODUL INT-VG int-vg_hu 12/11 Az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel összekapcsolt INT-VG modul lehetővé teszi a hangüzenetküldés funkció végrehajtását (leváltja a CA-64 SM hangszintetizátor bővítőt).    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv
    

    
        
        Felhasználói kézikönyv 6234C Fordulatszámmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Termékjellemzők... 2 2. Műszaki jellemzők... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Működési leírás... 3 5. Mérési folyamat... 4 6. Elem cseréje...    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-47 Leírás v1.3.pdf
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-47 Leírás v1.3.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv Rii i25 Vezetéknélküli Billentyűzet
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv Rii i25 Vezetéknélküli Billentyűzet 1. Bevezetés Ez egy kisméretű, vezetéknélküli, multifunkciós QWERTY billentyűzet, egér kurzorral kombinálva. Kiválóan alkalmas e-mailek írásához,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő
    

    
        
        1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni    

    
        Részletesebben 
    




    
        HANGÜZENET GENERÁTOR INT-VMG. 1. Tulajdonságok. 2. Technikai adatok. 3. Működés leírása
    

    
        
        HANGÜZENET GENERÁTOR INT-VMG int-vmg_hu 03/12 Az INT-VMG modul előre rögzített üzenetek meghatározott események bekövetkezése esetén történő hangos lejátszását teszi lehetővé. INTEGRA vezérlőpanelekkel    

    
        Részletesebben 
    




    
        e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)
    

    
        
        e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszert
    

    
        
        és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2018. április 19.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Poolcontroller. Felhasználói leírás
    

    
        
        Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu    

    
        Részletesebben 
    




    
        ZE5. 230V-os egyfázisú vezérlés. Általános leírás:
    

    
        
        1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZE5 230V-os egyfázisú vezérlés Általános leírás: 230V-os, 50-60Hz-es, 400W-os    

    
        Részletesebben 
    




    
        T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv
    

    
        
        T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett    

    
        Részletesebben 
    




    
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető
    

    
        
        2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Számkóddal és proximity-olvasóval felszerelt beléptető VDT-AKP Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Csatlakozók...3 3. Felszerelés...4 4. Elektromos    

    
        Részletesebben 
    




    
        T562 GB2 LAKÁSKÉSZÜLÉK
    

    
        
        TECHNOLOGY T562 GB2 LAKÁSKÉSZÜLÉK Felhasználói Kézikönyv 2 VEZETÉS Ez a legújabb fejlesztésű lakáskészülék számtalan funkcióval rendelkezik, ami megfelelő telepítés és használat mellett sok éven keresztül    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv CD-PLUS/R5 Protokoll Átalakító
    

    
        
        Felhasználói Kézikönyv Protokoll Átalakító BEVEZETÉS Köszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék megfelel az IS-9001    

    
        Részletesebben 
    




    
        Beta rendszer általános leírás
    

    
        
        Beta rendszer általános leírás Ki és bekapcsolás A távirányító használata: Élesítés (bekapcsolás) : a piros gomb 1 mp. nyomva tartásával érhet el. Ilyenkor a központ 3 rövid sípszóval jelzi, hogy az élesedési    

    
        Részletesebben 
    




    
        DT-2 színes video kaputelefon rendszer
    

    
        
        www.telemontazs.hu DT-2 színes video kaputelefon rendszer Kiskereskedelmi árlista bruttó fogyasztói áron (27% áfával), megfelelő vezetékkel szakszerű telepítés esetén 1 év garanciával, hozzá tartozó leírások    

    
        Részletesebben 
    




    
        1. Csomag tartalma. 2. A készülék bemutatása
    

    
        
        1. Csomag tartalma 1. Prestigio autós DVR 2. Tapadókorong 3. DC 5V autós töltő 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. AV-kábel 2. A készülék bemutatása 1 SD/MMC-kártyanyílás 10 Fel 2 Mikrofon 11    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói Kézikönyv. CD-2PLUS Átalakító modul
    

    
        
        Felhasználói ézikönyv CD-PLUS Átalakító modul BEVEZETÉS öszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék megfelel az IS-9001    

    
        Részletesebben 
    




    
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592. VDT591_592 Leírás v2.2.
    

    
        
        2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT591/VDT592 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT591 VDT592 VDT591_592 Leírás v2.2.pdf Tartalomjegyzék 1 Kaputábla és funkciói...3 2 Kaputábla leírása...3    

    
        Részletesebben 
    




    
        SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191
    

    
        
        SIOUX-RELÉ Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés 1.2 20MACIE0191 1 Leírás 1.1 Leírás A Sioux-relé egy soros modul, amely tartalmaz egy master kártyát, amely maximum két slave kártyával bővíthető.    

    
        Részletesebben 
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