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1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás
                                            










                                            2 Kézikönyv absztrakt:.. 7 Kezelési útmutató Érintésérzékeny kezelõszervek Az égõ begyújtása Az égõ kikapcsolása...
                                            

                                            3 Begyújtási hiba esetén A láng véletlen kialvása esetén (automatikus újragyújtás) Az összes égõ egyidejû kikapcsolása Biztonsági égõelzáró funkció Biztonsági fõzõlap-elzáró funkció Túlhevülés elleni védelem Gyermekbiztonsági funkció...
                                            

                                            4 .. 14 Az elektronikus idõzítõ Az égõ kikapcsolásának beprogramozása A konyhai óra funkció beállítása Biztonsági és energiatakarékossági tanácsok.. 19 Tisztítás és karbantartás 20 Idõszakos karbantartás
                                            

                                            5 .. 21 Ha valami nem mûködik Mûszaki segélyszolgálat és pótalkatrészek Jótállás.. 23 Az üzembe helyezõ részére Utasítások az üzembe helyezõ részére Mûszaki adatok...
                                            

                                            6 . 24 Gázcsatlakoztatás Elektromos csatlakoztatás.. 27 Átállítás más gáznemre Beépítés Beszerelési lehetõségek...
                                            

                                            7 A biztonság érdekében Ez a készülék könnyen használható. Fontos azonban, hogy a készülék beszerelése vagy elsõ használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Így készülékébõl a legjobb teljesítményt hozhatja ki, elkerülheti a helytelen eljárásokat, tökéletes biztonságban használhatja készülékét, ezenkívül a környezetre is ügyelni tud. Beszerelés l l l l l l l A készülék beszerelését és elektromos hálózatra való csatlakoztatását SZAKEMBERREL kell elvégeztetni. Minden beavatkozás elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a készüléket LEVÁLASZTOTTA a hálózatról. Gondoskodjon arról, hogy a levegõ szabadon áramolhasson a készülék körül. Az elégtelen szellõzés oxigénhiányhoz vezethet. Ellenõrizze, hogy a gáz- és áramellátás megfelel-e az üveglap elülsõ széle alatt található adattáblán jelzett típusnak. A készülék nem csatlakoztatható égéstermékelvezeto kéményhez. A készüléket a hatályos beszerelési elõírásoknak megfelelõen kell felállítani és csatlakoztatni. Külön figyelmet kell fordítani a szellõzésre vonatkozó elõírásokra. Abban a helyiségben, ahol gázfõzõlapot vagy gáztûzhelyet használnak, a készülék használata közben hõ és nedvesség keletkezik. Gondoskodjon a folyamatos légáramlásról: tartsa jó állapotban a szellõzõnyílásokat, vagy szereltessen fel szellõzõcsõvel ellátott páraelszívót. A készülék hosszabb idejû használata esetén ablaknyitással vagy a páraelszívó nagyobb fokozatra állításával kell fokozni a szellõzést. A kicsomagolás után ellenõrizze, hogy nincs-e valamilyen sérülés a készüléken, és hogy a hálózati vezeték hibátlan állapotban van-e. Ellenkezõ esetben l forduljon a kereskedéshez, mielõtt hozzálátna a készülék beszereléséhez. A gyártó minden felelõsséget elhárít, amennyiben ezeket a biztonsági elõírásokat nem tartották be. Gyermekbiztonság l l A fõzõlapot felnõttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne hagyja, hogy gyermekek a fõzõlappal vagy a fõzõlap közelében játsszanak. Határozottan javasolt a gyermekbiztonsági funkció aktiválása minden alkalommal, amikor a fõzõlap nincs használatban. A fõzõlap használat során felforrósodik, és kikapcsolás után egy ideig még forró marad. A fõzõlapon speciális visszajelzõk tájékoztatnak a visszamaradt hõ jelenlétérõl (lásd Az égõ begyújtása c. fejezetet). A gyermekeket mindaddig távol kell tartani a készüléktõl, amíg az le nem hûlt, és a maradékhõ visszajelzõk ki nem aludtak Használat közben l l l l A kezelési útmutatót a késõbbi tájékozódás végett a készülék közelében kell tartani. Ha a készüléket eladja vagy odaadja másnak, kérjük, hogy az útmutatót is adja át az új felhasználónak. A fõzõlapot kizárólag háztartási használatra tervezték. Kereskedelmi vagy ipari felhasználásra nem alkalmas. A termék jellemzõinek módosítása, illetve ennek megkísérlése veszélyes. A készüléket tartsa tisztán. Az ételmaradékok megnövelik a tûzveszélyt. 5 l l l A készülék gõzzel vagy gõztisztítóval nem tisztítható. Mûködési zavarok esetén soha ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. A szakszerûtlen beavatkozás baleseteket és károkat okozhat.
                                            

                                            8 A hibának nézzen utána a kezelési útmutatóban (lásd a Ha valami nem mûködik c. fejezetet). Ha a keresett információt nem találja, forduljon a legközelebbi javitószervizhez. A készülék javítását a jótállási jegyben kijelölt szerviznél kell elvégeztetni. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához. Használat után a készüléket az érintésérzékeny ON/OFF (BE/KI) fõkapcsolóval kapcsolja ki, és ellenõrizze, hogy a megfelelõ piros visszajelzõ kialudt-e. Ezután zárja le a fõzõlap összes kezelõszervét a Lock (Zár) kapcsoló megérintésével. Más villamos berendezések használata esetén ügyeljen arra, hogy a kábel ne érjen hozzá a fõzõlap forró felületeihez. l hulladékelhelyezési lehetõségekrõl tájékozódjon a szaküzletben, vagy a helyi önkormányzatnál. Ha régi készülékét kiselejtezi, a csatlakozó kábel levágásával tegye üzemképtelenné. A készüléken vagy a csomagoláson jel azt jelenti, hogy a termék található nem kezelhetõ háztartási hulladékként. A kiselejtezett készüléket elektromos és elektronikus készülékek újrahasznos&iaczerûen ujjheggyel érintse meg a megfelelõ kezelõszervet. A használat során ügyeljen arra, hogy egyszerre csak egy kezelõszervet érintsen meg. Az alábbiakban a fõ érintésérzékeny kezelõszervek és a megfelelõ visszajelzõk jeleit ismertetjük Érintésérzékeny BE/KI fõkapcsoló Érintésérzékeny égõbegyújtó kapcsoló Lángméret jelzõk Érintésérzékeny lángméret növelõ Érintésérzékeny csökkentõ Maradékhõ visszajelzõ lángméret Fõzõégõ szabályozási zóna 8 F Az égõ begyújtása 1. A BE/KI fõkapcsolót kb. 3 másodpercre megérintve kapcsolja be a fõzõlapot. Az érintésérzékeny kapcsoló melletti piros visszajelzõ lámpa kigyullad, hangjelzés hallható, és a fõzõlap használatra készen áll. 2. Érintse meg a megfelelõ égõ begyújtó kapcsolóját. Kigyulladnak a és szimbólumok alatti lángméret jelzõk Kb. 3 másodpercen belül érintse meg a lángméret növelõ vagy csökkentõ szabályzót az égõ begyújtásához. szabályzót választotta, az égõ - Ha a automatikusan a maximális lánggal gyullad be (az összes lángméret jelzõ világít). - Ha a szabályzót választotta, az égõ automatikusan közepes lángon gyullad be (három lángméret jelzõ világít). 4. Az égõ lángjának beállításához használja az érintésérzékeny lángméret növelõ vagy csökkentõ szabályzót. A maradékhõ visszajelzõ az égõ begyulladása után azonnal kigyullad. Ez azt jelenti, hogy a fõzõzóna elkezd felforrósodni: a visszajelzõ egészen addig égve marad, míg az edénytartó és a gázégõ le nem hûlt. 10 FAz égõ kikapcsolása 1. Egy égõ kikapcsolásához nyomja meg a megfelelõ érintésérzékeny gyújtókapcsolót. Az összes lángméret jelzõ kialszik. A maradékhõ visszajelzõ egészen addig égve marad, amíg az edénytartó és a gázégo le nem hûlt. FBegyújtási hiba esetén A fõzõlap gyújtószerkezete kb. 6 másodpercen keresztül apró szikrák sorozatát állítja elõ. Ha a láng ez idõ alatt nem gyullad be, az adott égõhöz irányuló gázáramlás megszakad. 3 másodperc elteltével a gyújtószerkezet automatikusan megismétli a gyújtási eljárást, amely újabb 6 másodpercig tart. Három sikertelen gyújtási kísérlet után mûködésbe lép az égõ biztonsági szerkezete. A lángméret jelzõk villognak. Figyelem! Ha egy égõn mûködésbe lépett a biztonsági szerkezet, az égõ kezelõszervei kb. 60 másodpercig nem használhatók. Az égõ biztonsági szerkezetét 60 másodperc elteltével kikapcsolhatja a lángnövelõ és csökkentõ szabályzók egyidejû megérintésével. Majd kövesse Az égõ begyújtása c. bekezdésben megadott utasításokat. Figyelem! Ellenõrizze, hogy az égõfedél és a korona jól van-e elhelyezve (lásd az ábrát). Ha a gyújtási probléma továbbra is fennáll, nézzen utána a Ha valami nem muködik c. fejezetben írtaknak. Soha ne használjon kézi gázgyújtót, ha az égõ gyújtókészüléke nem mûködik megfelelõen. Ha szükséges, használjon gyufát. A B C D F A B C D E F Égõ edénytartója Égõfedél Égõkorona Égõtest Hõelem Gyújtógyertya 11 E F A láng véletlen kialvása esetén (automatikus újragyújtás) Ha az égõ lángja véletlenül kialszik (huzat, folyadék kiömlése stb.
                                            

                                            9 miatt), a gázáramlás azonnal megszakad. Kb. 20 másodperc elteltével a gyújtószerkezet automatikusan megismétli a begyújtási eljárást. Újragyújtáskor az égõ lángja elõször maximumon ég, majd automatikusan beáll a véletlenszerû kialvás elõtt beállított szintre. Három egymás utáni sikertelen újragyújtási kísérletet követõen mûködésbe lép az égõ biztonsági szerkezete. A lángméret jelzõk és a maradékhõ jelzõ villognak. Figyelem! Ha egy égõn mûködésbe lépett a biztonsági szerkezet, az égõ kezelõszervei kb. 60 másodpercig nem használhatók. Az égõ biztonsági szerkezetét 60 másodperc elteltével kikapcsolhatja a lángnövelõ és csökkentõ szabályzók egyidejû megérintésével. Majd kövesse Az égõ begyújtása c. bekezdésben megadott utasításokat. 12 Az összes égõ F egyidejû kikapcsolása Váratlan biztonsági veszélyhelyzet (folyadékok kiömlése, gyermekek veszélyeztetése, stb.) esetén, a fõzõlap összes égõjét egyszerre azonnal. kikapcsolhatja a BE/KI fõkapcsolóval Biztonsági F funkció égõelzáró Ha egy vagy több égõt felügyelet nélkül hosszú ideig égve hagy (tehát legalább 4 órán keresztül egyik kezelõszervet sem érinti meg), mindegyik mûködésben lévõ égõ automatikusan kikapcsol, és mûködésbe lép a biztonsági szerkezet. Figyelem! Ha egy égõn mûködésbe lépett a biztonsági szerkezet, az égõ kezelõszervei kb. 60 másodpercig nem használhatók. Ha nem az idõzítõ szabályzóval együtt mûködõ égõt választ,a 10-es kódszám villog a fõzési idõ kijelzõn. Az égõ biztonsági szerkezetét 60 másodperc után kikapcsolhatja a lángnövelõ és csökkentõ szabályzók egyidejû megérintésével. Majd kövesse Az égõ begyújtása c. bekezdésben megadott utasításokat. Biztonsági Felzáró funkciófõzõlapha egy égõ sincs bekapcsolva és a fozolap mégis mûködik (az érintésérzékeny szabályzó fölötti piros visszajelzõ ég), a fõzõlap automatikusan kikapcsol, ha 30 percen belül egy kezelõszervet sem használnak. 13 F Túlhevülés elleni védelem A fõzõlap intenzív használata esetén, pl. ha hosszú ideig több égõt maximum szinten használ, egy hõérzékelõ észleli az esetleges túlhevülést, és az összes mûködõ égõt automatikusan minimumra állítja. Ha a fõzõlap hõmérséklete a lángméret csökkentése ellenére tovább emelkedik, az összes mûködésben lévõ égõ automatikusan kikapcsol, és mind a négy égõn bekapcsol a biztonsági szerkezet. Figyelem! Ha az összes égõn bekapcsolt a biztonsági szerkezet, a szabályzókat kb. 60 másodpercig nem lehet mûködtetni. Ha az összes égõt az idõzítõ szabályzóval együtt használja (egyszerre egyet), a 9-es kódszám villog a fõzési idõ kijelzõn. 60 másodperc elteltével az összes égõt újra aktiválhatja, ha egyszerre megérinti a négy közül valamelyik égõ lángnövelõ és csökkentõ szabályzót. A biztonsági szerkezet kikapcsolása után az újbóli használattal várja meg, amíg a fõzõlap lehûl. F Gyermekbiztonsági funkció A fõzõlap kezelõszerveit lezárhatja, hogy gyerekek ne hozhassák õket mûködésbe. 1. Tartsa az ujját kb. 3 másodpercig a Lock (Zár) szabályzón. A Lock (Zár) jel melletti piros visszajelzõ kigyullad, és hangjelzés hallható. Ezzel a BE/KI fõkapcsoló kivételével a fõzõlap összes kezelõszervét lezárta. A begyújtott égõk továbbra is mûködnek, de nem állíthatók A kezelõszervek zárjának feloldásához kb. 3 másodpercig tartsa az ujját a Lock (Zár) szabályzón. A Lock (Zár) jel melletti kialszik, és hangjelzés piros visszajelzõ hallható. Határozottan javasolt a gyermekbiztonsági funkció aktiválása minden alkalommal, amikor a fõzõlap nincs használatban. Áramkimaradás esetén a fõzõlap a rendszer memóriájában tárolja a gyermekbiztonsági funkció beállítását. Ha a kezelõszervek az áramkimaradáskor le vannak zárva, az áramellátás helyreállítása után továbbra is lezárva maradnak. Az elektronikus idõzítõ A fõzõlap elektronikus idõzítõvel rendelkezik, melynek segítségével beprogramozhatja a fõzés idõtartamát. Ha a fõzõlap nincs használatban, az idõzítõ konyhai óraként is használható. A fõzõlap manuálisan, azaz mindenfajta programozás nélkül is használható.
                                            

                                            10 Az idõzítõ csak akkor mûködik, ha a fõzõlapot a BE/KI fõkapcsolóval bekapcsolták. Az alábbiakban az idõzítõ szabályozási zóna jeleit ismertetjük: Érintésérzékeny szabályzó az idõzítõ bekapcsolásához és egy égõ kiválasztásához Fõzési idõ kijelzõ Égõ kiválasztás kijelzõ Érintésérzékeny növelõ szabályzó idõbeállításhoz Érintésérzékeny csökkentõ szabályzó idõbeállításhoz Idõzítõ szabályozási zóna 15 F Az égõ kikapcsolásának beprogramozása Az égõ kikapcsolásának beprogramozásához a következõ mûveleteket végezze el: 1. Ha szükséges, kapcsolja be a fõzõlapot kb. 3 a BE/KI fõkapcsoló másodpercig tartó megérintésével. vagy 2. Gyújtsa be az égõt és a növelõ szabályzóval állítsa be a csökkentõ lángot (lásd Az égõ begyújtása). 3. Kapcsolja be az idõzítõt az idõzítõ szabályzó megérintésével, és válassza ki a kívánt égõt az idõzítõ szabályzó többszöri megérintésével. 4. Állítsa be a kívánt fõzési idõt a növelõ és csökkentõ szabályzókkal. (max. idõtartam: 99 perc). A fõzési idõ beállítása után az égõválasztás már nem módosítható. Ha másik égõt kíván használni, akkor a fõzési idõt a csökkentõ szabályzóval nullára kell állítania, majd az égõválasztást az idõzítõ szabályzó megérintésével módosítania Az idõzítõ a fõzési idõ beállítását követõen néhány másodperc múlva kezdi a visszaszámlálást. 6. Az utolsó tíz másodpercben sípoló hanggal jelzi, hogy a fõzési idõ a végéhez közelít. 7. A fõzési idõ lejártakor hangjelzés hallható. A hangjelzés leállításához. érintse meg az idõzítõ szabályzót A fõzési idõ utólagos állítása: 1. Az idõ utólagos állításához bármikor érintse meg a növelõ vagy csökkentõ szabályzót. Az idõbeállítás törlése: a következõket: 1. Ha szükséges, a BE/KI  @@@@@@@@Az idõbeállítás törlése: vagy eldeformálódott edényeket ne használjon a fõzõlapon, mivel ezek felborulhatnak, tartalmuk kiömölhet, és így balesetet okozhatnak. Az edényekre fõzés közben tanácsos fedõt helyezni. Kukta használatával további energiát takaríthat meg és rövidebb fõzési idõvel számolhat. Amint egy folyadék forrni kezd, vegye lejjebb a lángot, hogy a folyadék éppen csak forrásban maradjon. Kerülje a fazékkövekkel, agyagedényekben vagy öntöttvas lapokon való fõzést. A fõzõlap mûködése közben a fedél védelmére ne használjon alufóliát. Fõzõégõ Nagy (erõs) Közepes (normál) Kicsi (kisegítõ) átmérõ min. 160 mm 120 mm 80 mm átmérõ max. 240 mm 220 mm 160 mm 19 Tisztítás és karbantartás Minden karbantartási vagy tisztítási mûvelet elõtt VÁLASSZA LE a fõzõlapot az elektromos hálózatról, és várja meg, míg lehûl. A készülék gõzzel vagy gõzfúvó géppel nem tisztítható. A fõzõlap felülete A fõzõlap felületét rendszeresen törölje le enyhe mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha kendõvel. Kerülje a következõk használatát: - háztartási mosószer és fehérítõszer; - tapadásmentes bevonattal rendelkezõ edényekhez nem használható impregnált tisztítópárna; - fémszálas súrolópárna; - kádakhoz/mosogatókhoz való folteltávolító. Ha a fõzõlap felülete erõsen beszennyezõdik, speciális tisztítószer használatát javasoljuk. Ha az üveglapon karcolásokat vagy repedéseket észlel, az áramütés elkerülése érdekében azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ezután forduljon a mûszaki segélyszolgálati központhoz, és a készüléket ne használja, amíg ki nem javították. Edénytartók Az edénytartó rácsok mosogatógépben mosogathatók. Ha kézzel mosogatja õket, a szárításnál vigyázzon, mert a zománcozási eljárás után olykor durva élek maradnak. A makacs szennyezõdések eltávolításához szükség esetén használjon tisztítókrémet.
                                            

                                            11 Az edénytartók visszahelyezésekor vigyázzon, nehogy megkarcolja a fõzõlap üvegfelületét. 20 Az égõk Mindegyik gázégõ fedelét és koronáját két csavar rögzíti. A két darab szétválasztásához emelje meg a fedelet, fordítsa fejjel lefelé, majd távolítsa el a két csavart az ábrán látható módon. Alapos tisztítás után szerelje vissza a két részt, és tegye vissza az égõfedelet a megfelelõ helyzetbe. Az égõfedeleket és koronákat gyakran mossa le forró szappanos vízzel, a foltokat pedig enyhe tisztítókrémmel távolítsa el. Különösen nehezen eltávolítható foltok esetében óvatosan használhat alaposan megnedvesített, szappannal átitatott acélforgács párnát. Makacs foltokhoz használjon normál, karcmentes tisztítószert vagy a kereskedelemben kapható speciális tûzhelytisztítót. Tisztításhoz SOHA ne használjon súrolópárnát, acélforgácsot vagy savakat. A gyújtórendszer Az elektromos gyújtást egy gyújtógyertya (A) és egy fémelektród (B) hozza létre. Ezeket az alkatrészeket a megfelelõ gyújtás érdekében rendszeresen tisztítsa meg, és ellenõrizze, hogy az égõkorona nyílásai nincsenek-e eltömõdve. A A - Gyújtógyertya B - Hõelem B Idõszakos karbantartás Gondoskodjon a gázcsõ és a nyomásszabályzó állapotának és hatásfokának idõszakos ellenõrzésérõl. Ha ezekkel bármilyen rendellenesség adódik, ne javítást, hanem minden esetben alkatrészcserét kérjen. 21 Ha valami nem mûködik Egyes mûködési problémák egyszerû karbantartási mûveletek elvégzése révén, a mûszaki segélyszolgálat, szakszerviz beavatkozása nélkül elháríthatók. PROBLÉMA A FÕZÕLAP NEM MÛKÖDIK OK la házi elektromos rendszerben egy vagy több biztosíték kiégett. A kapcsolók ki vannak kapcsolva, vagy nincs áram a konnektorban. l A fõzõlap nem kapcsol be. l A fõ gázcsap el van zárva. l Üres a gázpalack. l A fõzõlap túlhevült, és a négy égõn mûködésbe lépett a biztonsági szerkezet. l Véletlenül mûködésbe hozták a gyermekbiztonsági funkciót. MEGOLDÁS Cseréltesse biztosítékokat. ki a Állítsa vissza a kapcsolókat. Érintse meg a BE/KI. fõkapcsolót Nyissa ki a csapot. Szerezzen be új palackot. Hagyja lehûlni a felületet (lásd Túlhevülés elleni védelem). Kapcsolja ki a gyermekbiztonsági funkciót (lásd Gyermekbiztonsági funkció). Várjon 60 másodpercet, majd kövesse a következõ fejezetben megadott utasításokat: Begyújtási hiba esetén. Ellenõrizze, megfelelõ-e a pozíció (lásd: Begyújtási hiba esetén). Kövesse a Tisztítás és karbantartás c. fejezetben megadott utasításokat. Forduljon a kijelölt hivatalos szervizhez. Lásd: Az égõ begyújtása c. fejezet. EGY ÉGÕ NEM MÛKÖDIK l Ismételt sikertelen begyújtások miatt az égõn mûködésbe lépett a biztonsági szerkezet. A lángméret jelzõk és a maradékhõ jelzõ villognak. l Tisztítás után nem jól helyezte vissza az edénytartót vagy az égõfedelet és a koronát. l Az égõkorona eltömõdtek. nyílásai l A hiba továbbra is fennáll. TÚL SOKÁIG TARTAZ ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSE / TÚL GYORSAN FÕNEK MEG. l A lángméret beállítása nem megfelelõ. 22 Mûszaki segélyszolgálat (szerviz) és pótalkatrészek A gyárból való elszállítás elõtt a készüléket az optimális teljesítmény ellenõrzése érdekében szakemberek tesztelték és átvizsgálták. Minden szükséges javítási munkát vagy beavatkozást maximális gondossággal és figyelemmel kell végezni. Ezért a fõzõlap csak kijelölt szervizben javítható, és szervizeléséhez csak jóváhagyott eredeti pótalkatrészek használhatók fel. A segélyszolgálat igénybe vétele céljából kérjük, forduljon a kereskedéshez vagy egy kijelölt szervizközponthoz és közölje a probléma típusát, a készülék modellszámát (Mod. ), a termék számát (Prod. No.) és sorozatszámát ( Ser. No.). Ezeket az adatokat a tartozékokat tartalmazó mûanyag zacskóban lévõ adattábláról olvashatja le. A gyártó által hitelesített és ezt a jelzést viselõ eredeti pótalkatrészek kizárólag szervizközpontjainkban, és hivatalos pótalkatrész áruházainkban kaphatók. Jótállás Új készülékéhez jótállás jár. A nyugtát és jótállási jegyet gondosan õrizze meg, hogy a készülék vásárlását igazolni tudja, és szerelõ hívása esetén be tudja mutatni a szerviz szakemberének.
                                            

                                            12 Ha a vásárlást nem tudja igazolni, a mûszerésznek az esetleges javítások díját fel kell számolnia. Az Electrolux Szerviz számos hivatalos központján keresztül világszerte biztosítja a vezetõ háztartási készülék márkák szervizelését. Az elérhetõségeket a telefonkönyvben vagy az Interneten találja meg, ha a keresõrendszerben megadja az Electrolux Service lekérdezési kulcsszót. 23 Utasítások az üzembe helyezõ részére Mûszaki adatok Gázégõ teljesítménye Erõs égõ (nagy) Normál égõ (közepes) Kisegítõ égõ (kicsi) 2,9 kw (G20) - 2,7 (G30) - 2,8 (G25.1) 1,9 kw II2HS3B/P Készülékkategória Készülék gázellátás beállítása Földgáz Gázcsatlakozás G20-25 mbar G 1/2" 230 V 50 Hz Áramellátás feszültsége Általános méretek Szélesség Mélység 730 mm 510 mm Kivágás mérete Szélesség Mélység 710 mm 470 mm 3 Készülékosztály 24 Utasítások az üzembe helyezõ részére A következõ utasítások a telepítésre és karbantartásra vonatkoznak, amelyet csak képesített szakember végezhet az érvényes elõírások figyelembe vételével. A készülékkel szomszédos konyhai bútorzat oldalai nem lehetnek magasabbak, mint a készülék munkalapja. A készülék beépítési helyének közelében ne legyenek gyúlékony anyagok (pl. függöny, konyharuha stb.). A készüléket minden beavatkozás elõtt le kell választani az elektromos hálózatról. Ha a munka elvégzéséhez a készüléknek áram alatt kell lennie, gondoskodjon az összes szükséges óvintézkedés betartásáról. A JELEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK VAGY A HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA ESETÉN A GYÁRTÓ SEMMINEMÛ FELELÕSSÉGET NEM VÁLLAL. FONTOS - A helyes mûködés, a takarékos energiafelhasználás és a készülék hosszú élettartamának biztosításához az ajánlott értékek megtartása szükséges. Gázcsatlakoztatás Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy használjon flexibilis rozsdamentes csövet a hatályos rendelkezések szerint. Flexibilis fémcsövek alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, illetve ne nyomódjanak össze. Ugyanezekre kell figyelni sütõvel kombinált fõzõlap esetében is. 25 Az állítható csatlakozót egy G 1/2" méretû menetes anya rögzíti a bevezetõ csõhöz. A tömítést az ábrán látható módon helyezze az alkatrészek közé. A csatlakozó részeket elõször könnyedén húzza meg, állítsa be a csatlakozást a megfelelõ irányba, majd húzzon meg mindent szorosan. A gyárból való elszállítás elõtt a készüléket az optimális mûködés ellenõrzése érdekében tesztelték. Csatlakoztatás A gázcsatlakoztatást merev fémcsõvel, a hatályos rendelkezéseknek megfelelõ csatlakozásokkal, illetve a hatályos szabályzatnak megfelelõ, max. 2 méter hosszú flexibilis rozsdamentes csõvel végezze el. Flexibilis fémcsövek alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel, illetve ne törjenek meg. Sütõ-fõzõlap kombinációnál ugyanerre figyeljen. A készülék gázbevezetõ csatlakozója 1/2" méretû külsõ menetes hengeres darab. A bekötést úgy végezze, hogy a készülékre ne nehezedjen nyomás. FONTOS: Beszerelés után mindig ellenõrizze szappanos oldattal az összes csatlakozás tökéletes légmentességét. Ezt az ellenõrzést SOHA ne lánggal végezze. A) Gázcsonk anyával B) Alátét C) Könyökdarab 26 Elektromos csatlakoztatás A készülék 230 voltos egyfázisú elektromos hálózatra csatlakoztatható. A csatlakoztatást az érvényes jogszabályok és rendelkezések betartásával kell elvégezni. A készülék csatlakoztatása elõtt: 1. ellenõrizze, hogy a biztosíték és a háztartási fogyasztásmérõ elbírja-e a terhelést (lásd az adattáblát); 2. ellenõrizze, hogy az áramellátás az érvényes elõírásoknak megfelelõen, szabályszerû földeléssel rendelkezike; 3. ellenõrizze, hogy a konnektor vagy az elektromos csatlakoztatáshoz használt kétpólusú kapcsoló akkor is könnyen elérhetõ-e, ha a készüléket beépítik. A készüléket csatlakozó vezetékkel együtt szállítják. Ezt megfelelõ, az azonosító lapon feltüntetett terhelés elviselésére alkalmas dugasszal kell felszerelni. A dugaszt megfelelõ konnektorhoz kell csatlakoztatni. Ha a készüléket közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoztatják, akkor egy kétpólusú, minimum 3 mm-es érintkezõhézaggal rendelkezõ, és az elõírt terheléshez alkalmas típusú kapcsolót kell a készülék és a hálózat közé felszerelni, az érvényes elõírásoknak megfelelõen.
                                            

                                            13 A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni, hogy azt sehol ne érhesse 90 C-nál magasabb hõ. A barna színû fázisvezetéket (ami az L jelû érintkezõtõl érkezik) mindig az elektromos hálózat fázisához kell csatlakoztatni. A hálózati kábel cseréje A kábel cseréjéhez csak a terhelésnek és az üzemi hõmérsékletnek megfelelõ, H05V2V2-F (T90) típusú kábel használható. A sárga/zöld színû földvezetéknek kb. 2 cmrel hosszabbnak kell lennie a fázis- és a nullavezetéknél (lásd az ábrát). Nulla vezeték Föld (sárga/zöld) 27 Átállítás más gáznemre A fúvókák cseréje 1. Vegye le az edénytartókat. 2. Vegye le az égõfedeleket és koronákat mm-es csõkulccsal csavarozza ki és vegye ki a fúvókákat, majd cserélje ki õket az új gáznemnek megfelelõ fúvókákra (lásd az Égõjellemzõk c. táblázatot). 4. Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az alkatrészeket. 5. A gázcsatlakozó melletti gáztípus címkét cserélje ki az új gáznemnek megfelelõ címkére. A címke a tartozékcsomagban található. Amennyiben a gáz nyomása az elõírt nyomástól eltér vagy változó, a gázcsõre a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen egy nyomásszabályzót kell felszerelni. Égõjellemzõk GÁZ TÍPUSA ÉGO FÚVÓKA REFERENCIA 1/100 mm NÉVLEGES TERMIKUS TELJESÍTMÉNY kw CSÖKKENTETT TERMIKUS TELJESÍTMÉNY kw 0,65 0,45 0,33 0,65 0,45 0,33 0,65 0,45 0,33 NÉVLEGES ÁTFOLYÁSI SEBESSÉG m3/h 0,276 0,181 0,095 0,310 0,210 0, g/h TÁP NYOMÁS mbar FÖLDGÁZ (G20) Erõs Normál Kisegítõ ,9 1,9 1,0 2,7 1,9 1,0 2,8 1,9 1,0 FOLYÉKONY Erõs GÁZ Normál (Bután/ Kisegítõ Propán) FÖLDGÁZ (G25.1) Erõs Normál Kisegítõ A fõzõlap átállítása új gáznemre 1. Ha szükséges, a BE/KI fõkapcsoló kb. 2. Az idõzítõ szabályzót többször megérintve válassza ki a kisegítõ égõt (bal elsõ égõ) az égõválasztás kijelzõjén. 3. Érintse meg a növelõ szabályzót, és tartsa rajta az ujját, míg az idõkijelzõn meg nem jelenik a 99 érték. Ezután érintse meg a csökkentõ szabályzót, és tartsa rajta az ujját, míg a 80 érték meg nem jelenik. 4. Majd érintse meg a növelõ szabályzót, míg a 83 nem látható a kijelzõn. Ezen a ponton a gázégõt Gas Change (Gázcsere) üzemmódra állította be, a kijelzõn megjelenik az aktuális gázbeállítás: - n0 a G20 (25 mbar) gáz esetében - n1 a G25.1 (25 mbar) gáz esetében - n2 a G30 (30 mbar) gáz esetében A csökkentõ szabályzó segítségével válassza ki a kívánt gáztípust. 6. A gáztípus kiválasztása után a BE/KI kapcsolja ki a fõkapcsolóval fõzõlapot. 7. A fõzõlap újbóli bekapcsolásához érintse meg újra a BE/KI fõkapcsolót. A készülék automatikusan normál Felhasználói üzemmódba lép. 8. Gyújtsa be az összes égõt, és lángjukat állítsa minimumra, hogy ellenõrizhesse a láng állandóságát (vizuális ellenõrzés). 9. Ugyanakkor ellenõrizze a láng alakját is (vizuális ellenõrzés). Ha a láng állandósága és alakja is kielégítõ, a fõzõlap új gáznemre való átállítása befejezõdött. Ha a láng állandósága nem megfelelõ, végezze el a következõ szakaszban leírt kiegészítõ beállítást. Minimum láng beállítása Ha a láng állandósága és alakja nem kielégítõ, a következõképpen járjon el: 1. Végezze el A fõzõlap átállítása új gáznemre c. szakasz 1., 2., 3. és 4. pontjai alatt leírt lépéseket. 2. Gyújtsa be az átállítandó égõt Az égõ begyújtása c. részben leírt utasítások szerint. Az égõ automatikusan minimum lángra áll be. 3. Ha a minimum láng túl kicsi, az égõ kialszik. A fõzõlap automatikusan elvégzi a minimumszint beállítását, majd újragyújtja az égõt Miközben ég a láng, a növelõ vagy csökkentõ szabályzóval végezze el a finombeállítást, míg a gáz a teljes égõkoronán szabályos kis lánggal nem ég. 5. A BE/KI fõkapcsolóval a fõzõlapot. kapcsolja ki 31 Beépítés A = Kisegítõ égõ SR = Normál égõ R = Erõs égõ SR SR R A A méreteket milliméterben adtuk meg 1. ábra A fõzõlap 550 és 600 mm közötti mélységû, megfelelõ jellemzõkkel rendelkezõ modul konyhabútorba építhetõ be.
                                            

                                            14 Powered by TCPDF (  A beépítés 600 mm széles modul egységekbe is lehetséges: ebben az esetben a munkalap kivágását a 2. ábrán látható módon kell elvégezni. A munkalapnak legalább 30 mm vastagnak kell 2. ábráról olvashatók le. 32 A) Munkalap B) Levehetõ lap 2. ábra A fõzõlap beillesztése a munkafelületbe Mielõtt a fõzõlapot a kivágásba illeszti, egy tömítõcsíkot kell ragasztani a fõzõlap külsõ széleinek alsó részére. Alapvetõ, hogy a tömítésben sehol ne legyen hézag, hogy semmilyen anyag ne juthasson be alá. A beillesztés menete: 3. ábra 1. Távolítsa el az edénytartó rácsokat, az égõfedeleket és koronákat, majd fordítsa fejjel lefelé a fõzõlapot, ügyelve arra, hogy a mûvelet közben a gyújtógyertyák és a hõelemek ne sérüljenek meg. 2. A tömítõ szalagot a 3. ábrán látható módon az üvegfedél szélének teljes kerületére helyezze fel. 3. Illessze be a fõzõlapot a kivágásba, és nyomja le, amíg az üveglap a munkalaphoz nem ér (lásd a 4. ábrát) Az oldalsó rugók biztosítják a központosítást. F A A) Tömítés 4. ábra 33 Beszerelési lehetõségek Beépítés ajtóval rendelkezõ bútorzatba A bútorzatot úgy kell megtervezni, hogy ne érintkezzen az üzemelés közben felforrósodó fõzõlap alsó részével. Az ajánlott megoldás az 5. ábrán látható. A fõzõlap alatti lapot (a) könnyen kivehetõen kell beszerelni, hogy üzemzavar esetén a szerelõ könnyen hozzáférhessen a készülékhez. Lásd még a 2. ábrát. A konyhabútor mögötti tér (b) csatlakozások céljára hasznosítható. A méreteket mm-ben adtuk meg. 5. ábra Beépítés sütõt tartalmazó elembe A fõzõlap és a sütõ számára a 6. ábrán jelzett méretû mélyedéseket kell kialakítani, amelyeken a folyamatos légáramlás biztosítása érdekében hézagokat kell hagyni. A túlhevülés elkerülésére két lehetséges megoldást mutatunk be a 7. és 8. ábrán. A fõzõlap és a sütõ elektromos csatlakoztatását külön-külön kell elvégezni, amire a biztonsági okok mellett azért is szükség van, hogy indokolt esetben a sütõt könnyen ki lehessen mozdítani a bútorzatból. a) levehetõ lap b) csatlakoztatások céljára szolgáló tér 34 Afelfüggesztettbútorelemeknek vagy a páraelszívónak a fõzõlaptól legalább 650 mm-re kell lennie (6. ábra). Az elektronikus gázfõzõlap kizárólag hûtõventilátorral felszerelt beépített sütõ fölé szerelhetõ be. Ha a fõzõlapot pirolitikus tisztító funkcióval rendelkezõ sütõ fölé szerelik be, a sütõ pirolitikus tisztító ciklusának mûködése közben a fõzõlapot nem szabad használni. 6. ábra 7. ábra 8. ábra 50 cm2 120 cm cm 2 FO0938 FO cm 2 35 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg   aeg.hausgeraete.de (c) Electrolux plc Az Electrolux Group-tól. A világelsõ választék. Az Electrolux Group az elektromos konyhai, tisztító és kerti berendezések területén a világ legnagyobb gyártója. Az Electrolux vállalatcsoport a világ több mint 150 országában 55 milliónál is több terméket értékesít (mint például hûtõszekrények, tûzhelyek, mosógépek, porszívók, láncfûrészek, fûnyírók), kb. 14 milliárd USA dollár értékben. Grafiche MDM - Forli /05.
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        Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414
    

    
        
        HU Használati útmutató Gázfőzőlap ZGG66414 HU Tartalomjegyzék Biztonsági információk 2 Üzembe helyezés _ 4 Termékleírás _ 8 Működés 8 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 9 Biztonsági információk Vigyázat    

    
        Részletesebben 
    




    
        ........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342
    

    
        
        EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................    

    
        Részletesebben 
    




    
        ........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................    

    
        Részletesebben 
    




    
        ........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................    

    
        Részletesebben 
    




    
        HU Használati útmutató
    

    
        
        HG694340XB HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................    

    
        Részletesebben 
    




    
        ........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHGT326X. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások
    

    
        
        HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412
    

    
        
        HU Használati útmutató Főzőlap ZGG67412 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 8 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület
    

    
        
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beépített főzőfelület EHE 320 Figyelmeztetések és fontos útmutatások Beüzemelés Az itt leírt figyelmeztetések az Ön és az Önnel lakók biztonságát szolgálják. Mielőtt csatlakoztatja    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414
    

    
        
        HU Használati útmutató Főzőlap ZGG65414 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 7 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás    

    
        Részletesebben 
    




    
        EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. NAPI HASZNÁLAT... 7 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...8    

    
        Részletesebben 
    




    
        HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat
    

    
        
        BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ
    

    
        
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat
    

    
        
        Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató beépíthető sütőhöz
    

    
        
        Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük    

    
        Részletesebben 
    




    
        Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra
    

    
        
        Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató
    

    
        
        . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG6701 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629058
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG6701. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY
    

    
        
        MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket    

    
        Részletesebben 
    




    
        61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató
    

    
        
        61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A
    

    
        
        Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TL1-62 TL1-92 Névleges feszültség: 220-240 V/50 Hz Motor teljesítmény: 160 W Az izzó teljesítménye: 2x40    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z
    

    
        
        Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu
    

    
        
        Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS
    

    
        
        HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0
    

    
        
        KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB 4 8.4 4.9.WE... KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  6 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Bármilyen javítás előtt a tűzhelyet le kell választani az elektromos hálózatról! Ha    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve TEKA CM 45 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2373805
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360
    

    
        
        DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX
    

    
        
        Használati útmutató MORA VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern beépíthető gázfőzőlap használója lett. Kívánjuk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ
    

    
        
        HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A
    

    
        
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA
    

    
        
        HU Használati útmutató Tűzhely ZCG210S1WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 8 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok    

    
        Részletesebben 
    




    
        XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE
    

    
        
        XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû    

    
        Részletesebben 
    




    
        HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------
    

    
        
        HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék    

    
        Részletesebben 
    




    
        >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH
    

    
        
        >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA
    

    
        
        HU Használati útmutató Tűzhely ZCG210S1WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt 6 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok    

    
        Részletesebben 
    




    
        Mosogatógépek Használati utasítás
    

    
        
        Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép    

    
        Részletesebben 
    




    
        NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ
    

    
        
        Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen    

    
        Részletesebben 
    




    
        CI-4 LS NAT ID-4 LS X NAT ID-5 LS X NAT. Beépíthető főzőlap. Felszerelés Használat Karbantartás
    

    
        
        CI-4 LS NAT ID-4 LS X NAT ID-5 LS X NAT Beépíthető főzőlap Felszerelés Használat Karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy készülékünket választotta, és sok szerencsét kívánunk a választáshoz. Ezt    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INDUKCIÓS VITROLINE FŐZŐLAPOK KERÁMIA WOK 7320/200 7321/200 7322/200 Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy a FOSTER indukciós kerámialapot választotta. Ahhoz, hogy többet    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        hu Használati utmutató
    

    
        
        hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................    

    
        Részletesebben 
    




    
        HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/
    

    
        
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati útmutató. Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA
    

    
        
        HU Használati útmutató Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 8 Főzőlap Hasznos tanácsok    

    
        Részletesebben 
    




    
        CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató
    

    
        
        CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél    

    
        Részletesebben 
    




    
        1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18
    

    
        
        1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28
    

    
        
        ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kerámia főzőlap. Beszerelési és használati utasítás MODELL: MC-HF645
    

    
        
        Kerámia főzőlap Beszerelési és használati utasítás MODELL: MC-HF645 Gratulálunk az új kerámia főzőlap megvásárlásához. Kérjük, szánjon időt a használati utasítás elolvasására, hogy megtudhassa, hogyan    

    
        Részletesebben 
    




    
        Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások
    

    
        
        HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való    

    
        Részletesebben 
    




    
        [hu] Használati utasítás
    

    
        
        [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109
    

    
        
        Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép    

    
        Részletesebben 
    




    
        NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ
    

    
        
        Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU
    

    
        
        6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................    

    
        Részletesebben 
    




    
        HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/
    

    
        
        HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek    

    
        Részletesebben 
    




    
        M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás
    

    
        
        M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló    

    
        Részletesebben 
    




    
        EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás
    

    
        
        HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthet indukciós üvegkerámia fzlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )
    

    
        
        Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály    

    
        Részletesebben 
    




    
        PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL
    

    
        
        PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Beépíthet elektromos f z lap... 3
    

    
        
        Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
    

    
        
        1 HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta a gáztűzhelyek új típusába tartozó készülékünket. A következő információk a segítségére lesznek abban, hogy megismerje    

    
        Részletesebben 
    




    
        FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22
    

    
        
        FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.    

    
        Részletesebben 
    




    
        EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI    

    
        Részletesebben 
    




    
        Felhasználói kézikönyv HU
    

    
        
        electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301  electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink    

    
        Részletesebben 
    




    
        A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516
    

    
        
        A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...    

    
        Részletesebben 
    




    
        A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.
    

    
        
        1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése    

    
        Részletesebben 
    




    
        Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw
    

    
        
        12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,    

    
        Részletesebben 
    




    
        K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V
    

    
        
        TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!
    

    
        
        Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!    

    
        Részletesebben 
    




    
        
    

    
        
        Használati és beépítési útmutató HU TARTALOMJEGYZÉK 1. MŰSZAKI ADATOK... 3 2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS... 3 2.1 A gőzgenerátor működése... 3 2.2 Használat... 4 2.2.1 Víztartály feltöltése hideg állapotban lévő    

    
        Részletesebben 
    




    
        PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
    

    
        
        S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást    

    
        Részletesebben 
    




    
        Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató
    

    
        
        Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza    

    
        Részletesebben 
    




    
        ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés    

    
        Részletesebben 
    




    
        PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
    

    
        
        S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK
    

    
        
        Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZV 130 BO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667576
    

    
        
        Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZV 130 BO. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZV 130 BO a felhasználói kézikönyv    

    
        Részletesebben 
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